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COMMUNICATION AU NIGER 36KW

CONCEPTION CAP ENERGIE / REALISATION AREVA
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Nos solutions pour votre indépendance énergétique
CAP ENERGIE

Cap Energie, fournisseur de solutions visant l’indépendance énergétique 
Depuis 2007, Cap Energie propose aux professionnels des solutions visant 
l’indépendance énergétique. « Grâce à une gamme d’équipements rigoureusement 
sélectionnée, allant de la production au stockage, en passant par la conversion de 
l’énergie, Cap Energie répond de manière performante à de nombreuses applications. 
Parmi ces applications,  la relève (sécurisation) de réseau, les bâtiments publics et 
industriels, le balisage aérien et maritime, les totems publicitaires, les sites isolés, les 
mini-réseaux, les bornes de recharge de véhicules électriques, etc. »

Cap Energie apporte également une formation spécifique et une assistance à 
l’installation de toute la gamme de produits photovoltaïques, éoliens, thermique, 
air solaire, groupe électrogène, ainsi qu’une documentation technique complète 
consacrée aux différents produits. 

Cap Energie propose également des « Packs énergétiques » complets de différentes 
puissances pour différentes régions du globe, tout en accompagnant les clients 
professionnels dans la réalisation de leurs projets sur mesure à partir d’éléments et 
contraintes techniques fournies au préalable au service technique de la société.
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D’EXPÉRIENCE 
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Les références Cap Energie aux 4 coins du monde
REFERENCES

«Ils ont choisi Cap Energie... et vous ?»

Un service de logistique sur mesure avec  
livraison aux 4 coins du globe !
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NOUVEAU

NOUVEAU PRO SHOP CAPENERGIE

Commande, tarifs  
et devis en ligne. 
 
Optimisez vos journées ! 
 
Commande 
24h/24, 7j/7 
en quelques clics. 
 
Service exclusivement 
réservé aux pros. 
 
Livraison ou retrait 
à nos entrepôts.www.proshop-capenergie.fr
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PUBLICITÉ
Publicité
PUBLICITE

AUTOCONSOMMATION & BACK UP AU  BURKINA

CONCEPTION CAPENERGIE & AFRICA SUN / REALISATION AFRICA SUN

3 Centrales solaires avec stockage pour hôpital 

CAPenergie
membre
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Loin de tout réseau électrique, par choix ou par force, la sécurité et le confort 
(lumière, chauffage, électroménager, électronique de loisirs, télécommunications…) 
peuvent toutefois être apportés par un système d’énergie autonome.  
 
Ces systèmes se composent d’une part d’une source d’énergie, généralement une 
génératrice, un générateur solaire, une éolienne ou la combinaison de ces sources, 
et d’autre part d’appareils (onduleurs/chargeurs, chargeurs de batteries) permettant 
de charger la batterie depuis cette source d’énergie et d’alimenter les utilisateurs en 
courant de type alternatif.

régulateur

Système photovoltaïque complet

La combinaison en option de l’onduleur et du chargeur 
solaire permet d’obtenir une solution solaire complète. 
L’onduleur alimente les appareils en courant alternatif 
(AC) et charge la batterie depuis le générateur solaire 
(DC)

Tension AC de qualité pour tous les appareils

L’onduleur alimente tout type d’appareil fonctionnant 
avec une tension alternative, sans restriction. Il 
transforme la tension continue (DC) de la batterie en 
tension alternative (AC) de qualité supérieure à celle 
du réseau public. Le régulateur de charge solaire MPPT 
charge de façon optimale la batterie depuis le générateur 
solaire.

régulateur régulateur

APPLICATIONS SITE ISOLES
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Site isolé
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Électrification de village

Diverses sources de courant AC ou 
DC fournissent plusieurs points de 
consommation.

Système hybride

Ce système hybride procure une grande flexibilité dans 
l’alimentation et une indépendance accrue vis-à-vis de 
l’une ou l’autre des sources d’énergie. L’alimentation des 
appareils en courant alternatif (AC) se fait directement 
depuis la source d’énergie grâce au relais de transfert, 
ou depuis la batterie par la fonction onduleur. La 
fonction chargeur permet la recharge de la batterie 
par la génératrice. La fonction Smart-Boost permet de 
minimiser la puissance de la génératrice.

Puissance évolutive et réseau triphasé 3 x 400Vac  

Un réseau triphasé 3 x 400Vac peut être réalisé 
avec 3 onduleurs en vue de l’alimentation 
d’appareils de grande puissance. En cas de besoin 
accru de puissance, il est possible de disposer sur 
chaque phase jusqu’à 3 onduleurs en parallèle.

régulateur

régulateur
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Applications loisir mobile & nautisme
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

APPLICATIONS LOISIR MOBILE ET NAUTISME
Un système d’énergie embarqué est souvent nécessaire à l’alimentation des 
utilisateurs de tension AC, lorsque le véhicule ou le bateau est loin du réseau 
électrique (port, garage, camping…).

Dans ce cas l’énergie est stockée dans la batterie chargée par des sources elles-
mêmes embarquées, telles que génératrice, générateur solaire, éolienne, alternateur 
du véhicule ou la combinaison de ces sources.

Système d’énergie embarqué simple et fiable

L’onduleur-chargeur charge la batterie depuis le 
réseau ou une génératrice, et alimente tout type 
d’appareil électrique. Il transforme par ailleurs le 
courant continu (DC) de la batterie en courant 
alternatif (AC).

Système d’énergie embarqué à puissance évolutive

La puissance à disposition des utilisateurs 
peut être adaptée au cours du temps par 
l’addition d’onduleurs en parallèle ou par 
la création de phases supplémentaires. 
Il est ainsi possible de disposer jusqu’à 
9 onduleurs dans un seul système 
d’alimentation.
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Applications loisir mobile & nautisme
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Réseau triphasé 3 x 400Vac à bord

Un réseau triphasé peut être réalisé avec trois 
onduleurs. La série Xtender Studer permet 
de générer un réseau triphasé et de charger 
simultanément la batterie, même si l’on ne 
dispose que d’une source monophasée.

Assistance à une source de puissance variable

La source étant un alternateur à puissance 
variable, le Smart-boost va fournir la 
différence de puissance afin que la puissance 
délivrée soit toujours identique.

Source de
puissance variable

Charge successive des batteries

Dans ce système, un séparateur de batterie 
permet la charge de la (des) batterie(s) 
auxiliaire(s) une fois que la batterie primaire 
est chargée.

Charge simultannée de batteries

Un répartiteur à MOSFET, aux pertes quasi 
nulles, permet de répartir un courant de 
charge vers plusieurs batteries. A partir 
du parc de batteries, un convertisseur DC/
DC peut être utilisé selon le modèle, soit 
pour élever, soit pour abaisser une tension 
continue 12 ou 24V.



-C
APENERGIE-

w
w

w

.ca p e n ergie
.f

r

Cap Energie Catalogue produits site isolé 2019/2020
13

12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Application Back-Up / sécurisation réseau
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

APPLICATIONS BACK-UP / SECURISATION RESEAU

Alimentation sans interruption on-line

Dans ce système les fonctions de charge 
de la batterie et d’alimentation des 
appareils sont séparées, avec d’un côté 
un chargeur de batterie et de l’autre un 
onduleur. Les fluctuations du réseau n’ont 
aucune incidence sur les utilisateurs.

Alimentation sans interruption off-line

Dans cette configuration le réseau alimente 
directement les  utilisateurs grâce à la fonction « 
bypass » de l’onduleur-chargeur. En cas de chute 
ou de coupure du réseau l’onduleur-chargeur 
assure l’alimentation des utilisateurs.

Lorsqu’il est interdit  ou peu incitatif d’injecter l’énergie dans le 
réseau, l’Xtender Studer accompagné du VarioTrack/VarioString 
permettra de minimiser la part consommée du réseau en utilisant 
en priorité l’énergie produite localement. Il permet également de 
garantir la fourniture d’énergie même en cas de coupure du réseau. 
Une solution simple à mettre en œuvre avec des composants  de 
notre partenaire Studer.
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Application Back-Up / sécurisation réseau
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Alimentation de secours individuelle pour habitation

Un onduleur-chargeur est utilisé ici 
pour fournir une alimentation de 
secours en cas de panne de réseau. 
Aussitôt que le courant coupe, 
l’onduleur-chargeur passe en mode 
onduleur et assure ainsi une source 
ininterrompue de courant.

Onduleur réseau

Système de secours pour installations photovoltaïques raccordées au réseau

L’installation de la solution 
Solsafe dans un système 
solaire photovoltaïque  
raccordé réseau permet de 
sécuriser tout ou partie de 
l’alimentation électrique 
en cas de panne du 
réseau, et d’exploiter ainsi 
l’énergie solaire produite.
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DANS LE SITE ISOLÉ

Un onduleur-chargeur est utilisé ici 
pour fournir une alimentation de 
secours en cas de panne de réseau. 
Aussitôt que le courant coupe, 
l’onduleur-chargeur passe en mode 
onduleur et assure ainsi une source 
ininterrompue de courant.

Application Pompage d’eau
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

APPLICATIONS POMPAGE ET STOCKAGE D’EAU

Pompage au fil du soleil

AC
D

C

PROTECTION DC

ONDULEUR SOLAIRE
DE POMPAGE

Le pompage dit « Au Fil du 
soleil » permet, en fonction de 
l’ensoleillement, d’alimenter en 
eau un site de manière totalement 
indépendante du reste du système 
électrique. 
 
Il offre la possibilité de fournir 
plusieurs dizaines de mètres cubes 
d’eau par jour, par heure à des 
profondeurs pouvant atteindre 
plusieurs centaines de mètres.

Toute installation peut être 
complétée par divers accessoires 
comme des sondes, flotteurs… 
pouvant assurer la sécurité d’une 
installation.
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Application Pompage d’eau
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Pompage en continu

Le système de Pompage dit « En continue » 
permet d’alimenter en eau un site isolé à l’aide 
de panneaux photovoltaïques ou d’éolienne.  
 
L’énergie produite sera stockée dans une 
batterie et alimentera la pompe (de surface ou 
immergée) en 12Vdc, 24Vdc ou 230Vac.  
 
La présence d’un régulateur de charge sera 
indispensable pour réguler la charge et la 
décharge de la batterie. 

Pompage au fil du vent

AC

CONTROLEUR
CU200

D
C

IO 102

D
C

AC

D
C

 

DC

Le pompage dit « Au Fil du vent » permet, en 
fonction de du vent, d’alimenter en eau un site 
de manière totalement indépendante du reste 
du système électrique. Il offre la possibilité de 
fournir plusieurs dizaines de mètres cubes d’eau 
par jour, à des profondeurs pouvant atteindre 
plusieurs centaines de mètres.

Le binôme pompe SQ flex et éolienne Whisper 
200/500 permet une installation simplifiée au 
fil du vent. 

Nos remerciements au fabricant STUDER pour la majorité des schémas de principe.
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D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Le système de Pompage dit « En continue » 
permet d’alimenter en eau un site isolé à l’aide 
de panneaux photovoltaïques ou d’éolienne.  
 
L’énergie produite sera stockée dans une 
batterie et alimentera la pompe (de surface ou 
immergée) en 12Vdc, 24Vdc ou 230Vac.  
 
La présence d’un régulateur de charge sera 
indispensable pour réguler la charge et la 
décharge de la batterie. 

Le pompage dit « Au Fil du vent » permet, en 
fonction de du vent, d’alimenter en eau un site 
de manière totalement indépendante du reste 
du système électrique. Il offre la possibilité de 
fournir plusieurs dizaines de mètres cubes d’eau 
par jour, à des profondeurs pouvant atteindre 
plusieurs centaines de mètres.

Le binôme pompe SQ flex et éolienne Whisper 
200/500 permet une installation simplifiée au 
fil du vent. 

Exemple de dimensionnement de site isolé
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

ZONAGE SITE ISOLÉ FRANCE MÉTROPOLITAINE

Attention, cette carte ne tient pas compte de l’altitude et des reliefs. 

Prière de nous contacter pour les zones montagneuses.

coefficient d’ensoleillement
Zone coefficient

A 1.11

B 1.25

C 1.44

D 1.79

E 2.10

F 2.40

G 2.91
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KITS PRÉ-DIMENSIONNÉS 

KIT COMPLETS  CAP 

SOLUTIONS  SITE ISOLÉ 
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STATION SOLAIRE FLOTTANTE 3KW
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KIT COMPLETS 
CAPENERGIE
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Capenergie
KITS COMPLETS

PANORAMA DES CAPACITÉS PAR KIT

Lampe 13w 
fluo 

compact

TV  
cathodique 

70W

Radio 
réveil 
5w

Four micro 
ondes

Frigidaire 
70W

Lave-linge 
5kg  

3500W

Lave 
vaisselle 
2500W

Plaque de  
cuisson 3 

feux 2300W

Ordinateur 
portable 

35W

Aspirateur 
1000W

Cafetière 
expresso 
1350W

Fer à  
repasser 

800W

Sèche 
cheveux 
500W

Perceuse 
600w

Stéréo 
2x11W 
75W

Récepteur 
TV satellite 

60W

Système 
400 W

4 x 3 h / 
Jour

3 h / 
Jour

7 h / 
Jour

- - - - - - - - - - - - -

Système 
800 W

5 x 3 h / 
Jour

3 h / 
Jour

10 h / 
Jour

20 mn / 
Jour

- - - - - - - - - - - -

Système 
1200 W

6 x 3 h / 
Jour

3 h / 
Jour

10 h / 
Jour

- 9 h / 
Jour

- - - - - - - - - - -

Système 
1800 W

9 x 3 h / 
Jour

3 h / 
Jour

12 h / 
Jour

20 mn / 
Jour

9 h / 
Jour

- - - 4 h / 
Jour

- - - - - - -

Système 
2400 W

6 x 3 h / 
Jour

2 h / 
Jour

12 h / 
Jour

12 mn / 
Jour

9 h / 
Jour

2 h / 
Sem.

- - - - - - - - - -

Système 
3500 W

8 x 3 h / 
Jour

2 h / 
Jour

12 h / 
Jour

20 mn / 
Jour

9 h / 
Jour

2 h / 
Sem.

- - 4 h / 
Jour

- - 2 h / 
Sem.

10 mn / 
Jour

- 3 h / 
Jour

3 h / 
Jour

Système 
6000 W

10 x 3 h 
/ Jour

4 h / 
Jour

12 h / 
Jour

30 mn / 
Jour

10 h / 
Jour

2 h / 
Sem.

3 h / 
Sem.

2 h / 
Sem.

4 h / 
Jour

20 mn / 
Jour

5 mn / 
Jour

3 h / 
Sem.

10 mn / 
Jour

30 mn /
Sem.

4 h / 
Jour

4 h / 
Jour

KIT 400

KIT  400 fournit assez d’électricité par jour pour  
• 4 lampes Fluo compact 13 w 3 h de fonctionnement 
• 1 tv cathodique 70W  3h /J 
• 1 radio reveil 5w 7h/J

KIT Consommation  400 Wh / jour
• Structure métallique au sol

• Régulateur solaire

• Batterie 24V - 6V 220Ah

• Onduleur 200VA

• Panneaux 275Wc

• Câble solaire, connectique et coffret Plexo

KIT 800  

KIT  800 fournit assez d’électricité par jour pour  
• 5 lampes Fluo compact 13 w 3 h de fonctionnement 
• 1 tv cathodique 70W  3h /J 
• 1 radio-reveil 5w 10h/J 
• 1 four micro ondes 20 min/J

KIT Consommation  800 Wh / jour
• Structure métallique au sol

• Régulateur solaire

• Batterie 24V - 6V 220Ah

• Onduleur 300VA

• Panneaux 275Wc

• Câble solaire, connectique et coffret Plexo

KIT 1200 

KIT 1200 fournit assez d’électricité par jour pour  
• 6 lampes Fluo compact 13 w 3 h de fonctionnement 
• 1 tv cathodique 70W  3h /J 
• 1 radio-reveil 5w 10h/J 
• 1 réfrigérateur 140L AA+ 77W 9h/J

KIT Consommation  1200 Wh / jour
• Structure métallique au sol

• Régulateur solaire & Onduleur 1000VA

• Batterie 24V - 2V 350Ah

• Panneaux  275Wc & Câble solaire et connectique

• Coffret protection AC & Coffret protection DC
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Capenergie
KITS COMPLETS

KIT 1800  
KIT 1800 fournit assez d’électricité par jour pour  
• 9 lampes Fluo compact 13 w 3 h de fonctionnement 
• 1 tv cathodique 70W  3h /J 
• 1 radio-reveil 5w 12h/J 
• 1 réfrigérateur 140L AA+ 77W 9h/J 
• 1 four micro ondes 20 min/J 
• 1 Ordinateur portable 35W  4h/J

KIT Consommation  1800 Wh / jour
• Structure métallique au sol

• Contrôleur de batteries 

• Batterie 24V -  2V 350Ah

• Onduleur  1000VA

• Panneaux  275Wc

• Coffret protection AC + Coffret protection DC

• Régulateur 

• Câble solaire et connectique

KIT 3500  

KIT 3500 fournit assez d’électricité par jour pour  
• 8 lampes Fluo compact 13 w 3 h de fonctionnement 
• 1 tv cathodique 70W  2h /J 
• 1 four micro ondes 800W 20 min/J 
• 1 radio-réveil 5w 12h/J 
• 1 Lave-linge 5kg (complet) 3500W 2h/Semaine 
• 1 réfrigérateur 140L AA+ 77W 9h/J 
• 1 Ordinateur portable 35W  4h/J 
• 1 Fer à repasser 800W 2h/semaine 
• 1 Ensemble stéréo 2x11W 75W 3h/J 
• 1 Récepteur TV satellite 60W 3h/J 
• 1 Sèche-cheveux 500W 10minutes /J

KIT Consommation  3500 Wh / jour
• Panneaux  275Wc

• Structure métallique au sol

• Régulateur solaire 

• Batterie 24V -  2V 910Ah

• Coffrets protection DC

• Coffret protection AC

• Contrôleur de configuration

• Monitoring de batterie

• Onduleur-chargeur

• Câble solaire et connectique

• Interface de communication

KIT 2400 

KIT 2400 fournit assez d’électricité par jour pour  
• 6 lampes Fluo compact 13 w 3 h de fonctionnement 
• 1 tv cathodique 70W  2h /J 
• 1 four micro ondes 800W 12 min/J    279Wh/J 
• 1 radio-réveil 5w 12h/J 
• 1 Lave-linge 5kg (complet) 3500W 2h/Semaine 
• 1 réfrigérateur 140L AA+ 77W 9h/J

KIT Consommation  2400 Wh / jour
• Panneaux  275Wc

• Structure métallique au sol

• Régulateur solaire 

• Batterie 24V -  2V 730Ah

• Coffrets protection DC

• Coffret protection AC

• Contrôleur de programmation 

• Monitoring 

• Onduleur-chargeur  3KVA

• Câble solaire et connectique

KIT 6000 

KIT 6000 fournit assez d’électricité par jour pour  
• 10 Lampes Fluo-compacte 13 W 3h/j 
• 1 réfrigérateur . 229 l + conservateur 72 L 70W 10h/J 
• 1 Aspirateur 1000W 20 min/J 
• 1 Cafetière expresso 1350W 5 min/J 
• 1 Fer à repasser 800W 3h/semaine 
• 1 four micro ondes 30min/J 
• 1 Lave-linge 5kg (complet) 3500W 2h/Semaine 
• 1 Lave-vaisselle (complet) 2500W 3h/semaine 
• 1 Plaque cuisson 3 feux 2300W 2h/semaine 
• 1 Sèche-cheveux 500W 10min/Jour 
• 1 Perceuse 600w 30 min/semaine 
• 1 Ensemble stéréo 2x11W 75W 4h/J 
• 1 radio-réveil 5w 12h/J 
• 1 Récepteur TV satellite 60W 4h/J 
• 1 tv cathodique 70W 4h /J 
• 1 Pc portable 35W 4h/J

KIT Consommation  6000 Wh / jour
• Panneaux  275Wc

• Structure métallique au sol

• Régulateur solaire

• Batterie 24V -  2V 1820Ah

• Coffrets protection DC & Coffret protection AC

• Contrôleur de configuration

• Monitoring de batterie

• Onduleur-chargeur

• Câble solaire et connectique

• Interface de communication
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solar and backup power
Conext SW inverter/chargers
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Outback Power
SOLUTIONS FIXES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Dans le but d’optimiser le temps d’installation des produits, Outback propose une 
gamme de systèmes complets préassemblés en usine.

COFFRET PRINCIPAL

COFFRET SECONDAIRE

HORS RESEAU/SITE ISOLE

RACCORDE RESEAU

OU

FLEXPOWER ONE
Type Description Tension Entr./Sort. Puiss. Ref
FP1 VFX3024E Onduleurs / chargeurs VFX3024E, Boîtiers  

CA et CC précâblés avec une dérivation 
de 230VAC By-Pass, MATE3, HUB4, CTD, 
FLEXmax 80, FLEXnet DC et limiteur de 
surtension pour des applications de 230 V 
50 Hz.

24V/230V 3000W OC-OU-116

FP1 VFX3048E Onduleurs / chargeurs VFX3048E, Boîtiers 
AC et DC précâblés avec une dérivation 
de 230 VAC, disjoncteur de 250A DC, 
disjoncteur de détection de fuite à la terre, 
disjoncteur contrôleur de charge de 80 
A, MATE3, HUB4, CTD, FLEXmax 80, 
FLEXnet DC et limiteur de surtension pour 
des applications de 230 V 50 Hz.

48V/230V 3000W OC-OU-117

FP1 GVFX3024E Onduleurs / chargeurs GVFX3024E, E 
Boîtiers AC et DC précâblés avec une 
dérivation de 230 VAC , disjoncteur de 250 
A DC, disjoncteur de détection de fuite à la 
terre, disjoncteur contrôleur de charge de 
80 A, MATE3, HUB4, CTD, FLEXmax 80, 
FLEXnet DC et limiteur de surtension pour 
des applications de 230 V 50 Hz.

24V/230V 3000W OC-OU-118

FP1 GVFX3048E Onduleurs / chargeurs GVFX3048E, 
Boîtiers AC et DC précâblés avec une 
dérivation de 230 VAC, disjoncteur de 175 
ADC, disjoncteur de détection de fuite à la 
terre, disjoncteur contrôleur de charge de 
80 A, MATE3, HUB4, CTD, FLEXmax 80, 
FLEXnet DC et limiteur de surtension pour 
des applications de 230 V 50 Hz.

48V/230V 3000W OC-OU-119

FLEXpower ONE
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Outback Power
SOLUTIONS FIXES

Plus d’information sur les onduleurs/chargeurs de la gamme FX Outback power dans 
la rubrique «Onduleurs/chargeurs» du catalogue.

FLEXPOWER TWO
Type Description Tension Entr./Sort. Puiss. Ref
FP2 VFX3048E Double Onduleurs / chargeurs VFX3048E 

6kW FLEX power TWO, des boitiers 
précablés AC et DC avec déviation AC, 
deux interrupteurs de 175 ADC, MATE3, 
HUB10, RTS et un protecteur contre des 
surtensions pour des applications de 230 V 
/ 50 Hz.

48V/230V 6000W OC-OU-120

FP2 VFX3024E Double Onduleurs / chargeurs VFX3024E 
6 kW FLEX power TWO, des boitiers 
précablés AC et DC avec déviation AC, 
deux interrupteurs de 250 ADC, MATE3, 
HUB10, RTS  et un protecteur contre des 
surtensions pour des applications de 230 V 
/ 50 Hz.

24V/230V 6000W OC-OU-121

FLEXpower TWO

Avantages Villaya Microgrid 
• Modulaire et évolutif 
• Sans entretien 
Peut être déplacé et réinstallé  
facilement, pas de frais d’utilisation ou 
d’exploitation 
• Respect de l’environnement 
Technologies solaires, remplacent les 
groupes électrogènes et le kérosène 
• Fiabilité et protection 
Une armoire robuste protège les 
composants clés 
• Des composants systèmes avec 
batterie* , générateur et contrôleur de 
charge (* Prévoir en supplément le parc 
de batteries) 

Villaya Microgrid Composition du kit Module PV* Batteries* Ref
Villaya Microgrid 2KW 1 SW2524 + C60 + Protections 1 x 100Wc 3 x 210AH/12V MG-SC-001

Villaya Microgrid 4KW 1 SW4048 + C40 + Protections 1 x 250Wc 6 x 210AH/12V MG-SC-002

Villaya Microgrid 8KW 1 XW+8548 + 1MPPT60 + Protections 1 x 250Wc 12 x 210AH/12V MG-SC-003

Villaya Microgrid 25KW 3 XW+8548 + 2MPPT80 + Protections 3 x 250Wc 40 x 210AH/12V MG-SC-004

* non inclus

MICRO-GRID
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EOLIENS

GROUPES ELECTROGENES
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PUBLICITÉ

ELECTRIFICATION PHILIPPINES 33 KW

CONCEPTION E.S.F. & CAP ENERGIE / REALISATION E.S.F.

CAPenergie
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Application site isolé
MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Capenergie propose une gamme de modules photovoltaïques monocristallins, 
polycristallins ou micro-amorphes, cadrés ou semi-rigides d’une puissance de 50 à 360Wc.

SHARP

Type  - Silicium Poly Puissance Dimension Poids Ref
72 Cellules
NDAH315 315 W 1956 x 992 x 40 mm 22.5kg PX-SH-NDAH315

NDAH320 320 W 1956 x 992 x 40 mm 22.5kg PX-SH-NDAH320

NDAH325 325 W 1956 x 992 x 40 mm 22.5kg PX-SH-NDAH325

SUNPOWER
Type  - Modules flexible Puissance Dimension Poids Ref
 Sunpower SPR-E-FLEX 50 50 W 653x556x2mm 1.1kg PX-SUN-SPR01

 Sunpower SPR-E-FLEX 110 110 W 1165x556x12mm 2kg PX-SUN-SPR02

Type  - Silicium Poly Puissance Dimension Poids Ref
60 Cellules
NDAK270 270 W 1640 x 992 x 35 mm 18.1kg PX-SH-NDAK270 

NDRB270 270 W 1650 x 992 x 35 mm 18.6kg PX-SH-NDRB270

NDRB275 275 W 1650 x 992 x 35 mm 18.6kg PX-SH-NDRB275

NDRJ270 270 W 1654 x 989 x40mm 18.2kg PX-SH-NDRJ270

Type  - Silicium Mono Puissance Dimension Poids Ref
60  Cellules
NURC300 300 W 1660 x 990 x 50mm 20kg PX-SH-NURC300

NURD300 300 W 1660 x 990 x 50mm 20kg PX-SH-NURD300

Type  - Silicium Mono Puissance Dimension Poids Ref
72 Cellules
NUSC360 360 W 1956 x 992 x 40 mm 26kg PX-SH-NUSC360

Type  - Silicium Mono Puissance Dimension Poids Ref
48 Cellules
NQR256A 256 W 1318 x 980 x 46mm 17kg PX-SH-NQR256A

NQR258 258 W 1318 x 980 x 46mm 17kg PX-SH-NQR258 
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Application site isolé
MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

ALEO

Type  - Silicium Mono Puissance Dimension Poids Ref
60 Cellules
 X59 HE 305Wc   305 W 1660 x 990 x 42 mm 19kg PX-AO-X59-305

 X59 HE 310Wc   310 W 1660 x 990 x 42 mm 19kg PX-AO-X59-310

 X59 HE 315Wc   315 W 1660 x 990 x 42 mm 19kg PX-AO-X59-315

 X79 HE 300Wc   300 W 1660 x 990 x 42 mm 19kg PX-AO-X79-300

 X79 HE 305Wc   305 W 1660 x 990 x 42 mm 19kg PX-AO-X79-305

QCELLS

Type  - Silicium Mono Puissance Dimension Poids Ref
60 Cellules
Q.Peak Duo 310 Wc Blk 310 W 1685 x 1000 x 32 mm 18.7kg PX-QC-G5-310B

Q.Peak Duo 315 Wc Blk 315 W 1685 x 1000 x 32 mm 18.7kg PX-QC-G5-315B

Q.Peak Duo 320 Wc 320 W 1685 x 1000 x 32 mm 18.7kg PX-QC-G5-320

Q.Peak Duo 325 Wc 325 W 1685 x 1000 x 32 mm 18.7kg PX-QC-G5-325

Q.Peak 300 Mono Blk 300 W 1670 x 1000 x 32 mm 18.8kg PX-QC-G4004B

Q.Peak 295 Mono Blk 295 W 1670 x 1000 x 32 mm 18.8kg PX-QC-G4-003B

Q.Peak 305 Mono 305 W 1670 x 1000 x 32 mm 18.8kg PX-QC-G4-006

Q.Peak 310 Mono 310 W 1670 x 1000 x 32 mm 18.8kg PX-QC-G4-007

Type  - Silicium Poly Puissance Dimension Poids Ref
60 Cellules
Q.Plus 285 WC 285 W 1670 x 1000 x 32 mm 18.5kg PX-QC-QP-004
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Publicité
PUBLICITE
Acessoires
PUBLICITE

SUPERMARCHE LIDL OMBRIERE 9KW

CONCEPTION CAP ENERGIE / REALISATION AMBIANCE SOLAIRE
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AIR

 Type Description Puissance Poids Ref
Air X Marine - 12V ou 24V - rotor Ø 1,17 m 0.4Kw à 12.5m/s 6 kg EO-AB-015

Air Breeze Marine - 12V* - rotor Ø 1,15 m 0.2Kw à 12.5m/s 6 kg EO-AB-004

Air 30 Terrestre - 12V* - rotor Ø 1,17 m 0.4Kw à 12.5m/s 5.9 kg EO-AB-016

Air 40 Terrestre - 12V* - rotor Ø 1,17 m 0.2Kw à 12.5m/s 5.9 kg EO-A40-001

* Existe en 12V - 24V - 48V | ** Existe en 12V - 24V - 36V - 48V

Application site isolé
EOLIENNES DOMESTIQUES

APPLICATIONS

APPLICATION SITE ISOLÉ 

BORNAY

 Type Description Puissance Poids Ref
Wind 13+ 2 pâles, rotor Ø 2,86 m, tension 220 V 1500W à 12.0m/s 41 Kg EO-BO-B1500

Wind 25.2+ 2 pâles, rotor Ø 4,0 m, tension 220 V 3000W à 12.0m/s 93 Kg EO-BO-B3000

Wind 25.3+ 3 pâles, rotor Ø 4,0 m, tension 220 V 5000W à 12.0m/s 107 Kg EO-BO-B6000/48

APPLICATION SITE ISOLÉ / INJECTION / AUTOCONSO / AC COUPLING
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Météorologie Mesure & Acquisition
EOLIENNES DOMESTIQUES

ANÉMOMÈTRE

 Type Description Plage Ref
ANEMO_COUP_420 Alimentation 20-28V 0 à 60 m/s INS-001

GIROUETTE

 Type Description Plage Ref
GIROUETTE_420 Alimentation 20-28V 0 à 75 m/s INS-002

SONDES DE TEMPERATURE

 Type Description Dimensions Ecran affichage Ref
TM110-AOE Actif, sortie 0-10 V, analogique 90x109x46mm oui INS-003

TM110-ANE Actif, sortie 0-10 V, analogique 90x109x46mm non INS-007

MESURE

SONDE DE PRESSION ATMOSPHERIQUE, HUMIDITE...

 Type Description Dimensions Ref
HP_3517_TC1.2 Sonde déportée pour enregistreur radio HD_35EDW14BN_TC Ø14mmx135mm INS-008

HD_9007_A-1 Protection météo 12 anneaux pour sonde HP_3517_TC1.2 + fixation mat et mur INS-009

SONDES PYRANOMETRIQUE ET PLUVIOMETRIQUE

 Type Description Plage Ref
LP_PYRA_03 Sonde pyranométrique classe2 global ISO9060 0-2000 W/m2 μv/w/m2 INS-010

HD_2015 Pluviomètre à auget 200 cm2 0.2 impuls INS-011

CON_M12_HD35 Connecteur M12 4P F pour sondes HD 35 INS-012
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D’EXPÉRIENCE 
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Météorologie Mesure & Acquisition
EOLIENNES DOMESTIQUES

MODULE RADIO DE RÉCUPÉRATION DE DONNÉES

 Type Description Dimensions Ref
HD_35AP USB/PC 135x86x33mm INS-005

HD_35APG USB/PC + GSM 135x86x33mm INS-006

SWD_06 Bloc alimentation 100-240Vac 6Vcc pour HD35AP.... INS-016

CP_23 Cable mini USB - USB pour instrument DELTA OHM INS-017

COMMUNICATION

MODULES ENREGISTREMENT DE DONNÉES

 Type Description Mode Dimensions Ref
HD_35EDWH Sorties analogiques (4-20mA, 0-1V , 0-50mV...) Radio 4 voies 20x80mm INS-013

MONITOTING PRODUCTION/CONSOMMATION
 Type Description Ref
CWK 6000 TU Mesure et conversion tous paramètres électriques valeur primaire et composée INS-004

 Type Description Mode Dimensions Ref
HD_35EDW14BN_TC Humidité, pression atmosphérique, température Radio n.c. INS-014

 Type Description Mode Dimensions Ref
HD_35EDWL_R_TC Rayonnement solaire et pluviométrie Radio n.c. INS-015
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Météorologie Mesure & Acquisition
EOLIENNES DOMESTIQUES

COPIAPÒ (CHILE)

POWER PLANT

CONTINUOUS & PRIME POWER SUPPLY

COPIAPÒ (CHILE)
POWER PLANT

PROJECT 
PRAMAC has been selected by a company specialized in mining and mineral 
transportation, located in Chile, to take part to a project based in the middle of the 
Atacama desert, approximately 1000 km north of Santiago.
The request was for a  modular power operating with low maintenance costs, 
optimized fuel consumption and with standard protection against dust produced in 
the operation. 
To ensure power, PRAMAC has supplied 8 diesel generators running for up to 18 
hours a day during mining operations, and producing more than 4,5 megawatts of 
electricity. Each of the PRAMAC gensets has been provided to supply close to 600 
kilovolt-amperes for the mining machinery and the other electrical equipment.

KEY FEATURES
GSW560V
•  Power LTP 546 kVA
•  Power PRP 505 kVA
•  Frequency 50 Hz
•  Tension 400 V
•  Engine VOLVO TAD1641GE
•  Alternator MECCALTE ECO40 3S
•  Soundproof enclosure noise level 75 dB(A) @ 7 m
•  
•  Parallel panel
•  Oversized automatic fuel transfer pump

KW 3.494



Cap Energie Catalogue produits site isolé 2019/2020
41

GROUPES 
ELECTROGENES



-C
APENERGIE-

w
w

w

.ca p e n ergie
.f

r

Cap Energie Catalogue produits site isolé 2019/2020
42

GROUPES ELECTROGENES
Stationnaires

SOLUTIONS STATIONNAIRES

PRAMAC
Type Description Tension Fréquence Puiss. sec. LTP Ref
GBA Series
GBA7L Diesel - Triphasé 400V 50Hz 6.6kVA GR-PRA-GBA01

GBA12L Diesel - Triphasé 400V 50Hz 11.0kVA GR-PRA-GBA02

GBA17L Diesel - Triphasé 400V 50Hz 17.6kVA GR-PRA-GBA03

GBW Series proposés ouvert et/ou fermé selon la référence / Y = Motorisation Yanmar /  P = Motorisation Perkins

GBW10Y-P Diesel - Triphasé 400V 50Hz 9.3kVA GR-PRA-GBW01

GBW15Y-P Diesel - Triphasé 400V 50Hz 14.3kVA GR-PRA-GBW02

GBW22Y-P Diesel - Triphasé 400V 50Hz 19.3kVA GR-PRA-GBW03

GBW30Y-P Diesel - Triphasé 400V 50Hz 32.5kVA GR-PRA-GBW04

GBW35Y Diesel - Triphasé 400V 50Hz 32.5kVA GR-PRA-GBW05

GBW45Y-P Diesel - Triphasé 400V 50Hz 46.4kVA GR-PRA-GBW06

GBW50Y Diesel - Triphasé 400V 50Hz 46.2kVA GR-PRA-GBW07

Puissance secours LTP : puissance maximale du générateur pouvant fournir 500 H/an, avec un maximum 300 H consécutives de fonctionnement à condition de respecter les 
intervalles de maintenance préconisés par le constructeur sans surcharge possible.

Type Description Tension Fréquence Puiss. sec. LTP Ref
GSW Series proposés ouvert et/ou fermé selon la référence Y = Motorisation Yanmar /  P = Motorisation Perkins / 
I = Motorisation FTP /  V = Motorisation Volvo / P = Motorisation Deutz / M = Motorisation MTU

GSW10Y Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 9.6kVA GR-PRA-GSW01

GSW15Y Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 14.5kVA GR-PRA-GSW02

GSW22Y Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 19.6kVA GR-PRA-GSW03

GSW35Y Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 32.5kVA GR-PRA-GSW04

GSW45Y Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 46.4kVA GR-PRA-GSW05

GSW50Y Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 46.2kVA GR-PRA-GSW06

GSW65D Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 65.4kVA GR-PRA-GSW07

GSW65I Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 66.4kVA GR-PRA-GSW08

GSW80D Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 79.3kVA GR-PRA-GSW09

GSW80I Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 82.4kVA GR-PRA-GSW10

GSW95P Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 92.4kVA GR-PRA-GSW11

GSW110D Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 110.7kVA GR-PRA-GSW12

GSW110V Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 112.9kVA GR-PRA-GSW13

GSW115V Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 115.2kVA GR-PRA-GSW14

GSW145I Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 140.2kVA GR-PRA-GSW15

GSW150D Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 143.9kVA GR-PRA-GSW16
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D’EXPÉRIENCE 
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GROUPES ELECTROGENES
Stationnaires et Portatifs

PRAMAC

Puissance secours LTP : puissance maximale du générateur pouvant fournir 500 H/an, avec un maximum 300 H consécutives de fonctionnement 
à condition de respecter les intervalles de maintenance préconisés par le constructeur sans surcharge possible.

Type Description Tension Fréquence Puiss. sec. LTP Ref
GSW Series proposés ouvert et/ou fermé selon la référence Y = Motorisation Yanmar /  P = Motorisation Perkins / 
I = Motorisation FTP /  V = Motorisation Volvo / P = Motorisation Deutz / M = Motorisation MTU

GSW165P-V Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 164.0kVA GR-PRA-GSW17

GSW170D-P Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 164.0kVA GR-PRA-GSW18

GSW170V-I Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 164.0kVA GR-PRA-GSW19

GSW200V-P Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 196.0kVA GR-PRA-GSW20

GSW220D-V-I Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 220.0kVA GR-PRA-GSW21

GSW225V Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 220.0kVA GR-PRA-GSW22

GSW275V Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 275.0kVA GR-PRA-GSW23

GSW310M Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 309.4kVA GR-PRA-GSW24

GSW330M-V Capoté Diesel - Triphasé 400V 50Hz 330.0kVA GR-PRA-GSW25

SOLUTIONS PORTATIVES

PRAMAC
Type Description Tension Fréquence Puiss. sec. LTP Ref
E Series
E3200 230V 50Hz Essence - Monophasé 230V 50Hz 2.9kVA GR-PRA-E01

E4000 230V 50Hz Essence - Monophasé 230V 50Hz 3.4kVA GR-PRA-E02

E5000 230V 50Hz Essence - Monophasé 230V 50Hz 5.1kVA GR-PRA-E03

E5000 400V 50Hz Essence - Triphasé 400V 50Hz 6.3kVA GR-PRA-E04

E8000 230V 50Hz Essence - Monophasé 230V 50Hz 7.2kVA GR-PRA-E05

E8000 400V 50Hz Essence - Triphasé 400V 50Hz 8.3kVA GR-PRA-E06

E4500 230V 50Hz Diesel - Monophasé 230V 50Hz 3.9kVA GR-PRA-E07

E4500 400V 50Hz Diesel - Triphasé 400V 50Hz 4.7kVA GR-PRA-E08

E6500 230V 50Hz Diesel - Monophasé 230V 50Hz 5.9kVA GR-PRA-E09

E6000 400V 50Hz Diesel - Triphasé 400V 50Hz 6.9kVA GR-PRA-E10
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GROUPES ELECTROGENES
Stationnaires et Portatifs

PRAMAC
Type Description Tension Fréq. Puiss. sec. LTP Ref
PX Series avec système AVR (Régulation Automatique de la tension)

PX4000 230V 50Hz #AVR Essence - Monophasé 230V 50Hz 3.0kVA GR-PRA-PX01

PX5000 230V 50Hz #AVR Essence - Monophasé 230V 50Hz 4.0kVA GR-PRA-PX02

PX8000 230V 50Hz #AVR Essence - Monophasé 230V 50Hz 6.0kVA GR-PRA-PX03

PX8000 400V 50Hz #AVR Essence - Triphasé 400V 50Hz 6.0kVA GR-PRA-PX04

ES Series étudiée pour les applications intensives comme la  location et le secteur de la construction.

ES3000 230V 50Hz Essence - Monophasé 230V 50Hz 2.9kVA GR-PRA-ES01

S Series 
S15000 230V 50Hz Diesel - Monophasé 230V 50Hz 13.6kVA GR-PRA-S01

S15000 230V 50Hz Diesel - Triphasé 400V 50Hz 15.4kVA GR-PRA-S02

P Series faible niveau de bruit avec options AMF (Système de secours automatique) ou RSS (Commande à distance)

P4500 230V 50Hz Diesel - Monophasé 230V 50Hz 4.0kVA GR-PRA-P01

P6000 400V 50Hz Diesel - Triphasé 400V 50Hz 6.8kVA GR-PRA-P02

P6000 230V 50Hz Diesel - Monophasé 230V 50Hz 5.9kVA GR-PRA-P03

P6000S 400V 50Hz Diesel - Triphasé 400V 50Hz 6.6kVA GR-PRA-P04

P6000S 230V 50Hz Diesel - Monophasé 230V 50Hz 5.9kVA GR-PRA-P05

P9000 400V 50Hz Diesel - Triphasé 400V 50Hz 10.2kVA GR-PRA-P06

P9000 230V 50Hz Diesel - Monophasé 230V 50Hz 8.7kVA GR-PRA-P07

P11000 400V 50Hz Diesel - Triphasé 400V 50Hz 10.6kVA GR-PRA-P08

P11000 230V 50Hz Diesel - Monophasé 230V 50Hz 10.6kVA GR-PRA-P09

P12000 400V 50Hz Diesel - Triphasé 400V 50Hz 15.7kVA GR-PRA-P10

P12000 400V 50Hz S Essence - Triphasé 400V 50Hz 13.9kVA GR-PRA-P11

P12000 230V 50Hz S Essence - Monophasé 230V 50Hz 11.8kVA GR-PRA-P12

POWERMATE
Type Description Tension Fréquence Puiss. sec. LTP Ref
PMV Series
PMV 1200 Essence - Monophasé 230V n.c. 1.0kVA GR-PRA-PWM01

PMV 3200 Essence - Monophasé 230V n.c. 2.9kVA GR-PRA-PWM02

PMV 6200 Essence - Monophasé 230V n.c. 6.1kVA GR-PRA-PWM03

PMV 7000 Essence - Monophasé 230V n.c. 6.7kVA GR-PRA-PWM04

PMD Series
PMD 5000S Diesel - Monophasé 230V n.c. 4.9kVA GR-PRA-PMD01

PMD 5000S
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

GROUPES ELECTROGENES
Stationnaires et Portatifs

CATERPILLAR
Type Description Tension Fréq. Puiss. secours Puiss. prod. Ref
Monophasé
DE11E3S Diesel - Monophasé 230V 50Hz 11.0kVA 10.0kVA GR-CAT-DE113S

DE14E3S Diesel - Monophasé 230V 50Hz 14.0kVA 13.0kVA GR-CAT-DE14E3S

DE16E3S Diesel - Monophasé 230V 50Hz 16.5kVA 15.0kVA GR-CAT-DE16E3S

Triphasé
DE13.5E3 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 13.5kVA 12.5kVA GR-CAT-DE13.5E3

DE16E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 16.0kVA 14.5kVA GR-CAT-DE16E0

DE18E3 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 18.0kVA 16.5kVA GR-CAT-DE18E3

DE22E3 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 22.0kVA 20.0kVA GR-CAT-DE22E3

DE33E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 33.0kVA 30.0kVA GR-CAT-DE33E0

DE50E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 50.0kVA 45.0kVA GR-CAT-DE50E0

DE55E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 55.0kVA 50.0kVA GR-CAT-DE55E0

DE65E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 65.0kVA 60.0kVA GR-CAT-DE65E0

DE88E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 88.0kVA 80.0kVA GR-CAT-DE88E0

DE110E2 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 110.0kVA 100.0kVA GR-CAT-DE110E2

DE150E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 150.0kVA 135.0kVA GR-CAT-DE150E0

DE165E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 165.0kVA 150.0kVA GR-CAT-DE165E0

DE200E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 200.0kVA 180.0kVA GR-CAT-DE200E0

DE220E0 Diesel - Triphasé 400V 50Hz 220.0kVA 200.0kVA GR-CAT-DE220E0
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STRUCTURES & SUPPORTS 
PANNEAUX
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Panneaux photovoltaïques
STRUCTURES & SUPPORTS

SOLUTIONS DE SUPPORT POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

SUR MESURE ALUMINIUM PLOT BETON / SURIMPOSITION TOITURE

Type Description Longeur Ref
Rail aluminium profile Standart 2.2 2.20m RAIL-P-2.2

Rail aluminium profile Standart 3.2 3.20m RAIL-P-3.2

Rail aluminium profile Standart 6.0 6.00m RAIL-P-6

Raccord Rail ACC-STP-005

Cross Connector Equerre M6x16 ACC-STP-027

SURFACE PLANE ET INCLINÉE

Type Hauteur de module Ref
Milieu Module M6x30 39 - 43 mm ACC-STP-M01

Milieu Module M6x20 30 - 33 mm ACC-STP-M02

Milieu Module M6x25 34 - 38 mm ACC-STP-M03

Milieu Module M6x35 44 - 88 mm ACC-STP-M04

Milieu Module M6x40 49 - 50 mm ACC-STP-M05

Type Hauteur de module Ref
Bord Module M6x25 40 mm ACC-STP-B01

Bord Module M6x25 30 mm ACC-STP-B02

Bord Module M6x25 31 mm ACC-STP-B03

Bord Module M6x25 33 mm ACC-STP-B04

Bord Module M6x25 35 mm ACC-STP-B05

Bord Module M6x25 38 mm ACC-STP-B06

Bord Module M6x25 45 mm ACC-STP-B07

Bord Module M6x25 50 mm ACC-STP-B08

Bord de module 
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Panneaux photovoltaïques
STRUCTURES & SUPPORTS

Type Description Ref
Vis tête marteau M8x20 Vis à tête marteau de type 28/15 20x8 mm ACC-SP-016

Vis tête marteau M8x25 Vis à tête marteau de type 28/15 25x8 mm ACC-SP-017

SURIMPOSITION TOITURE SR36
Type Description Longeur Ref
SingleRail 36 - 2,10m SingleRail 36 - 2,10m 2.10m RAIL-K2-SR36-01

SingleRail 36 - 3,15m SingleRail 36 - 3,15m 3.15m RAIL-K2-SR36-02

SingleRail 36 - 4,15m SingleRail 36 - 4,15m 4.15m RAIL-K2-SR36-03

SingleRail 36 - 6,15m SingleRail 36 - 6,15m 6.15m RAIL-K2-SR36-04

Cross Connector Connecteur de Rail SingleRail 36 ACC-RAIL-K2-002

Type Hauteur de module Ref
Milieu de module universel OneMid 32-42mm 32-42mm STP-K2-M02

Milieu de module OneMid 32-42mm Black 32-42mm STP-K2-M02B

Bord de module universel OneEnd 32-42mm 32-42mm STP-K2-B02

Bord de module OneEnd 32-42mm Black 32-42mm STP-K2-B02B

Crochet de toit CrossHook 4S+ - ACC-K2-P005

Crochet de toit Vario2 - ACC-K2-P001

TIREFONDS
Type Description Ref
Tirefond M10 x 180 Tirefond Bois Prééquipé TI-K2-001

Tirefond M10 x 200 Tirefond Bois Prééquipé TI-K2-002

Tirefond M10 x 250 Tirefond Bois Prééquipé TI-K2-003

Tirefond M12 x 200 Tirefond Bois Prééquipé TI-K2-004

Tirefond M12 x 250 Tirefond Bois Prééquipé TI-K2-005

Tirefond M12 x 300 Tirefond Bois Prééquipé TI-K2-006

Tirefond M12 x 350 Tirefond Bois Prééquipé TI-K2-007

TIREFONDS
Type Description Ref
Tirefond M10 x 200 Tirefond Bois Prééquipé TI-RE-001

Tirefond M12 x 250 Tirefond Bois Prééquipé TI-RE-002

Tirefond M12 x 300 Tirefond Bois Prééquipé TI-RE-003

Tirefond M12 x 350 Tirefond Bois Prééquipé TI-RE-004

Tirefond M12 x 400 Tirefond Bois Prééquipé TI-RE-005

Tirefond M10 x 160 Tirefond Bois Prééquipé TI-RE-006

Tirefond M10 x 200 Tirefond Bois Prééquipé TI-RE-007

Tirefond M10 x 250 Tirefond Bois Prééquipé TI-RE-008
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Panneaux photovoltaïques
STRUCTURES & SUPPORTS

SOLUTIONS TOIT TERRASSE CONSOLE+

1.

2.

SOLUTIONS POSE SUR BAC ACIER
Type Description Ref
Metasol Paysage RE-ME-001

Metasol Portrait RE-ME-007

Bride Universelle RS1 Bord/Milieu de module Epaisseur module 30 à 50mm RE-ME-011

SOLUTIONS TOIT TERRASSE
Type Description Ref
Multiangle Plusieurs angles d’inclinaison possibles de 10 à 45 ° STP-K2-MA

Type Description Ref
S-Dome Inclinaison 10 °, orientation simple, pour toitures avec faible possibilité de lestage STP-K2-SDOME

S-Dome S Idem S-Dome en taille small STP-K2-SDOMES

Type Description Ref
D-Dome Inclinaison 10 °, orientation double, pour toitures avec faible possibilité de lestage STP-K2-DDOME

Type Description Ref
S-Rock Inclinaison 15 °, orientation simple, avec intégration du lestage et gestion de câble STP-K2-SROCK

Type Description Ref
Console + Bac polyéthylène recyclé pour pose de panneau sur toit plat ou au sol SP-RL-028
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Panneaux photovoltaïques
STRUCTURES & SUPPORTS

SOLUTIONS PLEIN CHAMP
Type Description Ref
A Rack 15/20/25°, Jusqu’à 16 Panneaux, fondation béton STP-K2-ARACK

P Rack 15/20/25°, Jusqu’à 16 Panneaux, fondation béton, inclinaison surélevée STP-K2-PRACK

N Rack Adapté pour les pentes difficiles y compris compensation est-ouest, Vis de fondation ou fondation béton STP-K2-NRACK

SOLUTION DE BRISE SOLEIL

Un Brise soleil sur mesure, contactez-nous !
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D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

CONVERSION DE L’ENERGIE

REGULATEUR DE CHARGE 

CONVERTISSEUR 

& ACCESSOIRES 
ONDULEUR / CHARGEUR
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Publicité
PUBLICITE
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Site isolé et Back-up
REGULATEURS DE CHARGE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

STUDER
Type Description Tension Intensité (sortie) Ref
VT 65 MPPT 12V/24V/48V 65A RE-SD-001

VT 80 MPPT 12V/24V/48V 80A RE-SD-002

VS 70 MPPT 48V 70A RE-SD-004

VS 120 MPPT 48V 120A RE-SD-003

STECA
Type Description Tension Intensité (entrée/sortie) Ref
Solarix PRS 1010 PWM 12V/24V 10A/10A RE-ST-005

Solarix PRS 1515 PWM 12V/24V 15A/15A RE-ST-006

Solarix PRS 2020 PWM 12V/24V 20A/20A RE-ST-007

Solarix PRS 3030 PWM 12V/24V 30A/30A RE-ST-008

Solsum 6.6 PWM 12V/24V 6A/6A RE-ST-024

Solsum 8.8 PWM 12V/24V 8A/8A RE-ST-025

Solsum 10.10 PWM 12V/24V 10A/10A RE-ST-026

PR 1010 PWM 12V/24V 10A/10A RE-ST-001

PR 1515 PWM 12V/24V 15A/15A RE-ST-002

PR 2020 PWM 12V/24V 20A/20A RE-ST-003

PR 3030 PWM 12V/24V 30A/30A RE-ST-004

Solarix MPPT 1010 MPPT 12V/24V 9A/10A RE-ST-039

Solarix MPPT 2010 MPPT 12V/24V 18A/20A RE-ST-023

Tarom 235 PWM 12V/24V 35A/35A RE-ST-014

Tarom 245 PWM 12V/24V 45A/45A RE-ST-015

Tarom 440 PWM 12V/24V 40A/40A RE-ST-016

New Tarom 245 PWM 12V/24V 45A/45A RE-ST-037

New Tarom 440 PWM 48V 45A/45A RE-ST-038

Power Tarom 2070 PWM 12V/24V 70A/70A RE-ST-017

Power Tarom 2140 PWM 12V/24V 140A/70A RE-ST-018

Power Tarom 4055 PWM 48V 55A/55A RE-ST-019

Power Tarom 4110 PWM 48V 110A/55A RE-ST-020

Power Tarom 4140 PWM 48V 140A/70A RE-ST-021

www. s t e c a s o l a r . c o m
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Site isolé et Back-up
REGULATEURS DE CHARGE

MORNING STAR
Type Description Tension Intensité (entrée/sortie) Ref
TRISTAR TS-PWN-45 MPPT 12V/24V/48V 45A RE-MO-001

TRISTAR TS-PWN-60 MPPT 12V/24V/48V 60A RE-MO-002

TRISTAR TS-45 LED 12V/24V/48V 45A/45A RE-MO-003

TRISTAR TS-60 LED 12V/24V/48V 60A/60A RE-MO-004

Sunsaver SS-MPPT-15L MPPT 12V/24V 15A RE-SN-001

Sunsaver Gen3 S-6-12V LED 12V 6A/6A RE-SN-002

Sunsaver Gen3 S-6L-12V LED 12V 6A/6A RE-SN-003

Sunsaver Gen3 SS-10-12V LED 12V 10A/10A RE-SN-004

Sunsaver Gen3 SS-10L-12V LED 12V 10A/10A RE-SN-005

Sunsaver Gen3 SS-10L-24V LED 24V 10A/10A RE-SN-006

Sunsaver Gen3 SS-20L-12V LED 12V 20A/20A RE-SN-007

Sunsaver Gen3 SS-20L-24V LED 24V 20A/20A RE-SN-008

OUTBACK POWER
Type Description Tension Intensité (entrée/sortie) Ref
Flexmax FM60 MPPT 12V/24V/48V/60V Sortie 60A RE-OU-001

Flexmax FM80 MPPT 12V/24V/48V/60V  Sortie 80A RE-OU-002

Flexmax FM80 extreme MPPT 12V/24V/48V/60V Sortie  80A RE-OU-003

Flexmax Micro 30 MPPT 12V/24V/48V/60V Sortie  30A RE-OU-009

Flexmax Micro 40 MPPT 12V/24V/48V/60V Sortie  40A RE-OU-010

SCCM10-100 MPPT 12V/24V 100A/10A RE-OU-006

Type d’accessoire Description Ref
TriStar Digital Meter-2 Contrôle et affichage de la gamme Tristar RE-MO-006

STECA
Type Description Ref
Sonde Steca PA TS10 Sonde de température pour Steca PR et MPPT ACC-ST-001

Sonde Steca PA-S-S Sonde de température Tarom 235, 245, 440, Power Tarom , régulateur MPPT ACC-ST-002

Remote Control PA RC100 Télécommande pour Steca Solarix PRS, Solsum, Solarix MPPT ACC-ST-003

PA IRS 1008/180 12V Détecteur Mouvement 12V ACC-ST-004

PA IRS 1008/180 24V Détecteur Mouvement 24V ACC-ST-005

www. s t e c a s o l a r . c o m
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Site isolé et Back-up
REGULATEURS DE CHARGE

Type Description Tension Intensité (sortie) Ref
C12 PWM 12V 12A RE-SC-003

C35 PWM 12V/24V 35A RE-SC-004

C40 PWM 12V/24V/48V 40A RE-SC-005

C60 PWM 12V/24V 60A RE-SC-006

Conext MPPT 80 600 MPPT 24V/48V 80A RE-SC-002

Conext MPPT 60 150 MPPT 12V/24V/48V/60V 60A RE-SC-001

SCHNEIDER ELECTRIC

PHOCOS
Type Description Tension Intensité (sortie) Ref
CIS-MPPT 85/20 MPPT 12V/24V 20A RE-PH-004

CIS-MPPT 50/10 MPPT 12V/24V 10A RE-PH-005
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CONVERTISSEUR  
PUR SINUS DC-AC 
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Site isolé
CONVERTISSEURS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

STUDER
Type Description Tension Entr./Sort. Puiss. Regulateur Ref
AJ 275-12 Sinusoïdal 12V / 230 V 200 W en option ON-SD-001 

AJ 275-12 S Sinusoïdal 12V / 230 V 200 W 10A ON-SD-002 

AJ 350-24 Sinusoïdal 24V / 230 V 250 W en option ON-SD-003 

AJ 350-24 S Sinusoïdal 24V / 230 V 250 W 10A ON-SD-004

AJ 400-48 Sinusoïdal 48V / 230 V 250 W en option ON-SD-005 

AJ 400-48 S Sinusoïdal 48V / 230 V 400 W 10A ON-SD-058

AJ 500-12 Sinusoïdal 12V / 230 V 400 W en option ON-SD-006 

AJ 500-12 S Sinusoïdal 12V / 230 V 400 W 15A ON-SD-007

AJ 600-24 Sinusoïdal 24V / 230 V 400 W en option ON-SD-008 

AJ 600-24 S Sinusoïdal 24V / 230 V 400 W 15A ON-SD-009

AJ 700-48 Sinusoïdal 48V / 230 V 400 W en option ON-SD-010 

AJ 700-48 S Sinusoïdal 48V / 230 V 400 W 15A ON-SD-059

AJ 1000-12 Sinusoïdal 12V / 230 V 800 W en option ON-SD-011 

AJ 1000-12 S Sinusoïdal 12V / 230 V 800 W 25A ON-SD-012

AJ 1300-24 Sinusoïdal 24V / 230 V 800 W en option ON-SD-013 

AJ 1300-24 S Sinusoïdal 24V / 230 V 800 W 25A ON-SD-014

AJ 2100-12 Sinusoïdal 12V / 230 V 2000 W en option ON-SD-015 

AJ 2100-12 S Sinusoïdal 12V / 230 V 2000 W 30A ON-SD-016

AJ 2400-24 Sinusoïdal 24V / 230 V 2000 W en option ON-SD-017

AJ 2400-24 S Sinusoïdal 24V / 230 V 2000 W 30A ON-SD-018

SCHNEIDER ELECTRIC
Type Description Tension Entr./Sort. Puiss. Regulateur Ref
PROSine 1000i 12 Sinusoïdal 12V / 230 V 1000W - OC-SC-012

PROSine 1000i 24 Sinusoïdal 24V / 230 V 1000W - OC-SC-013

PROSine 1800i 12 Sinusoïdal 12V / 230 V 1800W - OC-SC-014

PROSine 1800i 24 Sinusoïdal 24V / 230 V 1800W - OC-SC-015

PROwatt SW 700i Sinusoïdal 12V / 230 V 700W - OC-SC-008

PROwatt SW 1400i Sinusoïdal 12V / 230 V 1400W - OC-SC-009

PROwatt SW 2000i Sinusoïdal 12V / 230 V 2000W - OC-SC-010

Xpower 150 Sinus modifié 12V / 230 V 150W - OC-SC-017

Xpower 300 Sinus modifié 12V / 230 V 300W - OC-SC-018

Xpower 500 Sinus modifié 12V / 230 V 500W - OC-SC-019

Xpower 300
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Site isolé et Back-up
ONDULEURS / CHARGEURS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

STUDER
Type Description Tension Entr./Sort. Puiss. Puiss. 30min. Ref
XPC 1400-12 (-01) Série Compact 12V/230V 1100VA 1400VA OC-SD-001

XPC 2200-24 (-01) Série Compact 24V/230V 1600VA 2200VA OC-SD-002

XPC 2200-48 (-01) Série Compact 48V/230V 1600VA 2200VA OC-SD-003

C 1600-12 Série Compact 12V/230V 1300VA 1600VA OC-SD-004

C 2600-24 Série Compact 24V/230V 2300VA 2600VA OC-SD-005

C 4000-48 Série Compact 48V/230V 3500VA 4000VA OC-SD-006

Type Description Tension Entr./Sort. Puiss. Puiss. 30min. Ref
XTS 900-12 Série XTender 12V/230V 500VA 700VA ON-SD-019

XTS 1200-24 Série XTender 24V/230V 650VA 1000VA ON-SD-020

XTS 1400-48 Série XTender 48V/230V 750VA 1200VA ON-SD-021

XTM 1500-12 Série XTender 12V/230V 1500VA 1500VA ON-SD-038

XTM 2000-12 Série XTender 12V/230V 2000VA 2000VA ON-SD-022

XTM 2400-24 Série XTender 24V/230V 2000VA 2400VA ON-SD-023

XTM 3500-24 Série XTender 24V/230V 3000VA 3500VA ON-SD-024

XTM 2600-48 Série XTender 48V/230V 2000VA 2600VA ON-SD-025

XTM 4000-48 Série XTender 48V/230V 3500VA 4000VA ON-SD-030

XTH 3000-12 (-01) Série XTender 12V/230V 2500VA 3000VA ON-SD-042

XTH 5000-24 (-01) Série XTender 24V/230V 4500VA 5000VA ON-SD-041

XTH 6000-48 (-01) Série XTender 48V/230V 5000VA 6000VA ON-SD-034

XTH 8000-48 Série XTender 48V/230V 7000VA 8000VA ON-SD-035

Type d’accessoire Description Ref
Solsafe S-Box 25C Système de gestion intelligente - Anti-Blackout Système ACC-SD-005

Pour Onduleur/chargeur série Compact
CT-35 Sonde de température livrée avec 3m de câble ACC-SD-011

ARM-01 Module de relais auxiliaires qui permet la mise en oeuvre du système Solsafe ACC-SD-023

CFC-01 Capot apporte une protection supplémentaire des connections ACC-SD-013

C-IP22 Capot de protection cqui augmente le degré de protection de  IP20 à IP22 ACC-SD-014
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D’EXPÉRIENCE 
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Site isolé et Back-up
ONDULEURS / CHARGEURS

Type d’accessoire Description Ref
Pour Onduleur/chargeur série XTender
RCC-03 télécommande de programmation + 2m cable ACC-SD-015

RCC-02 télécommande de programmation + 2m cable ACC-SD-001

RCC-01 télécommande de programmation, affichage LED pour XP Compact ACC-SD-010

BTS-01 Sonde de température 5m câble ACC-SD-002

BSP 500 Monitoring de batterie avec shunt 500A et 5m cable ACC-SD-003

Xcom-232i Passerelle de communication Tristar/Xtender ACC-SD-016

Xcom-LAN Un Xcom-232i + passerelle Ethernet + tous les accessoires nécessaires ACC-SD-017

Xcom-GSM Un Xcom-232i + un modem GSM  + tous les accessoires nécessaires ACC-SD-018

X-Connect system Module pré-équipé pour un système multiple d’ onduleur/Chargeur Xtender ACC-SD-019

RCM-10 Module de commande à distance en option avec la gamme XTM montage DIN ACC-SD-021

ECF-01 Module ventilation externe (IP54) pour XTS de la gamme Xtender et VarioTrack ACC-SD-022

ARM-02 Module de relais auxiliaires avec 3 m de câble pour XTS et pour le VarioTrack ACC-SD-023

Boitier BSP ou 
Xcom

Xcom-GSM

SCHNEIDER ELECTRIC

Conext SW

Type Description Tension Entr./Sort. Puissance Ref
Conext XW+ 8548E Monophasé/Triphasé 230V/48V 6800W OC-SC-007

Conext XW+

Type Description Tension Entr./Sort. Puissance Ref
Conext SW2524 230 Monophasé 24V/230V 3000W OC-SC-001

Conext SW4024 230 Monophasé 24V/230V 3400W OC-SC-002

Conext SW4048 230 Monophasé 48V/230V 3800W OC-SC-020

Type d’accessoire Description Ref
Conext ComBox Surveillance à distance des onduleurs/chargeurs Conext XW et SW ACC-SC-013

Conext Gataway Surveillance et diagnostic du système solaire et des batteries ACC-SC-025

Panneau SW pour protection DC  DC Power Distribution Panel Conext SW ACC-SC-001

Panneau SW pour protection AC  AC Power Distribution Panel Conext SW ACC-SC-002

Kit Disj AC pour mise en parallèle kit de disjoncteurs AC 230V mise en parallèle ond./chargeurs SW ACC-SC-003

Coffret pour 2 ou 3 XW+ Conext XW+, kit de raccordement  pour 2 ou 3 ond./chargeurs ACC-SC-004

Coffret de passage de cables XW+ Coffret de passage de câbles Conext XW+ ACC-SC-005

Panneau commande Syst. SW-XW+ Panneau commande / diagnostique système SW et XW+ Conext SCP ACC-SC-006

Convertisseur modbus Convertisseur modbus Conext XW ACC-SC-007

Démarreur automatique AGS Démarreur automatique de groupe électrogène AGS Schneider ACC-SC-008

Xw+ Coffret De Protection Ac-Dc Interface de monitoring / programmation pour système  SW et XW+ ACC-SC-014

Schneider Conext Battery Monitor Monitoring Batterie 24/48V ACC-SC-015

XW+ Coffret de protection DC Mini XW+ Coffret de protection DC Mini DDP ACC-SC-016

Xanbus diagnostic tool Utilitaire de Diagnostic ACC-SC-017

ComBox

STUDER

Conext Gateway
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Site isolé et Back-up
ONDULEURS / CHARGEURS

OUTBACK POWER SYSTEMS
Type Description Tension Entr./Sort. Puiss. Puiss. 30min. Ref
GS3548E Série Radian 48V/230V 3500VA 4000VA OC-OU-081

GS7048E Série Radian 48V/230V 7000VA 7900VA OC-OU-080

GS8048 Série Radian 48V/120V-240V 8000VA 9000VA OC-OU-082

GS8048A Série Radian 48V/120V-240V 8000VA 9000VA OC-OU-083

GS4048A Série Radian 48V/120V-240V 4000VA 4500VA OC-OU-084

Type Description Tens. Entr./Sort. Puiss. Puiss. 30min. Ref
FX 2012ET Etanche - Appli. Site isolé / Back-up 12V/230V 2000VA 2500VA OC-OU-001

FX 2024ET Etanche - Appli. Site isolé / Back-up 24V/230V 2000VA 3100VA OC-OU-002

FX 2348ET Etanche - Appli. Site isolé / Back-up 48V/230V 2300VA 3100VA OC-OU-003

VFX 2612E Ventilé - Appli. Site isolé / Back-up 12V/230V 2600VA 3100VA OC-OU-006

VFX 3024E Ventilé - Appli. Site isolé / Back-up 24V/230V 3000VA 3300VA OC-OU-007

VFX 3048E Ventilé - Appli. Site isolé / Back-up 48V/230V 3000VA 3300VA OC-OU-008

GFX1312E Etanche - Appli. réseau interactif 12V/230V 1300VA 1800VA OC-OU-089

GFX1424E Etanche - Appli. réseau interactif 24V/230V 1400VA 2000VA OC-OU-088

GFX1448E Etanche - Appli. réseau interactif 48V/230V 1400VA 2000VA OC-OU-087

GTFX2012E Etanche - Appli. réseau interactif 12V/230V 2000VA 2500VA OC-OU-094

GTFX2024E Etanche - Appli. réseau interactif 24V/230V 2000VA 3100VA OC-OU-093

GTFX2348E Etanche - Appli. réseau interactif 48V/230V 2300VA 3100VA OC-OU-092

GVFX2612E Ventilé - Appli. réseau interactif 12V/230V 2600VA 3100VA OC-OU-100

GVFX3024E Ventilé - Appli. réseau interactif 24V/230V 3000VA 3300VA OC-OU-099

GVFX3048E Ventilé - Appli. réseau interactif 48V/230V 3000VA 3300VA OC-OU-098

FX2012EMT Etanche - Appli. Mobile 12V/230V 2000VA 2500VA OC-OU-103

FX2024EMT Etanche - Appli. Mobile 24V/230V 2000VA 3100VA OC-OU-102

FX2348EMT Etanche - Appli. Mobile 48V/230V 2300VA 3100VA OC-OU-101

VFX2612EM Ventilé - Appli. Mobile 12V/230V 2600VA 3100VA OC-OU-106

VFX3048EM Ventilé - Appli. Mobile 24V/230V 3000VA 3300VA OC-OU-104

VFX3024EM Ventilé - Appli. Mobile 48V/230V 3000VA 3300VA OC-OU-105

Type d’accessoire Description Ref
HUB 4 Communiquation entre les différents modules de l’installation Outback Power OC-OU-012

HUB 10.3 Communiquation entre les différents modules de l’installation Outback Power OC-OU-013

FLEX NET DC Console de surveillance du système de batterie OC-OU-019

MATE Gestion de l’installation Outback Power de plusieurs onduleurs/chargeurs OC-OU-037

MATE B Gestion de l’installation Outback Power de plusieurs onduleurs/chargeurs OC-OU-038

MATE 2 Gestion de l’installation Outback Power de plusieurs onduleurs/chargeurs OC-OU-040

MATE 3 Programmation/contrôle à distance du système complet Outback/port Ethernet OC-OU-061

MATE Micro Télécommande de programmation Outback Power OC-OU-134

SHUNT 250 Receuille des infos sur l’état des accumulateurs ou de la source d’alim. CC OC-OU-062

SHUNT 500 Receuille des infos sur l’état des accumulateurs ou de la source d’alim. CC OC-OU-063

SHUNT 1000 Receuille des infos sur l’état des accumulateurs ou de la source d’alim. CC OC-OU-064

MATE 3
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Site isolé et Back-up
ONDULEURS / CHARGEURS & CHARGEURS

OUTBACK POWER
Type d’accessoire Description Ref
FLEX WARE 250 Armoire aluminium pour onduleurs / chargeur DC de la série FX OC-OU-022

FLEX WARE 500-DC Armoire aluminium pour assemblage 2 onduleurs / chargeur DC de la série FX OC-OU-025

FLEX WARE 500-AC Armoire aluminium pour assemblage 2 onduleurs / chargeur AC de la série FX OC-OU-026

FLEX WARE 1000-DC Armoire aluminium pour assemblage 4 onduleurs / chargeur DC de la série FX OC-OU-030

FLEX WARE 1000-AC Armoire aluminium pour assemblage 4 onduleurs / chargeur AC de la série FX OC-OU-031

FLEXware PV FLEXware PV accueille disjoncteurs et portes-fusible OC-OU-041

FLEXware FW-SP-ACA Parasurtenseur plages de 120 à 240VCA à 50/60Hz et de 12 à 48VCC. OC-OU-059

FLEXware FW-SP-R Parasurtenseur plages de 120 à 240VCA à 50/60Hz et de 12 à 48VCC. OC-OU-021

OBCatV-10 Câbles de communication  longueur de 3m OC-OU-079

Port AXS Relai entre les régulateurs de charge FlexMax et les terminaux ordinateur OC-OU-107

Sonde RTS Sonde de température RE-OU-065

Sonde RTS Micro Sonde de température RE-OU-066

FLEX WARE 500-DC

FW-SP-ACA

Sonde RTS

SMA
Type Description Tension Entr./Sort. Puissance Ref
Sunny Island 4.4M-12 Monophasé 48V/230V 4400W OC-SMA-SI01

Sunny Island 6.0H-12 Monophasé 48V/230V 6000W OC-SMA-SI02

Sunny Island 8.0H-12 Monophasé 48V/230V 8000W OC-SMA-SI03

Sunny Island 6.0H

Type d’accessoire Description Ref
Sunny Island Remote Control Unité de commande et de visualisation OC-SMA-012

Sunny WebBox Surveillance et diagnostic à distance Bluetooth / Ethernet ON-SMA-039

Sunny Sensorbox Station météo pour installations PV à combiner avec Sunny WebBox ON-SMA-040
Remote Control

Sunny WebBox

CHARGEURS DE BATTERIE

MBC 12-06/MBC 24-03

Type Batterie Intensité Tension Entr./Sort. Ref
MBC 12-06/1 Plomb, AGM, GEL 6A 230V/12V CB-SD-001

MBC 12-15/1 Plomb, AGM, GEL 15A 230V/12V CB-SD-002

MBC 24-03/1 Plomb, AGM, GEL 3A 230V/24V CB-SD-003

MBC 24-08/1 Plomb, AGM, GEL 8A 230V/24V CB-SD-004

MBC 24-15/1 Plomb, AGM, GEL 15A 230V/24V CB-SD-006

MBC 24-32/1 Plomb, AGM, GEL 32A 230V/24V CB-SD-005

MBC 12-15/MBC 24-08
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ACCESSOIRES GENERATEUR ET  
ELECTRONIQUE DE CONVERSION
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Protection dc armoire et boite de jonction
ACCESSOIRES GENERATEUR

PROTECTION DC ARMOIRE ET BOITE DE JONCTION
Coffret Description Référence
Coffret RESID 1x4 Coffret residentiel 1x4 modules - IP65 SEC-SEI-001

Coffret RESID 1x8 Coffret residentiel 1x8 modules - IP65 SEC-SEI-002

Coffret RESID 1x12 Coffret residentiel 1x12 modules - IP65 SEC-SEI-003

Coffret M + Support Coffret M multi configuration 125VDC max jusqu'à 4 disjoncteurs 
175/250A et max  8 disjoncteurs 60/80A 12/24/48V DC + 24 
presse-étoupes . Disjoncteur non fournis.

SEC-CAP-M

Option prémontée avec BSP affichage LCD en facade sur demande

Protection / Coupure Description Référence
Montage sur rail Din
DIN 60A DC 125V 60 A 125 VDC unipolaires OC-OU-078

DIN 50A DC 125V 50 A 125 VDC unipolaires OC-OU-077

DIN 30A DC 125V 30 A 125 VDC unipolaires OC-OU-076

DIN 20A DC 125V 20 A 125 VDC unipolaires OC-OU-075

DIN 15A DC 150V 15 A 150 VDC unipolaires OC-OU-074

DIN 10A DC 150V 10 A 150 VDC unipolaires OC-OU-073

DIN 9A DC 150V 9 A 150 VDC unipolaires OC-OU-072

DIN 8A DC 150V 8 A 150 VDC unipolaires OC-OU-071

DIN 6A DC 150V 6 A 150 VDC unipolaires OC-OU-070

DIN 5A DC 150V 5 A 150 VDC unipolaires OC-OU-069

DIN 4A DC 150V 4 A 150 VDC unipolaires OC-OU-068

DIN 3A DC 150V 3 A 150 VDC unipolaires OC-OU-067

DIN 2A DC 150V 2 A 150 VDC unipolaires OC-OU-066

DIN 1A DC 125V 1 A 125 VDC unipolaires OC-OU-065

Montage en façade
OBB-250-125VDC-PNL 250 A, 125 VDC, Bornier 2 tiges filetées 3/8” OC-OU-056

OBB-175-125VDC-PNL 175 A, 125 VDC, Bornier 2 tiges filetées 3/8” OC-OU-055

OBB-125-125VDC-PNL 125 A, 125 VDC, Bornier 2 tiges filetées 5/16” OC-OU-054

OBB-100-125VDC-PNL 100 A, 125 VDC, Bornier 2 tiges filetées 5/16” OC-OU-053

OBB-80-VDC-PNL 80 A, 150 VDC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-052

OBB-50-150VDC120VAC-PNL 50 A, 150 VDC et 120 VAC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-050

OBB-40-150VDC120VAC-PNL OutBlack 40 A, 150 VDC et 120 VAC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-049

OBB-60-150VDC-PNL OutBlack 60 A, 150 VDC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-51

OBB-30-150VDC120VAC-PNL 30 A, 150 VDC et 120 VAC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-047

OBB-20-150VDC120VAC-PNL 20 A, 150 VDC et 120 VAC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-046

OBB-15-150VDC120VAC-PNL OutBack 15 A, 150 VDC et 120 VAC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-045

OBB-10-150-VDC120VAC-PNL OutBack 10 A, 150 VDC et 120 VAC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-044

OBB-5-150VDC120VAC-PNL OutBack 5 A, 150 VDC et 120 VAC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-043

OBB-1-150VDC120VAC-PNL OutBack 1 A, 150 VDC et 120 VAC, Bornier 2 tiges filetées 1/4” OC-OU-042
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Protection dc armoire et boite de jonction
ACCESSOIRES GENERATEUR

Boîte de jonction Description Référence
BJP DC 2 strings DC 2 strings Protection sur le + I oc : 18A Voc max : 120 VDC Entrées et sorties sur bornes 6mm² SEC-SI-BJP1-01

BJP DC 3 strings DC 3 strings Protection sur le + I oc : 27A Voc max : 120 VDC Entrées et sorties sur bornes 6mm²  SEC-SI-BJP1-02

BJP DC 4 strings DC 4 strings Protection sur le + I oc : 35A Voc max : 120 VDC Entrées et sorties sur bornes 6mm²  SEC-SI-BJP1-03

BJP DC 5 strings DC 5 strings Protection sur le + I oc : 45A Voc max : 120 VDC Entrées et sorties sur bornes 10mm²  SEC-SI-BJP1-04

BJP DC 6 strings DC 6 strings Protection sur le + I oc  :  55A Voc max  : 120 VDC  Entrées et sorties sur bornes 16mm²  SEC-SI-BJP1-05

BJP2 DC 2 strings DC 2 strings Protection I oc : 18A Voc max : 120 VDC Entrées et sorties sur bornes 6mm²  SEC-SI-BJP2-01

BJP2 DC 3 strings DC 3 strings Protection sur le + I oc : 27A Voc max : 120 VDC Entrées et sorties sur bornes 6mm²   SEC-SI-BJP2-02

BJP2 DC 4 strings DC 4 strings Protection sur le + I oc : 35A Voc max : 120 VDC Entrées et sorties sur bornes 10mm²  SEC-SI-BJP2-03

BJP2 DC 5 strings DC 5 strings Protection sur le + I oc : 45A Voc max : 120 VDC Entrées et sorties sur bornes 16mm²  SEC-SI-BJP2-04

BJP2 DC 6 strings DC 6 strings Protection sur le + I oc  : 55A Voc max : 120 VDC Entrées et sorties sur bornes 16mm²  SEC-SI-BJP2-05

Options :   
•  Parafoudre : applicable sur toute la gamme de boîte de jonction
•  Protection sur  : - ref SEC-SI-BJP1-02  /  - ref SEC-SI-BJP1-03 
                               - ref SEC-SI-BJP1-04  /  - ref SEC-SI-BJP1-05
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Automatisme
ACCESSOIRES GENERATEUR

AUTOMATISME
Contacteurs Int. Tension contact Largeur Configuration des contacts Ref
22.32.00124320 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 12V 2NO FIN-CO001

22.32.00124340 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 12V 2NO  avec sélecteur FIN-CO002

22.32.00124420 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 12V 2NC  FIN-CO003

22.32.00124520 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 12V 1NO+1NC  FIN-CO004

22.32.00124540 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 12V 1NO+1NC  avec sélecteur FIN-CO005

22.32.00244320 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 24V 2NO  FIN-CO006

22.32.00244340 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 24V 2NO  avec sélecteur FIN-CO007

22.32.00244420 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 24V 2NC  FIN-CO008

22.32.00244440 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 24V 2NC  avec sélecteur FIN-CO009

22.32.00244520 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 24V 1NO+1NC  FIN-CO010

22.32.00244540 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 24V 1NO+1NC   avec sélecteur FIN-CO011

22.32.00484320 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 48V 2NO  FIN-CO012

22.32.00484420 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 48V 2NC  FIN-CO013

22.32.00484520 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 48V 1NO+1NC  FIN-CO014

22.32.02304320 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 230V 2NO  FIN-CO015

22.32.02304340 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 230V 2NO  avec sélecteur FIN-CO016

22.32.02304420 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 230V 2NC   FIN-CO017

22.32.02304440 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 230V 2NC  avec sélecteur FIN-CO018

22.32.02304520 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 230V 1NO+1NC   FIN-CO019

22.32.02304540 25A 250 / 440 VAC AgSnO2 17.5mm 230V 1NO+1NC  avec sélecteur FIN-CO020

22.44.00124310 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 12V 4NO FIN-CO021

22.44.00124410 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 12V 4NC FIN-CO022

22.44.00124610 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 12V 2NO+2NC FIN-CO023

22.44.00124710 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 12V 3NO+1NC FIN-CO024

22.44.00244310 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 24V 4NO FIN-CO025

22.44.00244410 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 24V 4NC FIN-CO026

22.44.00244610 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 24V 2NO+2NC FIN-CO027

22.44.00244710 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 24V 3NO+1NC FIN-CO028

22.44.02304310 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 230V 4NO FIN-CO029

22.44.02304410 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 230V 4NC FIN-CO030

22.44.02304610 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 230V 2NO+2NC FIN-CO031

22.44.02304710 40A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 230V 3NO+1NC FIN-CO032

22.64.00124310 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 12V 4NO    FIN-CO033

22.64.00124410 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 12V 4NC    FIN-CO034

22.64.00124610 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 12V 2NO+2NC    FIN-CO035

22.64.00124710 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 12V 3NO+1NC    FIN-CO036

22.64.00244310 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 24V 4NO    FIN-CO037

22.64.00244410 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 24V 4NC    FIN-CO038

22.64.00244610 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 24V 2NO+2NC    FIN-CO039

22.64.00244710 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 24V 3NO+1NC    FIN-CO040

22.64.02304310 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 230V 4NO    FIN-CO041

22.64.02304410 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 230V 4NC    FIN-CO042

22.64.02304610 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 230V 2NO+2NC    FIN-CO043

22.64.02304710 63A 400 / 440 VAC AgSnO2 35mm 230V 3NO+1NC    FIN-CO044
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D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Automatisme
ACCESSOIRES GENERATEUR

Compteurs d’énergie Int. Tens. Description Ref
7E.23.8.230.0001 5A 230 VAC 32A Max. - Compteur kWh - Larg.17.5mm FIN-CE007

7E.23.8.230.0000 5A 230 VAC 32A Max. - Compt. kWh + instantané W, V & A - Larg. 17.5mm FIN-CE006

7E.46.8.400.0002 10A 380 VAC 65A Max. - Compteur simple et double tarif - Largeur 70mm FIN-CE013

7E.56.8.400.0000 5A 380 VAC 6A Max. - Comptage jusqu’à 1500A  - Largeur 17.5mm FIN-CE016

7E.12.8.230.0002 10A 230 VAC 25A Max. - Compteur affichage mécanique - Larg. 35mm FIN-CE001

7E.13.8.230.0000 5A 230 VAC 32A Max. - Compteur affichage mécanique - Larg. 17.5mm FIN-CE002

7E.16.8.230.0000 10A 230 VAC 65A Max. - Compteur affichage mécanique - Larg. 35mm FIN-CE004

7E.36.8.400.0000 10A 380 VAC 65A Max. - Compteur affichage mécanique - Larg. 70mm FIN-CE010

7E.36.8.400.0002 10A 380 VAC 65A Max. - Compt. affich. méca. et double tarif - Larg. 70mm FIN-CE011

7E.23.8.230.0030 5A 230 VAC 32A Max. - Interface M-Bus intégrée - Largeur 17.5mm FIN-CE009

7E.46.8.400.0032 10A 380 VAC 65A  Max. - Interf. M-Bus intégrée et double tarif - Larg. 70mm FIN-CE015

7E.56.8.400.0030 5A 380 VAC Comptage jusqu’à 1500A  - Interf. M-Bus intégrée - Larg. 70mm FIN-CE018

7E.23.8.230.0210 5A 230 VAC 32A Max. - Interface M-Bus RS 485 intégrée - Largeur 17.5mm FIN-CE008

7E.46.8.400.0212 10A 380 VAC 65A  Max. - Interf. M-Bus RS 485 intégrée et dbl. tarif - Larg. 70mm FIN-CE014

7E.56.8.400.0210 5A 380 VAC Comptage jusqu’à 1500A  - Interface M-Bus RS 485 
intégrée et double tarif - Larg. 70mm

FIN-CE017

7E.23.8.230.0001

7E.36.8.400.0002

AUTOMATISME

Relais indus. Int. Tension contact Larg. Description Ref
55.32.82300040 10A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 contacts 230 VAC mont. support série 94 FIN-RE019

55.32.90120040 10A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 contacts 12 VDC mont. support série 94 FIN-RE020

55.32.90240040 10A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 contacts 24 VDC mont. support série 94 FIN-RE021

55.32.90480040 10A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 contacts 48 VDC mont. support série 94 FIN-RE022

55.32.90600040 10A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 contacts 60 VDC mont. support série 94 FIN-RE023 55.32

Relais puiss. Int. Tension contact Larg. Description Ref
56.32.82300000 12A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 RT 230 VAC - mont. support Faston 187 FIN-RE024

56.32.82300300 12A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 NO 230 VAC - mont. support Faston 187 FIN-RE025

56.32.90120000 12A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 RT 12VDC - mont. support Faston 187 FIN-RE026

56.32.90240000 12A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 RT 24VDC- mont. support Faston 187 FIN-RE027

56.32.90480040 12A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 RT 48VDC- mont. support Faston 187 FIN-RE028

56.32.90600040 12A 250 / 400 VAC AgNi 27.7mm 2 RT 60VDC- mont. support Faston 187 FIN-RE029

56.32

Relais puiss. Int. Tension contact Larg. Description Ref
62.32.82300040 16A 250 / 400 VAC AgCdO   38.2mm 2RT 230VAC BT+IM - mont. sup. Faston 187 FIN-RE030

62.32.90120040 16A 250 / 400 VAC AgCdO   38.2mm 2RT 12VDC BT+IM - mont. sup. Faston 187 FIN-RE031

62.32.90240040 16A 250 / 400 VAC AgCdO   38.2mm 2RT 24VDC BT+IM - mont. sup. Faston 187 FIN-RE032

62.32.90240300 16A 250 / 400 VAC AgCdO   38.2mm 2NO 24VDC - mont. support Faston 187 FIN-RE033

62.32.90480040 16A 250 / 400 VAC AgCdO   38.2mm 2RT 48VDC BT+IM - mont. sup. Faston 187 FIN-RE034

623290600040 16A 250 / 400 VAC AgCdO   38.2mm 2RT 60VDC BT+IM - mont. sup. Faston 187 FIN-RE035

62.32

9203SMA

Support Relais Description Ref
9203SMA Support pour 6233 et 6232 FIN-SU001

9402SMA Support pour 5532 bobine et contacts separés étrier metal FIN-SU002

9602SMA Support pour 5632 raccordement bobine et contacts separés étrier metal FIN-SU003



-C
APENERGIE-

w
w

w

.ca p e n ergie
.f

r

Cap Energie Catalogue produits site isolé 2019/2020
74

Automatisme
ACCESSOIRES GENERATEUR

AUTOMATISME

Relais contrôle Int. Tension contact Larg. Description Ref
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs

72.01.82400000 16A 230 / 240 VAC AgCdO 35mm Sensibilité réglable - Double temporisation  
Fonctions vidange ou remplissage  
sélectionnable à partir du sélecteur

FIN-RE010

72.01.84000000 16A 400 VAC AgCdO 35mm Sensibilité réglable - Double temporisation  
Fonctions vidange ou remplissage  
sélectionnable à partir du sélecteur

FIN-RE011

72.01.90240000 16A 24 VDC AgCdO 35mm Sensibilité réglable - Double temporisation  
Fonctions vidange ou remplissage  
sélectionnable à partir du sélecteur

FIN-RE012

Relais destiné à l’alternance de charges, applications: pompes, compresseurs, air conditionné ou unités de réfrigération

72.42 12A 250 / 400 VAC AgNi 35mm 2 sorties indépendantes type NO 
Tensions d’alimentation:   

12 - 24VAC/DC

FIN-RE013

72.42 12A 250 / 400 VAC AgNi 35mm 2 sorties indépendantes type NO 
Tensions d’alimentation:   

110...240V

FIN-RE014

Acessoires Série 72 Description Ref
Accessoires uniquement  pour 72.01 et 72.11

072.01.06 Sonde avec câble 6m  pour liquide conducteur contrôle niveau FIN-RE048

072.01.15 Sonde avec câble 15m pour liquide conducteur contrôle niveau FIN-RE049

072.02.06 Sonde inox avec câble 6m  pour liquide conducteur Chloré ou salé contrôle niveau FIN-RE050

072.31 Sonde suspendue Sondes non fournies avec le relais. Commander nbr. sondes nécessaires. FIN-RE051

Accessoires pour toute la série 72, régulateurs de niveau à flotteur destinés aux installations eaux usées, 
potables et industrielles, stations de relevage... Choix longueur de câble: 5m, 10m ou 20m.

72.A1.00000501 (câble 5m) Flotteur double chambre étanche pour installations hydrauliques et eaux chargées FIN-RE015

72.A1.00001001 (câble 10m) Flotteur double chambre étanche pour installations hydrauliques et eaux chargées FIN-RE016

72B100001001 (câble 10m) Flotteur à triple chambre étanche, pour installations d’eaux vannes avec résidus 
en suspension, eaux industrielles et stations de relevage. Fourni avec kit de 
fixation. Longueur de câble 10m

FIN-RE017

72B100002001 (câble 20m) Flotteur à triple chambre étanche, pour installations d’eaux vannes avec résidus 
en suspension, eaux industrielles et stations de relevage. Fourni avec kit de 
fixation. Longueur de câble 20m

FIN-RE018

Relais puiss. Int. Tension contact Larg. Description Ref
65.31.8.230.0000 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T+1R 30A 230VAC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE036

65.31.8.230.0300 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T 30A 230VAC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE037

65.31.8.400.0000 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T+1R 30A 400VAC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE038

65.31.8.400.0300 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T 30A 400VAC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE039

65.31.9.012.0000 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T+1R 30A 12VDC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE040

65.31.9.012.0300 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T 30A 12VDC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE041

65.31.9.024.0000 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T+1R 30A 24VDC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE042

65.31.9.024.0300 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T 30A 24VDC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE043

65.31.9.048.0000 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T+1R 30A 48VDC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE044

65.31.9.048.0300 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T 30A 48VDC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE045

65.31.9.060.0000 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T+1R 30A 60VDC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE046

65.31.9.060.0300 30A 250 / 400 VAC AgCdO   32.2mm 1T 30A 60VDC - mont. sup. Faston 250 FIN-RE047
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Automatisme, Alarme visuelle et acoustique
ACCESSOIRES GENERATEUR

Relais tempo. Int. Tension contact Largeur Description Ref
80.01.02400000 16A 250 / 400 VAC AgCdO   17.5mm Multifonction et multitension FIN-RE001

80.11.02400000 16A 250 / 400 VAC AgCdO   17.5mm Temporisé à la mise sous tension FIN-RE002

80.21.02400000 16A 250 / 400 VAC AgCdO   17.5mm Intervalle, multitension FIN-RE003

80.41.02400000 16A 250 / 400 VAC AgCdO   17.5mm Temporisé à la coupure, multitension FIN-RE004

80.91.02400000 16A 250 / 400 VAC AgCdO   17.5mm Clignotant cycle asymétrique, multitension FIN-RE005

80.82.02400000 8A 250 / 400 VAC AgNi 17.5mm Couplage étoile triangle, multitension FIN-RE007

81.01.02300000 16A 250 / 400 VAC AgCdO   17.5mm 7 fonctions et multitension FIN-RE006

83.01.02400000 16A 250 / 400 VAC AgNi 22.5mm Multifonction et multitension, 1 contact FIN-RE008

83.02.02400000 12A 250 / 400 VAC AgNi 22.5mm Multifonction et multitension, 2 contacts FIN-RE009

AUTOMATISME
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Site isolé et Back-up
BATTERIES

STOCKER L’ENERGIE

HOPPECKE
Type Description Tension Capacité Ref
12V Sun Power VL Bloc 70 Liquide (100h) 12V  70 Ah BA-HO-119

12V Sun Power VL Bloc 130 Liquide (100h) 12V  130 Ah BA-HO-120

12V Sun Power VL Bloc 200 Liquide (100h) 12V  200 Ah BA-HO-121 

6V Sun Power VL Bloc 270 Liquide (100h) 6V  270 Ah BA-HO-122

6V Sun Power VL Bloc 330 Liquide (100h) 6V  330 Ah BA-HO-123

6V Sun Power VL Bloc 400 Liquide (100h) 6V  400 Ah BA-HO-124

4 Sun Power VL 280 2V Liquide (100h) 2 V 280 Ah BA-HO-091 

5 Sun Power VL 350 2V Liquide (100h) 2 V 350 Ah BA-HO-092 

6 Sun Power VL 420 2V Liquide (100h) 2 V 420 Ah BA-HO-093 

5 Sun Power VL 520 2V Liquide (100h) 2 V 520 Ah BA-HO-094 

6 Sun Power VL 620 2V Liquide (100h) 2 V 620 Ah BA-HO-095 

7 Sun Power VL 730 2V Liquide (100h) 2 V 730 Ah BA-HO-096 

6 Sun Power VL 910 2V Liquide (100h) 2 V 910 Ah BA-HO-097 

7 Sun Power VL 1070 2V Liquide (100h) 2 V 1070Ah BA-HO-026

8 Sun Power VL 1220 2V Liquide (100h) 2 V 1220 Ah BA-HO-098 

9 Sun Power VL 1370 2V Liquide (100h) 2 V 1370Ah BA-HO-035

10 Sun Power VL 1520 2V Liquide (100h) 2 V 1520 Ah BA-HO-099 

11 Sun Power VL 1670 2V Liquide (100h) 2 V 1670Ah BA-HO-036

12 Sun Power VL 2170 2V Liquide (100h) 2 V 2170 Ah BA-HO-101 

14 Sun Power VL 2540 2V Liquide (100h) 2 V 2540Ah BA-HO-037

16 Sun Power VL 2900 2V Liquide (100h) 2 V 2900 Ah BA-HO-102 

18 Sun Power VL 3250 2V Liquide (100h) 2 V 3250Ah BA-HO-038

20 Sun Power VL 3610 2V Liquide (100h) 2 V 3610 Ah BA-HO-103 

22 Sun Power VL 3980 2V Liquide (100h) 2 V 3980Ah BA-HO-039

24 Sun Power VL 4340 2V Liquide (100h) 2 V 4340 Ah BA-HO-104 

26 Sun Power VL 4700 2V Liquide (100h) 2 V 4700Ah BA-HO-139

1 Sun Power VR L Bloc 70 12V Gel (100h) 12V 70 Ah BA-HO-125

2 Sun Power VR L Bloc 120 12V Gel (100h) 12V 120 Ah BA-HO-126

3 Sun Power VR L Bloc 180 12V Gel (100h) 12V 180 Ah BA-HO-127 

4 Sun Power VR L Bloc 250 6V Gel (100h) 6V 250 Ah BA-HO-128

5 Sun Power VR L Bloc 300 6V Gel (100h) 6V 300 Ah BA-HO-129

6 Sun Power VR L Bloc 370 6V Gel (100h) 6V 370 Ah BA-HO-130

4 OPzV solar.power Gel (100h) 2 V 250 Ah BA-HO-105 

5 OPzV solar.power Gel (100h) 2 V 310 Ah BA-HO-106

6 OPzV solar.power Gel (100h) 2 V 370 Ah BA-HO-107 OPzV solar.power 
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Site isolé et Back-up
BATTERIES

Type Description Tension Capacité Ref
5 Sun Power VR L 420 2V Gel (100h) 2 V 420 Ah BA-HO-108

6 Sun Power VR L 520 2V Gel (100h) 2 V 520 Ah BA-HO-109

7 Sun Power VR L 620 2V Gel (100h) 2 V 620 Ah BA-HO-110

8 Sun Power VR L 1000 2V Gel (100h) 2 V 1000 Ah BA-HO-112

10 Sun Power VR L 1250 2V Gel (100h) 2 V 1250 Ah BA-HO-113

12 Sun Power VR L 1500 2V Gel (100h) 2 V 1500 Ah BA-HO-114

12 Sun Power VR L 1700 2V Gel (100h) 2 V 1700 Ah BA-HO-115

16 Sun Power VR L 2300 2V Gel (100h) 2 V 2300 Ah BA-HO-116

20 Sun Power VR L 2900 2V Gel (100h) 2 V 2900 Ah BA-HO-117

24 Sun Power VR L 3500 2V Gel (100h) 2 V 3500 Ah BA-HO-118

Sun Power VR M 12V 58 AGM (100h) 12V  58 Ah BA-HO-131

Sun Power VR M 12V 70 AGM (100h) 12V  70 Ah BA-HO-132

Sun Power VR M 12V 80 AGM (100h) 12V  81 Ah BA-HO-133

Sun Power VR M 12V 90 AGM (100h) 12V  93 Ah BA-HO-134

Sun Power VR M 12V 105 AGM (100h) 12V  105 Ah BA-HO-135

Sun Power VR M 12V 135 AGM (100h) 12V  134 Ah BA-HO-136

Sun Power VR M 12V 150 AGM (100h) 12V  151 Ah BA-HO-137

Sun Power VR M 6V 200 AGM (100h) 6V  198 Ah BA-HO-138

Type d’accessoire Description Ref
AquaGen premium.top H pour batteries OPzS fixation baïonnette 24mm BA-HO-049

AquaGen premium.top V pour batteries OPzS fixation baïonnette 24mm BA-HO-050

Type d’accessoire Description Ref
Chantier métal Dimensions selon le type et le nombre de batterie ACC-HO-004 

Bac de rétention Dimensions selon le type et le nombre de batterie ACC-HO-002
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Site isolé et Back-up
BATTERIES

Type Description Tension Capacité Ref
A602/295 SOLAR Gel 2 V 285 Ah  BA-EX-OPZV-001

A602/370 SOLAR Gel 2 V 357 Ah  BA-EX-OPZV-002

A602/440 SOLAR Gel 2 V 428 Ah  BA-EX-OPZV-003

A602/520 SOLAR Gel 2 V 505 Ah  BA-EX-OPZV-004

A602/625 SOLAR Gel 2 V 606 Ah  BA-EX-OPZV-005

A602/750 SOLAR Gel 2 V 707 Ah  BA-EX-OPZV-006

A602/850 SOLAR Gel 2 V 822 Ah  BA-EX-OPZV-007

A602/1130 SOLAR Gel 2 V 1096 Ah  BA-EX-OPZV-008

A602/1415 SOLAR Gel 2 V 1370 Ah  BA-EX-OPZV-009

A602/1695 SOLAR Gel 2 V 1644 Ah  BA-EX-OPZV-010

A602/1960C SOLAR Gel 2 V 1957 Ah  BA-EX-OPZV-011

A602/2600 SOLAR Gel 2 V 2547 Ah  BA-EX-OPZV-012

A602/3270 SOLAR Gel 2 V 3184 Ah  BA-EX-OPZV-013

A602/3920 SOLAR Gel 2 V 3821 Ah  BA-EX-OPZV-014

SOLAR S12/6.6 S Gel 12V 6.60 Ah  BA-EX-S12-001

SOLAR S12/17 G5 Gel 12V 17 Ah  BA-EX-S12-002

SOLAR S12/27 G5 Gel 12V 27 Ah  BA-EX-S12-003

SOLAR S12/32 G6 Gel 12V 32 Ah  BA-EX-S12-004

SOLAR S12/41 A Gel 12V 41 Ah  BA-EX-S12-005

SOLAR S12/60 A Gel 12V 60 Ah  BA-EX-S12-006

SOLAR S12/85 A Gel 12V 85 Ah  BA-EX-S12-007

SOLAR S12/90 A Gel 12V 90 Ah  BA-EX-S12-008

SOLAR S12/130 A Gel 12V 130 Ah  BA-EX-S12-009

SOLAR S12/230 A Gel 12V 230 Ah  BA-EX-S12-010

SOLAR BLOCK SB 6/200 A Gel 6 V 200 Ah  BA-EX-SB-006

SOLAR BLOCK SB 6/330 A Gel 6 V 330 Ah  BA-EX-SB-007

SOLAR BLOCK SB12/60 A Gel 12V 60 Ah  BA-EX-SB-001

SOLAR BLOCK SB12/75 A Gel 12V 75 Ah  BA-EX-SB-002

SOLAR BLOCK SB12/100 A Gel 12V 100 Ah  BA-EX-SB-003

SOLAR BLOCK SB12/130 A Gel 12V 130 Ah  BA-EX-SB-004

SOLAR BLOCK SB12/185 A Gel 12V 185 Ah  BA-EX-SB-005

SONNENSCHEIN

A602

Type Description Tension Capacité Ref
LG CHEM RESU 3.3 Lithium LI ion 48V 3.3kWh BA-LG-001

LG CHEM RESU 6.5 Lithium LI ion 48V 6.5kWh BA-LG-002

LG CHEM RESU 10 Lithium LI ion 48V  9.8kWh BA-LG-003

LG CHEM RESU 10H Lithium LI ion 400V  9.8kWh BA-LG-004

LG CHEM RESU 7H Lithium LI ion 400V  7.0kWh BA-LG-005 RESU 3.3

LG

Solar

Solar Block



Publicité
PUBLICITE

STOCKAGE LITHIUM EN ALGÉRIE

CONCEPTION SUNGY & CAPENERGIE / REALISATION SUNGY

Solution Back Up et Autoconsommation.

CAPenergie
membre



Publicité
PUBLICITE

STOCKAGE LITHIUM A ST BARTHELEMY

CONCEPTION CAPENERGIE & WATT ELSE / REALISATION WATT ELSE

Autoconsommation hybride avec stockage Lithium TESVOLT

CAPenergie
membre

TESV LT
STORAGETECHNOLOGY
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Site isolé et Back-up
BATTERIES

Type Description Tension Capacité Ref chargée Liquide Ref Sèche
OPzS Solar 190 Liquide (100h) 2 V 185 Ah BA-EX-OPZS-013 BA-EX-OPZS-034

OPzS Solar 245 Liquide (100h) 2 V 240 Ah BA-EX-OPZS-014 BA-EX-OPZS-035

OPzS Solar 305 Liquide (100h) 2 V 300 Ah BA-EX-OPZS-015 BA-EX-OPZS-036

OPzS Solar 380 Liquide (100h) 2 V 370Ah BA-EX-OPZS-016 BA-EX-OPZS-037

OPzS Solar 450 Liquide (100h) 2 V 440 Ah BA-EX-OPZS-017 BA-EX-OPZS-038

OPzS Solar 550 Liquide (100h) 2 V 540Ah BA-EX-OPZS-018 BA-EX-OPZS-039

OPzS Solar 660 Liquide (100h) 2 V 645 Ah BA-EX-OPZS-019 BA-EX-OPZS-040

OPzS Solar 765 Liquide (100h) 2 V 750 Ah BA-EX-OPZS-020 BA-EX-OPZS-041

OPzS Solar 985 Liquide (100h) 2 V 970 Ah BA-EX-OPZS-021 BA-EX-OPZS-042

OPzS Solar 1080 Liquide (100h) 2 V 1055 Ah BA-EX-OPZS-022 BA-EX-OPZS-043

OPzS Solar 1320 Liquide (100h) 2 V 1295 Ah BA-EX-OPZS-023 BA-EX-OPZS-044

OPzS Solar 1410 Liquide (100h) 2 V 1380 Ah BA-EX-OPZS-024 BA-EX-OPZS-045

OPzS Solar 1650 Liquide (100h) 2 V 1620 Ah BA-EX-OPZS-025 BA-EX-OPZS-046

OPzS Solar 1990 Liquide (100h) 2 V 1950 Ah BA-EX-OPZS-026 BA-EX-OPZS-047

OPzS Solar 2350 Liquide (100h) 2 V 2300 Ah BA-EX-OPZS-027 BA-EX-OPZS-048

OPzS Solar 2500 Liquide (100h) 2 V 2445 Ah BA-EX-OPZS-028 BA-EX-OPZS-049

OPzS Solar 3100 Liquide (100h) 2 V 3040 Ah BA-EX-OPZS-029 BA-EX-OPZS-050

OPzS Solar 3350 Liquide (100h) 2 V 3280 Ah BA-EX-OPZS-030 BA-EX-OPZS-051

OPzS Solar 3850 Liquide (100h) 2 V 3765 Ah BA-EX-OPZS-031 BA-EX-OPZS-052

OPzS Solar 4100 Liquide (100h) 2 V 4000 Ah BA-EX-OPZS-032 BA-EX-OPZS-053

OPzS Solar 4600 Liquide (100h) 2 V 4500 Ah BA-EX-OPZS-033 BA-EX-OPZS-054

OPzS Solar 280 Liquide (100h) 6 V 287 Ah BA-EX-OPZS-004 BA-EX-OPZS-010

OPzS Solar 350 Liquide (100h) 6 V 355 Ah BA-EX-OPZS-005 BA-EX-OPZS-011

OPzS Solar 70 Liquide (100h) 12 V 81.0 Ah BA-EX-OPZS-001 BA-EX-OPZS-007

OPzS Solar 140 Liquide (100h) 12 V 136 Ah BA-EX-OPZS-002 BA-EX-OPZS-008

CLASSIC

Type Description Tension Capacité Ref
Système TS25 Lithium LI ion 48V 14.4kWh BA-TESV-TS25-01

Système TS25 Lithium LI ion 48V 19.2kWh BA-TESV-TS25-02

Système TS25 Lithium LI ion 48V 24.0kWh BA-TESV-TS25-03

Système TS40 Lithium LI ion 48V  28.8kWh BA-TESV-TS40-01

Système TS40 Lithium LI ion 48V  33.6kWh BA-TESV-TS40-02

Système TS40 Lithium LI ion 48V 38.4kWh BA-TESV-TS40-03

Système TS50 Lithium LI ion 48V 43.2kWh BA-TESV-TS50-01

Système TS50 Lithium LI ion 48V 48kWh BA-TESV-TS50-02

Système TS FLEX Lithium LI ion solution flexible 48V 62.4kWh BA-TESV-TSFLEX

TESVOLT TESV LT
STORAGETECHNOLOGY

Type d’accessoire Description Ref
Chantier métal Dimensions selon le type et le nombre de batterie ACC-EX-001

Bac de rétention Dimensions selon le type et le nombre de batterie ACC-EX-002
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Accessoires
BATTERIES

Type d’accessoire Description Dim. (Lxlxh) Ref
Coffre à batteries NB-CAB 70 Polyéthylène - 70L - dim. int. 445x345x290 mm 605 x 400 x 305 mm n.c

Coffre à batteries NB-CAB 110 Polyéthylène - 110L - dim. int. 510x410x350 mm 590 x 490 x 390 mm n.c

Coffre à batteries NB-CAB 180 Polyéthylène - 180L - dim. int. 620x570x350 mm 710 x 655 x 390 mm n.c

Coffre à batteries NB-CAB 680 Polyéthylène - 680L - dim. int. 1395x565x739 mm 1581 x 768 x 977 mm n.c

Coffre à batteries Batt’box XS Compoumd thermoplastique 675 x 630 x 600 mm ACC-CO-01

Coffre à batteries Batt’box S Compoumd thermoplastique 1080 x 630 x 500 mm ACC-CO-02

Coffre à batteries Batt’box M Compoumd thermoplastique 1755 x 855 x 1000 mm ACC-CO-03

Coffre à batteries Batt’box L Compoumd thermoplastique 2160 x 1485 x 1330 mm ACC-CO-04

Coffre à batteries Batt’box XL Compoumd thermoplastique 2160 x 1800 x 1330 mm ACC-CO-05

Graissage Tube de graisse neutre ACC-BA-001

ACCESSOIRES BATTERIES

GESTION DE BATTERIE
Type Int. Tension Description Ref
DC shunt Outback FW-SHUNT500 500A 50mlV Pour moniteur de batterie ou automate... OC-OU-063

shunt SC 192S 2120 100A 100mV Pour moniteur de batterie ou automate... ACC-SO-001

shunt SC 192S 2220 200A 100mV Pour moniteur de batterie ou automate... ACC-SO-002

shunt SC 192S 2240 400A 100mV Pour moniteur de batterie ou automate... ACC-SO-003

shunt SC 192S 2255 1000A 100mV Pour moniteur de batterie ou automate... ACC-SO-004

shunt SC 192S 2260 1500A 100mV Pour moniteur de batterie ou automate... ACC-SO-005

Battery Watch Studer MBW 40 40A 6-35VDC Protection sous / Surtension ACC-SD-007

Battery Watch Studer MBW 60 60A 6-35VDC Protection sous / Surtension ACC-SD-008

Battery Watch Studer MBW 200 200A 8-31VDC Protection sous / Surtension ACC-SD-009

Battery Insulator Studer MBI 200/3 IG 200A 12/24VDC  Chargement simultané de 3 batteries ACC-SD-031

Battery Insulator Studer MBR-100 100A 12/24VDC  Charge séparée batterie principale/auxiliaire ACC-SD-024

Battery Insulator Studer MBR-160 160A 12/24VDC  Charge séparée batterie principale/auxiliaire ACC-SD-025

Battery Insulator Studer MBR-500 500A 12/24VDC  Charge séparée batterie principale/auxiliaire ACC-SD-026

PROTECTIONS MANIPULATIONS DE BATTERIES
Type d’accessoire Description Ref
Gant Acide 150 Usage manipulation acide pour batteries, Manchette 150mm, norme EN374 BA-PROT-001

Gant Acide 400 Usage manipulation acide pour batteries, Manchette 400mm, norme EN374 BA-PROT-002

Type d’accessoire Description Ref
Masque respiratoire PS 0026 Usage manipulation acide pour batteries, panoramique à cartouche, 

Protection efficace des yeux et organes respiratoires contre gaz, vapeurs et 
particules acides. (livré sans cartouche) Norme d’homologation : EN136

BA-PROT-003

Cartouche PS 0094 Cartouche seule BA-PROT-004

Lunette Anti-acide En Polycarbonate incolore avec traitement anti reflets, Norme : EN166 BA-PROT-005

Rince Oeil Solution lavage oculaire rapide et facile ACC-EX-003 Masque + Cartouche
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D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Accessoires
BATTERIES

Type d’accessoire Description Ref
Veste anti acides PS 0069 Veste en POLYACRYL résistant aux projections d’acides. Ne déteint pas et 

ne se détériore pas en cas de contact avec des fluides agressifs.
BA-PROT-006

Salopette anti acides PS 0070 Salopette en POLYACRYL résistant aux projections d’acides. Ne déteint pas 
et ne se détériore pas en cas de contact avec des fluides agressifs.

BA-PROT-007

Type d’accessoire Description Ref
Pèse-acide Mesure la densité du liquide de batterie ACC-EX-001

Thermomètre Mesure la température de la batterie ACC-EX-002

Kit de signalisation Affichage de sécurité pour manipulation de batterie ACC-EX-004
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GESTION DE L’EAU

POMPAGE

GESTION DE L’ÉNERGIE
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GESTION DE L’ÉNERGIE
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Site isolé / raccordé réseau d’eau potable
STOCKAGE ET POMPAGE D’EAU

SOLUTIONS DE POMPAGE
AC

D
C

PROTECTION DC

ONDULEUR SOLAIRE
DE POMPAGE

AC

CONTROLEUR
CU200

D
C

IO 102

D
C

AC

D
C

 

DC
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Site isolé / raccordé réseau d’eau potable
STOCKAGE ET POMPAGE D’EAU

DIMENSIONNEMENT DE POMPE
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Pompage
STOCKAGE ET POMPAGE D’EAU

GRUNDFOS
Type Description Poids Ref
SQ Flex Pompe solaire ou éolienne / Pompe immergée débit variant en fonction de la production des modules PV ou de l’éolienne.

SQ Flex 0.6-2 clapet AR intégré - Ø 74 x 1185  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 7,6 kg PE-GR-002

SQ Flex 0.6-3 clapet AR intégré -  Ø 74 x 1185  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 7,6 kg PE-GR-011

SQ Flex 1.2-2 clapet AR intégré -  Ø 74 x 1225  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 7,9 kg PE-GR-001

SQ Flex 1.2-3 clapet AR intégré - Ø 74 x 1295  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 8,2 kg PE-GR-025

SQ Flex 2.5-2 clapet AR intégré -  Ø 74 x 1247  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 8,2 kg PE-GR-003

SQ Flex 3A-10 clapet AR intégré -  Ø 101 x 968  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 9,5 kg PE-GR-012

SQ Flex 5A-3 clapet AR intégré -  Ø 101 x 821  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 8,1 kg PE-GR-004

SQ Flex 5A-7 clapet AR intégré -  Ø 101 x 905  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 8,8 kg PE-GR-013

SQ Flex 7-4 clapet AR intégré -  Ø 101 x 927  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 11,0 kg PE-GR-019

SQ Flex 9-3 clapet AR intégré -  Ø 101 x 1011  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 10,6 kg PE-GR-020

SQ Flex 14A-3 clapet AR intégré -  Ø 101 x 982  mm - 30-300 VDC ou 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz 12,4 kg PE-GR-021

Type d’accessoire Description Ref
IO 50 Coffret électrique - Max. 300 VDC/ 254 VAC - 8.4 A PE-GR-022

IO 100 Coffret électrique - Max. 225 VDC/ 265 VAC - 7 A PE-GR-009

IO 101 Coffret électrique - Max. 225 VDC/ 265 VAC - 7 A PE-GR-010

IO 102 Coffret électrique - Max. 225 VDC/ 265 VAC - 7 A - éolienne PE-GR-023

CU 200 Coffret électrique - 30 - 300 VDC / 90 - 240 VAC PE-GR-008

Câble électrique eau AD8 AD8 4x2,5² CU-CA-IM-004

Câble électrique eau AD8 AD8 4x4² CU-CA-IM-002

Câble électrique eau AD8 AD8 4x6² CU-CA-IM-003

Câble électrique eau AD8 AD8 4x10² CU-CA-IM-005

Câble électrique eau AD8 AD8 2x1,5² CU-CA-IM-001

Câble électrique eau AD8 AD8 2x2,5² CU-CA-IM-006

Type Description Poids Ref
Pompes immergées destinées à de plus gros débit type Station de pompage en 230V ou 380V (courant alternatif) 

SP 1A Gamme de pompe 1,5 m3/h - clapet AR intégré de 9 Kg à 19 Kg selon Modèle PE-GR-023

SP 2A Gamme de pompe 2,5 m3/h - clapet AR intégré de 9 Kg à 19 Kg selon Modèle PE-GR-024

SP 3A Gamme de pompe 4,5 m3/h - clapet AR intégré de 9 Kg à 21 Kg selon Modèle PE-GR-025

SP 5A Gamme de pompe 6,0 m3/h - clapet AR intégré de 8 Kg à 26 Kg selon Modèle PE-GR-026

SP 8A Gamme de pompe 11,5 m3/h - clapet AR intégré de 13 Kg à 49 Kg selon Modèle PE-GR-027

SP 14A Gamme de pompe 18,5 m3/h - clapet AR intégré de 17 Kg à 67 Kg selon Modèle PE-GR-028

SP 17 Gamme de pompe 22 m3/h - clapet AR intégré de 11 Kg à 58 Kg selon Modèle PE-GR-029

SP 30 Gamme de pompe 39 m3/h - clapet AR intégré de 14 Kg à 73 Kg selon Modèle PE-GR-030

SP 46 Gamme de pompe 59 m3/h - clapet AR intégré de 20 Kg à 314 Kg selon Modèle PE-GR-031

SP 60 Gamme de pompe 77 m3/h - clapet AR intégré de 20 Kg à 239 Kg selon Modèle PE-GR-032

SP 77 Gamme de pompe 100 m3/h - clapet AR intégré de 55 Kg à 330 Kg selon Modèle PE-GR-033

SP 95 Gamme de pompe 120 m3/h - clapet AR intégré de 55 Kg à 376 Kg selon Modèle PE-GR-034

SP 125 Gamme de pompe 175 m3/h - clapet AR intégré de 70 Kg à 372 Kg selon Modèle PE-GR-035

SP 160 Gamme de pompe 210 m3/h - clapet AR intégré de 76 Kg à 416 Kg selon Modèle PE-GR-036

SP 215 Gamme de pompe 300 m3/h - clapet AR intégré de 92 Kg à 781 Kg selon Modèle PE-GR-037

SP

De nombreuses références supplémentaires existent dans la gamme de pompes SP, contactez-nous pour un débit spécifique !

POMPES
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Pompage & Gestion de l’énergie
STOCKAGE ET POMPAGE D’EAU

SHURFLO
Type Description Poids Ref
Shurflo 9300 Pompe immergée 12V/24V  - Ø 95 x 305 mm  3,2 kg PE-SH-001

Shurflo 2088 403-144 Pompe de surface 12 V -  2,8 bar - 10,8 l/min 2,5 kg PE-SH-010

Shurflo Standart 8000-443-136 Pompe de surface 12 V -  4,0 bar - 6,0 l/min 2,5 kg PE-SH-009

Shurflo Deluxe 2088-443-144 Pompe de surface 12 V -  2,8 bar - 10,0 l/min 2,5 kg PE-SH-004

Shurflo Premium 2088-514-145 Pompe de surface 12 V -  3,5 bar - 13,5 l/min 3,1 kg PE-SH-005

Shurflo Sealed Premium 2088-713-534 Pompe de surface 12 V -  2,8 bar - 13,5 l/min 5,0 kg PE-SH-008

Shurflo Deluxe 2088-474-144 Pompe de surface 24 V -  2,8 bar - 11,5 l/min 2,5 kg PE-SH-007

Shurflo Sealed Premium 2088-573-534 Pompe de surface 24 V -  3,5 bar - 13,5 l/min 3,5 kg PE-SH-011

Gestion énergie Description Ref
Grundfos RSI 3000 Onduleur solaire pour SP - Puiss. 3Kw -400V AC / 750V DC Triphasé PE-GR-033

Grundfos RSI 4400 Onduleur solaire pour SP - Puiss. 4Kw -400V AC / 750V DC Triphasé PE-GR-034

Grundfos RSI 5500 Onduleur solaire pour SP - Puiss. 5.5Kw -400V AC / 750V DC Triphasé PE-GR-035

Grundfos RSI 9200 Onduleur solaire pour SP - Puiss. 9.2Kw -400V AC / 750V DC Triphasé PE-GR-036

GESTION DE L’ENERGIE
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Gestion de l’énergie
STOCKAGE ET POMPAGE D’EAU

Type Description Ref
ATV3-12 Variateur  0,18kW 240V VA-SC-001

ATV3-12 Variateur  0,37kW 240V VA-SC-002

ATV3-12 Variateur  0,55kW 240V VA-SC-003

ATV3-12 Variateur  0,75kW 240V VA-SC-004

ATV3-12 Variateur  1,1kW 240V M VA-SC-005

ATV3-12 Variateur  1,5kW 240V M VA-SC-006

ATV3-12 Variateur  2,2kW 240V M VA-SC-007

ATV3-12 Variateur  0,18kW 240V VA-SC-008

ATV3-12 Variateur  0,37kW 240V VA-SC-009

ATV3-12 Variateur  0,55kW 240V VA-SC-010

ATV3-12 Variateur  0,75kW 240V VA-SC-011

ATV3-12 Variateur  1,1kW 240V  - Triphasé VA-SC-012

ATV3-12 Variateur  1,5kW 240V  - Triphasé VA-SC-013

ATV3-12 Variateur  2,2kW 240V  - Triphasé VA-SC-014

ATV3-12 Variateur  3kW 240V  - Triphasé VA-SC-015

ATV3-12 Variateur  4kW 240V  - Triphasé VA-SC-016

ATV3-12 Variateur  5,5kW 240V  - Triphasé VA-SC-017

ATV3-12 Variateur  0,37kW 500V VA-SC-018

ATV3-12 Variateur  0,55kW 500V VA-SC-019

ATV3-12 Variateur  0,75kW 500V VA-SC-020

ATV3-12 Variateur  1,1kW 500V  - Triphasé VA-SC-021

ATV3-12 Variateur  1,5kW 500V  - Triphasé VA-SC-022

ATV3-12 Variateur  2,2kW 500V  - Triphasé VA-SC-023

ATV3-12 Variateur  3kW 500V  - Triphasé VA-SC-024

ATV3-12 Variateur  4kW 500V  - Triphasé VA-SC-025

ATV3-12 Variateur  5,5kW 500V  - Triphasé VA-SC-026

ATV3-12

VARIATEUR DE VITESSE
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Gestion de l’énergie
STOCKAGE ET POMPAGE D’EAU

PUB

BRISE SOLEIL BI-VERRE 9KW

CONCEPTION CAP ENERGIE / REALISATION S.DO
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CHAUFFAGE & VENTILATION
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

CHAUFFAGE & VENTILATION

CHAUFFAGE

ASSAINISSEMENT DE L’AIR
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PUBLICITÉ
Publicité
PUBLICITE

CHAUFFAGE SOLAIRE A ST REMY

CONCEPTION TECSOL,CAPENERGIE & PROVENCE ÉCO ÉNERGIE

CAPenergie

120m² de capteur Grammer Solar
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CHAUFFAGE 
& 

ASSAINISSEMENT DE L’AIR
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Solutions Air Solaire 
CHAUFFAGE & VENTILATION

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE ET VENTILATION AIR SOLAIRE

TWINSOLAR COMPACT

TWINSOLAR COMPACT 2.0 
Adapté pour une pièce de 15 à 80 m²
 
n 125 m3/h maximum     
n Diamètre sortie d‘air 125 mm
n Augmentation de la température max. 35°
n 1 ventilateur intégré
n Charge de vent et de neige max. (Préssion / 
Dépression) 5400/2400 Pa.

TWINSOLAR COMPACT 4.0 / 4.5 / 6.0 
Adaptés pour une pièce de 30 à 200 m²
 
n 250 m3/h maximum pour le 6.0
n Diamètre sortie d‘air 160 mm
n Augmentation de la température max. 45°
n 2 ventilateurs intégrés
n Charge de vent et de neige max. (Préssion / 
Dépression) 5400/2400 Pa.Air froid

Air Chaud
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Type Couleur du capteur Taille de la pièce Pose Dimmensions Ref
TWINSOLAR compact 2.0 Aluminium 15 à 30 m² En façade 2000 mm x 1000 mm G-TWIN2.0-1

TWINSOLAR compact 4.0 Aluminium 30 à 60 m² En façade 4000 mm x 1000 mm G-TWIN4.0-1

TWINSOLAR compact 4.5 Aluminium 30 à 60 m² En façade 2250 mm x 2100 mm G-TWIN4.5-1

TWINSOLAR compact 6.0 Aluminium 45 à 90 m² En façade 6000 mm x 1000 mm G-TWIN6.0-1

Solutions Air Solaire
CHAUFFAGE & VENTILATION

Type Couleur du capteur Taille de la pièce Pose Dimmensions Ref
TWINSOLAR compact 2.0 Noire 15 à 30 m² En façade 2000 mm x 1000 mm G-TWIN2.0B-1

TWINSOLAR compact 4.0 Noire 30 à 60 m² En façade 4000 mm x 1000 mm G-TWIN4.0B-1

TWINSOLAR compact 4.5 Noire 30 à 60 m² En façade 2250 mm x 2100 mm G-TWIN4.5B-1

TWINSOLAR compact 6.0 Noire 45 à 90 m² En façade 6000 mm x 1000 mm G-TWIN6.0B-1

Type Couleur du capteur Taille de la pièce Pose Dimmensions Ref
TWINSOLAR compact 2.0 Aluminium 15 à 30 m² Autre* 2000 mm x 1000 mm G-TWIN2.0-2

TWINSOLAR compact 4.0 Aluminium 30 à 60 m² Autre* 4000 mm x 1000 mm G-TWIN4.0-2

TWINSOLAR compact 4.5 Aluminium 30 à 60 m² Autre* 2250 mm x 2100 mm G-TWIN4.5-2

TWINSOLAR compact 6.0 Aluminium 45 à 90 m² Autre* 6000 mm x 1000 mm G-TWIN6.0-2

Type Couleur du capteur Taille de la pièce Pose Dimmensions Ref
TWINSOLAR compact 2.0 Noire 15 à 30 m² Autre* 2000 mm x 1000 mm G-TWIN2.0B-2

TWINSOLAR compact 4.0 Noire 30 à 60 m² Autre* 4000 mm x 1000 mm G-TWIN4.0B-2

TWINSOLAR compact 4.5 Noire 30 à 60 m² Autre* 2250 mm x 2100 mm G-TWIN4.5B-2

TWINSOLAR compact 6.0 Noire 45 à 90 m² Autre* 6000 mm x 1000 mm G-TWIN6.0B-2

TWINSOLAR DUO

TWINSOLAR DUO 
Adapté pour une pièce de 15 à 20 m²
 
n 90 m3/h maximum     
n Augmentation de la température max. 30°
n 2 ventilateurs intégrés
n Rapport qualité prix imbattable
n Charge de vent et de neige max. (Préssion / 
Dépression) 5400/2400 Pa.Air froid

module PV 
déporté

Type Couleur du capteur Taille de la pièce Pose Dimmensions Ref
TWINSOLAR DUO Aluminium 15 à 20 m² En façade 1700 mm x 650 mm G-TWINDUO
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EQUIPEMENTS PRO
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

ACCESSOIRES

ECLAIRAGE 

PHOTOVOLTAÏQUES

EQUIPEMENTS PRO
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Marque
RUBRIQUE

PUBLICITÉ
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ECLAIRAGE
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Kit solaire
ECLAIRAGE

KIT D’ECLAIRAGE PHOTOVOLTAÏQUES

Type Qté lampe LED Module PV Description Poids Ref
Solar Home System S01 2 fixes + 1 portable 6 W 500lm / 5000K / Bat.Li-Ion 2,9 kg LP-SC-001

Solar Home System S02 2 fixes + 2 portables 12 W 650lm / 5000K / Bat.Li-Ion 4,1 kg LP-SC-002

Type Qté lampe LED Module PV Description Poids Ref
Mobiya Ts170s Lamp 1 portable  6 V - 2,5 Wc 170lm / 5000K / Bat.Li-Ion 2,9 kg LP-SC-001

MOBIYA TS 170 S 
Éclairage écoénergétique
 
n Résistance à l’eau (profondeur de
   0,5 m pendant une heure)    
n Câble USB avec adaptateur 4
   broches pour le chargement mobile. 
n Jusqu’à 48 heures d’autonomie
   (1 Jour de charge) 
n certifiée CE, Lighting Global, LM79,
   LM80, SABS (IEC), SONCAP. 
n Compatibilité USB du produit Plug  &
   Play, Peut être chargé par n’importe 
   quel port USB 5V CC 
n Résistant aux chocs
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Consommable
ECLAIRAGE

Type Description Ref
iSSL+ 1600 à 2800lm / 5700K / module PV 50Wc / bat NiMH 120Wh LP-SUN-ISSL01

iSSL+ motion sensor Caractéristiques du iSSL+ avec détecteur de mouvement LP-SUN-ISSL02

iSSL Maxi ROAD 3200 à 5600lm / 5700K / module PV 80Wc / bat NiMH 240Wh LP-SUN-ISSL03

iSSL Maxi ROAD motion sensor Caractéristiques du Maxi ROAD avec détecteur de mouvement LP-SUN-ISSL04

iSSL Maxi AREA 1600 à 2800lm / 5700K / module PV 80Wc / bat NiMH 240Wh LP-SUN-ISSL05

iSSL Maxi AREA motion sensor Caractéristiques du Maxi AREA avec détecteur de mouvement LP-SUN-ISSL06

iSSL Maxi 4 6400 à 11200lm / 5700K / module PV 160Wc / bat NiMH 480Wh LP-SUN-ISSL07

LAMPADAIRES ISSL

Type Description Ref
Up1 1600 à 2800lm / 5700K / module PV 50Wc / bat NiMH 120Wh LP-SUN-UP1

Up1 motion sensor Caractéristiques du Up1 + avec détecteur de mouvement LP-SUN-UP1-1

Up2 3200 à 5600lm / 5700K / module PV 80Wc / bat NiMH 240Wh LP-SUN-UP2

Up2 motion sensor Caractéristiques du Up2 + avec détecteur de mouvement LP-SUN-UP2-1

Up2 Dual Caractéristiques du Up2 avec 1600 à 2800lm de chaque côté LP-SUN-UP2-2

Up4 6400lm à 11200lm / 5700K / module PV 160Wc / bat NiMH 480Wh LP-SUN-UP4

Up4 Dual Caractéristiques du Up4 avec 3200 à 5600lm de chaque côté LP-SUN-UP4-1

LAMPADAIRES UP

design

design
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La gamme UP a été spécialement conçue pour les pays des 
zones tempérées, car l’inclinaison et l’orientation des panneaux 
solaires permettent d‘exploiter le maximum de l’énergie solaire 
disponible.

La gamme iSSL, avec ses panneaux 
horizontaux, a été spécialement conçue pour les 
pays en zone intertropicale où l’orientation des 
panneaux solaires n’est pas nécessaire.

GAMME ISSL GAMME UP

Les panneaux horizontaux 
permettent une installation 
facile sans avoir besoin d’une 

GAMME iSSL GAMME UP

* Disponible avec détection  

1600  - 2800* lumens 3200 - 5600* lumens 3200 - 5600* lumens 6400 - 11200** lumens 1600  - 2800* lumens 6400  -11200** lumens3200 - 5600* lumens

4 m

6 m

10 m

8 m

12 m

iSSL+  iSSL MAXI AREA iSSL MAXI ROAD iSSL MAXI 4 UP1 UP4UP2

PLACES, PARKING,  
SITE INDUSTRIEL, 

ÉCLAIRAGE DE SÛRETÉ

MARCHÉS, PLACES, 
PARKING, PISTES 

CYCLABLES

VILLAGES, MARCHÉS, 
SQUARES,  

PISTES CYCLABLES

ROUTES SECONDAIRES, 
ROUTES PRINCIPALES, 

ROUTES URBAINES

ROUTES SECONDAIRES, 
PARKING,

SITES INDUSTRIELS

ROUTES PRINCIPALES, 
PARKINGS

ROUTES PRINCIPALES, 
PARKINGS

Lampadaire solaire
ECLAIRAGE

OÙ UTILISER LA GAMME SUNNA DESIGN
design



-C
APENERGIE-

w
w

w

.ca p e n ergie
.f

r

Cap Energie Catalogue produits site isolé 2019/2020
111

12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Mât lampadaire solaire
ECLAIRAGE

Type Description Ref
Mat Standard ISSL+ 3m Mat Standard ISSL+ 3m galvanisé MAT-SUN-ISSL3.1

Mat Standard ISSL+ 3m Mat Standard ISSL+ 3m galvanisé + RAL MAT-SUN-ISSL3.2

Mat Standard ISSL+ 4m Mat Standard ISSL+ 4m galvanisé MAT-SUN-ISSL4.1

Mat Standard ISSL+ 4m Mat Standard ISSL+ 4m galvanisé + RAL MAT-SUN-ISSL4.2

Mat Standard ISSL+ 5m Mat Standard ISSL+ 5m galvanisé MAT-SUN-ISSL5.1

Mat Standard ISSL+ 5m Mat Standard ISSL+ 5m galvanisé + RAL MAT-SUN-ISSL5.2

Mat Standard ISSL+ 6m Mat Standard ISSL+ 6m galvanisé MAT-SUN-ISSL6.1

Mat Standard ISSL+ 6m Mat Standard ISSL+ 6m galvanisé + RAL MAT-SUN-ISSL6.2

Mat Standard ISSL Maxi Area 5m Mat Standard ISSL Maxi Area 5m galvanisé MAT-SUN-ISSL5.3

Mat Standard ISSL Maxi Area 5m Mat Standard ISSL Maxi Area 5m galvanisé + RAL MAT-SUN-ISSL5.4

Mat Standard ISSL Maxi Area 6m Mat Standard ISSL Maxi Area 6m galvanisé MAT-SUN-ISSL6.3

Mat Standard ISSL Maxi Area 6m Mat Standard ISSL Maxi Area 6m galvanisé + RAL MAT-SUN-ISSL6.4

Mat Standard ISSL Maxi Area 7m Mat Standard ISSL Maxi Area 7m galvanisé MAT-SUN-ISSL7.1

Mat Standard ISSL Maxi Area 7m Mat Standard ISSL Maxi Area 7m galvanisé + RAL MAT-SUN-ISSL7.2

Mat Standard ISSL Maxi4 7m Mat Standard ISSL Maxi4 7m galvanisé MAT-SUN-ISSL7.3

Mat Standard ISSL Maxi4 7m Mat Standard ISSL Maxi4 7m galvanisé + RAL MAT-SUN-ISSL7.4

Mat Standard ISSL Maxi4 8m Mat Standard ISSL Maxi4 8m galvanisé MAT-SUN-ISSL8.1

Mat Standard ISSL Maxi4 8m Mat Standard ISSL Maxi4 8m galvanisé + RAL MAT-SUN-ISSL8.2

MÂT LAMPADAIRES ISSL

Type Description Ref
Mat Standard UP1 3m Mat Standard UP1 3m galvanisé MAT-SUN-UP13.1

Mat Standard UP1 3m Mat Standard UP1 3m galvanisé + RAL MAT-SUN-UP13.2

Mat Standard UP1 4m Mat Standard UP1 4m galvanisé MAT-SUN-UP14.1

Mat Standard UP1 4m Mat Standard UP1 4m galvanisé + RAL MAT-SUN-UP14.2

Mat Standard UP1 5m Mat Standard UP1 5m galvanisé MAT-SUN-UP15.1

Mat Standard UP1 5m Mat Standard UP1 5m galvanisé + RAL MAT-SUN-UP15.2

Mat Standard UP1 6m Mat Standard UP1 6m galvanisé MAT-SUN-UP16.1

Mat Standard UP1 6m Mat Standard UP1 6m galvanisé + RAL MAT-SUN-UP16.2

Mat Standard UP2 5m Mat Standard UP2 5m galvanisé MAT-SUN-UP25.1

Mat Standard UP2  5m Mat Standard UP2  5m galvanisé + RAL MAT-SUN-UP25.2

Mat Standard UP2  6m Mat Standard UP2  6m galvanisé MAT-SUN-UP26.1

Mat Standard UP2  6m Mat Standard UP2  6m galvanisé + RAL MAT-SUN-UP26.2

Mat Standard UP2  7m Mat Standard UP2  7m galvanisé MAT-SUN-UP27.1

Mat Standard UP2  7m Mat Standard UP2  7m galvanisé + RAL MAT-SUN-UP27.2

Mat Standard UP4  7m Mat Standard UP4  7m galvanisé MAT-SUN-UP47.1

Mat Standard UP4  7m Mat Standard UP4  7m galvanisé + RAL MAT-SUN-UP47.2

Mat Standard UP4  8m Mat Standard UP4  8m galvanisé MAT-SUN-UP48.1

Mat Standard UP4  8m Mat Standard UP4  8m galvanisé + RAL MAT-SUN-UP48.2

MÂT LAMPADAIRES UP

design

design
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PV / HYBRIDE PHILIPPINES 58 KW

CONCEPTION & REALISATION E.S.F. & CAPENERGIE

CAPenergie

Électrification du centre logistique de la Croix Rouge
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ACCESSOIRES 
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Câbles
ACCESSOIRES GENERATEUR

CÂBLES

Câble solaire Silec

Câble 3 brins RO2V AC 1000V Ref
3 x G2.5mm² CU-CA-R2V001

3 x G4mm² CU-CA-R2V002

3 x G6mm² CU-CA-R2V003

3 x G10mm² CU-CA-R2V004

3 x G16mm² CU-CA-R2V005

3 x G25mm² CU-CA-R2V006

3 x G2.5mm² CU-CA-001

Câble 3X, 4x, 5x

Câbles solaire cuivre étamé DC 1000V Ref
1 x 4mm² CU-CA-002

1 x 4mm² Couleur Rouge CU-CA-012

1 x 6mm² CU-CA-003

1 x 6mm² Couleur Rouge CU-CA-004

1 x 10mm² CU-CA-005

1 x 10mm² Couleur Rouge CU-CA-009

1 x 16mm² CU-CA-001

1 x 25mm² CU-CA-008

1 x 35mm² CU-CA-006

1 x 50mm² CU-CA-007

1 x 70mm² CU-CA-010

1 x 95mm² CU-CA-011

Câble 3 brins H07RNF AC Ref
3 x G2.5mm² CU-CA-H07RNF09

3 x G4mm² CU-CA-H07RNF10

3 x G6mm² CU-CA-H07RNF11

3 x G10mm² CU-CA-H07RNF12

Câble 4 brins RO2V AC 1000V Ref
4 x G4mm² CU-CA-R2V007

4 x G6mm² CU-CA-R2V008

4 x G10mm² CU-CA-R2V009

Câble 5 brins RO2V AC 1000V Ref
5 x G4mm² CU-CA-R2V010

5 x G6mm² CU-CA-R2V011

5 x G10mm² CU-CA-R2V012

Kit mise à la terre

Câbles solaire cuivre étamé DC 1000V Ref
Kit mise à la terre ACC-AC-001

Câble de terre 4mm² CU-CA-H07VK001

Câble de terre 6mm² CU-CA-H07VK002

Câble de terre 16mm² CU-CA-H07VK004

Câble de terre nu 25mm² CU-CA-NU25

Câbles souples

Câble Batterie H07 RNF Ref
1 x 10mm² CU-CA-H07RNF01

1 x 16mm² CU-CA-H07RNF02

1 x 25mm² CU-CA-H07RNF03

1 x 35mm² CU-CA-H07RNF08

1 x 50mm² CU-CA-H07RNF04

1 x 70mm² CU-CA-H07RNF05

1 x 95mm² CU-CA-H07RNF06

1 x 120mm² CU-CA-H07RNF07

Câble 3 brins RO2V AC 1000V Ref
4 x G2.5mm² CU-CA-IM-004

4 x G4mm² CU-CA-IM-002

4 x G6mm² CU-CA-IM-003

4 x G10mm² CU-CA-IM-005

2 x 1.5mm² CU-CA-IM-001

2 x 2.5mm² CU-CA-IM-006

Câble AD8
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

ACCESSOIRES GENERATEUR
Connectique

CONNECTIQUE

Cosse CNF

Types de Cosse Ref
CTE10-8 KL-CTE108

CTE10-10 KL-CTE1010

CTE10-12 KL-CTE1012

CTE16-8 KL-CTE168

CTE16-10 KL-CTE1610

CTE16-12 KL-CTE1612

CTE25-8 KL-CTE258

CTE25-10 KL-CTE2510

CTE25-12 KL-CTE2512

CTE35-8 KL-CTE358

CTE35-10 KL-CTE3510

CTE35-12 KL-CTE3512

CTE50-8 KL-CTE508

CTE50-10 KL-CTE5010

CTE50-12 KL-CTE5012

CTE70-10 KL-CTE7010

CTE70-12 KL-CTE7012

CTE95-10 KL-CTE9510

CTE95-12 KL-CTE9512

CTE120-10 KL-CTE12010

CTE120-12 KL-CTE12012

Cosse CTE

Types de Cosse Ref
CNF4-6 KL-CNF46

CNF4-8 KL-CNF48

CNF6-8 KL-CNF68

CNF6-10 KL-CNF610

CNF10-8 KL-CNF108

CNF10-10 KL-CNF1010

CNF10-12 KL-CNF1012

CNF16-8 KL-CNF168

CNF16-10 KL-CNF1610

CNF16-12 KL-CNF1612

CNF25-8 KL-CNF258

CNF25-10 KL-CNF2510

CNF25-12 KL-CNF2512

CNF35-8 KL-CNF358

CNF35-10 KL-CNF3510

CNF35-12 KL-CNF3512

CNF50-10 KL-CNF5010

CNF50-12 KL-CNF5012

CNF70-8 KL-CNF708

CNF70-10 KL-CNF7010

CNF70-12 KL-CNF7012

CNF95-8 KL-CNF958

CNF95-10 KL-CNF9510

CNF95-12 KL-CNF9512

CNF120-8 KL-CNF1208

CNF120-10 KL-CNF12010

CNF120-12 KL-CNF12012

Douilles Double isolées

Types de douilles Ref
870/8T-2x0,75² KL-8708T

871/8-2x1² KL-8718

872/8-2x1,5² KL-8728

873/10T-2x2,5² KL-87310

874/12T-2x4² KL-87412T

875/14T-2x6² KL-87514T

876/14T-2x10² KL-87614T

877/14T-2x16² KL-87714T

Types de douilles Ref
170/8 -0.75 ² KL-1708

171/8-1 ² KL-1718

172/8 -1,5² KL-1728

173/8-2,5² KL-1738

174/10-4² KL-174104

175/12-6² KL-175126

176/12-10² KL-1761210

177/12-16² KL-1771216

178/16-25² KL-1791625

179/16-35² KL-1791635

180/20-50² KL-1802050

Douilles isolées
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Connectique
ACCESSOIRES GENERATEUR

Raccord étanche câble jusqu’à 1KV Sections maxi des conducteurs Référence
Magic Joint 10 1x2.5² à 50² / 2x1.5² à 10² / 3x1.5² à 10² / 4x1.5² à 10² KL-MAGICJ10

Magic Joint 25 1x16² à 150² / 2x4² à 25² / 3x4² à 25² / 4x2.5² à 25² KL-MAGICJ25

Magic Joint 50 1x50² à 300² / 2x16² à 50² / 3x16² à 50² / 4x16² à 50² KL-MAGICJ50

Magic Joint 95 1x120² à 400² / 2x25² à 95² / 3x25² à 95² / 4x25² à 95² KL-MAGICJ95

CÂBLES

Cosse à sertir anneau

Cosses à sertir pré-isolé Fourche Ref
630C/6E KL-630C6E

650C/8E KL-650C8E

Cosse à sertir fourche

Cosses à sertir pré-isolé Anneau Ref
630/6E KL-6306E

650/8E KL-6508E

Fiche ronde femelle

Fiche ronde mâle isolée PVC Ref
1030E KL-1030E

1050E KL-1050E

Fiche ronde malle

Fiche ronde Femelle isolée PVC Ref
930E KL-930E

950E KL-950E

Fiche plate femelle

Fiche plate mâle isolée PVC Ref
830E KL-830E

850E KL-850E

Fiche plate malle

Fiche plate Fem. totalement isolée Ref
730VE KL-730VE

750VE KL-750VE

Fiche RJ45

Fiche plate Fem. totalement isolée Ref
49730-RJ11 KL-49730RJ11

49735-RJ12 KL-49735RJ12

49745- RJ45 KL-49745RJ45
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

Connectique
ACCESSOIRES GENERATEUR

Connecteurs Solaires Section Référence
MC4 Mâle PV-ADBP4-S2/6-UR 4-6mm² MC4 32.0017

MC4 femelle PV-ADSP4-S2/6-UR 4-6mm² MC4 32.0016

Connecteurs Solaires Description Référence
Douille De Derivation connexion pour 1 raccord femelle - 2 raccords mâles MC 32.0018UR

Broche De Derivation connexion pour 1 raccord mâle - 2 raccords femelles MC 32.0019UR

Colliers de cablage standard noir Largeur Longueur Ø Toron Qté Référence
L - 2,5 - 160 2.5mm 159mm 2 - 38mm 100 KL-L251600

L - 3,5 - 145 3.5mm 145mm 2 - 32mm 100 KL-351450

L - 3,5 - 215 3.5mm 215mm 2 - 52mm 100 KL-352150

L - 4,7 - 360 4.7mm 360mm 2 - 102mm 100 KL-473600

Colliers d’installation noir Largeur Longueur Ø max Qté Référence
C - 9 - 22 9mm 132mm 27mm 100 KL-C922

C - 9 - 62 9mm 265mm 65mm 100 KL-C962

Embases de Collier Largeur de collier max. dimension Qté Référence
Embases adhésives MPNY -1000 5mm 25,4 x 25,4mm 100 KL-MPNY750

Embases à cheville ECE-9 9mm Ø de perçage 10mm 100 KL-ECE9

Embases à vis EBV-9 9mm Ø de vis 5mm 100 KL-EBV9

Rubans Description Larg. Long. Référence
Adhésifs PVC usage courant Lot de 6/ noir, bleu, rouge, blanc, vert-jaune 5mm 25,4mm KL-RISP5

Ruban mastic Auto-amalgamant noir - épaisseur 3mm 38mm 1500mm KL-RMA

Gaine TPC Rouge Longeur Ø Référence
Gaine TP 50m 40mm CG-14603

Gaine TP 50m 50mm CG-14604

Gaine TP 50m 75mm CG-14605

Fouet de raccordement

Gaine thermorétractable paroi moy. Couleur section Référence
Embout de raccordement EDF Neutre 60A Bleu 16mm² KL-EBCPAU35M16B

Embout de raccordement EDF Neutre 90A Bleu 25mm² KL-EBCPAU35M25B

Embout de raccordement EDF Phase 60A Noir 16mm² KL-EBCPAU35M16N

Embout de raccordement EDF Phase 90A Noir 25mm² KL-EBCPAU35M25N

Colliers de serrage inox Largeur Longueur Ø max Qté Référence
LS46-200A 4.6mm 200mm 51mm 100 KL-LS46200A

LS46-520A 4.6mm 520mm 152mm 100 KL-LS46520A

LS79-200A 7.9mm 200mm 51mm 100 KL-LS79200A

LS79-680A 7.9mm 680mm 203mm 50 KL-LS79680A

LS79-1010A 7.9mm 1010mm 305mm 100 KL-LS791010A
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Connectique
ACCESSOIRES GENERATEUR

Gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable paroie fine PLF100 Long. Ø avant Ø après Référence
Couleur disponible : noir, rouge, bleu, gris, vert-jaune, marron

PLF3/32-0 1m 2,4mm 1,2mm KL-PLF332

PLF1/4-0 1m 6,4mm 3,2mm KL-PLF14

PLF1/2-0 1m 12,7mm 6,4mm KL-PLF12

PLF1-0 1m 25,4mm 12,7mm KL-PLF10

PLF2-0 1m 50,8mm 25,4mm KL-PLF20

Gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable paroi moyenne Long. Ø avant Ø après Référence
Couleur disponible : noir

PLM22/6 1m 22mm 6mm KL-PLM226

PLM34/7 1m 32mm 7mm KL-PLM347

PLM56/17 1m 56mm 17mm KL-PLM5617

PLM92/26 1m 92mm 26mm KL-PLM9226

PROTECTION DC ARMOIRE ET BOITE DE JONCTION
Presse étoupe Matière Plage de serrage ØF mm Référence
SKINTOP 7 Plastique 2,5-6,5 mm SEC-LA-ST01

SKINTOP 9 Plastique 3,5-8 mm SEC-LA-ST02

SKINTOP 11 Plastique 4-10 mm SEC-LA-ST03

SKINTOP 16 Plastique 9-14 mm SEC-LA-ST04

SKINTOP 21 Plastique 13-18 mm SEC-LA-ST05

SKINTOP 29 Plastique 14-25 mm SEC-LA-ST06

SKINTOP

Bouchon + écrou Alu Matière Longueur filetage D Référence
SKINDICHT BLK 11 Plastique 6,0 mm SEC-LA-SDB01

SKINDICHT BLK 16 Plastique 6,0 mm SEC-LA-SDB02

SKINDICHT BLK 29 Plastique 8,0 mm SEC-LA-SDB03

SKINDICHT BLK 36 Plastique 10,0 mm SEC-LA-SDB04
SKINDICHT BLK

CONNECTIQUE RJ45
Type Description Long. Ref
Cordon plat RJ45 - 608803 Cordon plat RJ45 UTP Cat.6, impédance 100 ohms. 3m ACC-OC-001

Cordon plat RJ45 - 608805 Cordon plat RJ45 UTP Cat.6, impédance 100 ohms. 5m ACC-OC-002

Cordon plat RJ45 - 608810 Cordon plat RJ45 UTP Cat.6, impédance 100 ohms. 10m ACC-OC-003

Cordon plat RJ45 - 608815 Cordon plat RJ45 UTP Cat.6, impédance 100 ohms. 15m ACC-OC-004

Cordon blindé RJ45 - 608203 Double blindage PIMF par feuillards aluminium, RJ45 Cat.6 S-STP 3m ACC-OC-005

Cordon blindé RJ45 - 608205 Double blindage PIMF par feuillards aluminium, RJ45 Cat.6 S-STP 5m ACC-OC-006

Cordon blindé RJ45 - 608210 Double blindage PIMF par feuillards aluminium, RJ45 Cat.6 S-STP 10m ACC-OC-007

Cordon blindé RJ45 - 608215 Double blindage PIMF par feuillards aluminium, RJ45 Cat.6 S-STP 15m ACC-OC-008

Cordon blindé RJ45 - 608220 Double blindage PIMF par feuillards aluminium, RJ45 Cat.6 S-STP 20m ACC-OC-009

Cordon blindé RJ45 - 608230 Double blindage PIMF par feuillards aluminium, RJ45 Cat.6 S-STP 30m ACC-OC-010

Cordon blindé RJ45 - 608240 Double blindage PIMF par feuillards aluminium, RJ45 Cat.6 S-STP 40m ACC-OC-011

Cordon blindé RJ45 - 608250 Double blindage PIMF par feuillards aluminium, RJ45 Cat.6 S-STP 50m ACC-OC-012

Cordon plat RJ45

Cordon blindé RJ45
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Vêtements pro
EQUIPEMENTS PRO

VETEMENTS PRO
Type Description Ref
Pant. profil XTREME Noir 65% polyester, 35% coton, poches avants, arrières, latérales BLAK-019

Pant. Cargo Multipoches 1400 Noir 100% coton, poches avants, arrières, latérales, téléphone, stylos BLAK-013

Pant. Cargo Multipoches 1800 Noir 65% polyester, 35% coton, poches avants, arrières, latérales, téléphone BLAK-183

Pant. Cargo Genouillères Marine 65% polyester, 35% coton, poches genouillères, avants, arrières, tél BLAK-015

Short X1500-1502-BL Noir 100% coton, poches à clous flottantes, téléphone , boucles porte-outils BLAK-062

Short X1500-1502-G/BL Gris/Noir 100% coton, poches à clous flottantes, téléphone , boucles porte-outils BLAK-063

Short Artisan Poches Libres-BL Noir 100% coton, poches libres, téléphone , crayon, boucles porte-outils BLAK-118

Short Artisan Poches Libres-B Beige 100% coton, poches libres, téléphone , crayon, boucles porte-outils BLAK-117

Short Artisan Poches Libres-M Marine 100% coton, poches libres, téléphone , crayon, boucles porte-outils BLAK-119

Short Artisan Poches Libres-G Gris 100% coton, poches libres, téléphone , crayon, boucles porte-outils BLAK-120

Veste Profil bicolore G/BL Gris/Noir 65% polyester, 35% coton, poches outils, téléphone, carte d´identité BLAK-615

Veste canvas 4060 Vert armée 100% toile de coton, poches avant pour outil, soufflet dans le dos BLAK-616

Veste Artisan Profil G/BL Gris/Noir 65% polyester, 35% coton, poches poitrine, rabat velcro BLAK-597

Chauss. sécurité Basses-BL Noire, tige cuir pleine fleur, coque alu, Semelle hydrofuge, membrane resp. BLAK-329

Chauss. sécurité Hautes-BL Noire, tige cuir pleine fleur, coque acier, Semelle hydrofuge, membrane resp. BLAK-327

Chauss. Sécurité Mi Hautes Noire BLAK-321

Chapka de travail BL Noire 70% polyester, 30% coton, finition hydrofuge, rabats couvre oreilles BLAK-231

Chapka de travail OR Orange 70% polyester, 30% coton, finition hydrofuge, rabats couvre oreilles BLAK-229

Chapka de travail J Jaune 70% polyester, 30% coton, finition hydrofuge, rabats couvre oreilles BLAK-228

Gant de montage grip 2244 Noir/Gris  Cuir synthétique, Spandex hydrofugé, couche anti-dérapante BLAK-306

Gant de montage fine grip Noir/Gris  Stretch PU, spandex BLAK-307

Gant de montage Hiver Noir/Gris  Cuir synthétique, Spandex, polaire BLAK-308

Gant montage impermeable Noir Cuir synthétique hydrofuge, spandex TPU hydrofuge BLAK-305

Gant de travail 2234 Noir/khaki Cuir synthétique , spandex élastique et respirant, neoprene BLAK-298

Gant de montage grip
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D’EXPÉRIENCE 
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Outillage électroportatif
EQUIPEMENTS PRO

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF
Type Description Ref
Sans Fil
DDF458Z Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm DDF458Z MA-DDF458ZRTJ

DHP456RMJ Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm MA-DHP459RMJ

DDF446RF3J Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm (3 batteries) MA-DDF446RM3J

DHS710Z Scie circulaire 36 V - 2 x 18 V Li-Ion Ø 190 mm (Machine seule) MA-DHS710ZJ

DSS501RMJ Scie circulaire 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 136 mm DSS501RMJ MA-DSS501RMJ

DJV181Z Scie sauteuse 18 V Li-Ion (Machine seule) MA-DJV181ZJ

DJV182Z Scie sauteuse (Machine seule) MA-DJV182Z

Avec Fil
9565C Meuleuse Ø 125 mm 1400 W MA-9565CR

GA5040JD Meuleuse Ø 125 mm 1100 W ( kit d’accessoires) MA-GA5040CJD

GA6040C01 Meuleuse Ø 150 mm 1400 W MA-GA6040C01

GA9020KDX2 Meuleuse Ø 230 mm 2200 W MA-GA9020KDX2

HP2071FJ Perceuse à percussion 1010 W Ø 13 mm MA-HP2071FJ

HP2051FHJ Perceuse à percussion 720 W Ø 13 mm MA-HP2051FHJ

HP1631J Perceuse à percussion 710 W Ø 13 mm MA-HP1631KX3

HP1641K1X Perceuse à percussion 680 W Ø 13 mm + 9 forets Bét, Mét, Bois (Ø 5, 6, 8 mm) MA-HP1641K1X

HR2600X9 Perforateur SDS-Plus 800 W 26 mm + 5 Forets Beton SDS-Plus + mandrin MA-HR2600X9

HR2460 Perforateur SDS-Plus 780 W 24 mm MA-HR2460

HR2300X9 Perforateur SDS-Plus 720 W 23 mm + 5 Forets Beton SDS-Plus + mandrin MA-HR2300X9

HR1830 Perforateur SDS-Plus 440 W 18 mm MA-HR1830

HM1213C Burineur SDS-Max 1510 W MA-HM1213C

HM1111C Burineur SDS-Max 1300 W MA-HM1111C

HM0870C Burineur SDS-Max 1100 W MA-HM0870C

HK0500 Piqueur SDS-Plus 550 W MA-HK0500 

HK1820 Piqueur SDS-Plus 550 W MA-HK1820

HM1810 Marteau-piqueur Hexagonal 28,6 mm 2000 W MA-HM1812

HM1317CB Marteau-piqueur Hexagonal 28,6 mm 1510 W MA-HM1317CB

HM1400 Marteau-piqueur Hexagonal 30 mm 1240 W MA-HM1400

EK7651H Découpeuse 4 Temps 75,6 cm³ Ø 350 mm MA-EK7651H

EK8100 Découpeuse 2 Temps 81 cm³ Ø 400 mm MA-EK8100WS

5143R Scie circulaire 2200 W Ø 355 mm MA-5143R

5903RK Scie circulaire 2000 W Ø 235 mm MA-5903RK 

5704RK Scie circulaire 1200 W Ø 190 mm MA-5704RK

HS6101J Scie circulaire 1100 W Ø 165 mm MA-HS6101J

JR3070CT Scie récipro 1510 W MA-JR3070CTH

JR3050T Scie récipro 1010 W MA-JR3050T

DTW450RMJ Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 440 Nm MA-DTW450Z

JR3070CT
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Outillage à main
EQUIPEMENTS PRO

OUTILLAGE À MAIN
Type Description Ref
Coffret douilles F6  1/4  911.0651   51 pieces KS-9220654

Coffret douilles F6 1/4 et 1/2  911.0670 70 pieces coffret en aluminium KS-9220683

Coffret douilles F6 1/4 et 1/2 + embouts  911.0708 108 pieces KS-9220711

Coffret de douilles 6pans  1’’ 911.0822 Douilles de 36 a 80 mm KS-9110822

Jeu de clés de serrage mixtes 517.0040 Trousse 9 pieces de 8 à 19mm KS-9220043

Jeu de clés de serrage mixtes 517.0044 Trousse 26 pieces de 6 à 32mm KS-9220049

Clé à molette 577.0150 Ouverture max 22mm longueur de la clef 150mm KS-5770150

Clé à molette 577.0250 Ouverture max 31mm longueur de la clef 250mm KS-5770250

Clé à molette 577.0375 Ouverture max 91mm longueur de la clef 375mm KS-5770375

Coffret clés mixtes à cliquet reversible 503.4647 6 clés 10 pieces KS-5034646

Coffret de clés mixtes cliquet tête inclinable 503.4760 6 clés 10 pieces KS-5034759

Coffret de clés mixtes cliquet tête inclinable 503.4766 12 clés 16 pieces KS-5034850

Clé dynamométrique 516.1432 10 à 100 Nm -  precision +-3% KS-5161432

Clé dynamométrique 516.1472 60 à 320 Nm -  precision +-3% KS-5161472

Pince multiprise standard 115.7000 10’’ 45 mm KS-1157000

Tenaille de menuisier 116.1300 190 mm KS-1161300

Tenaille russes 116.1400 250 mm KS-1161400

Pince etau à crémaillère 115.1037 250 mm capacité 85 mm KS-1151400

Jeu de 4 pinces 115.1004 Ergotorque KS-1151037

Jeu de 4 pinces 117.1100  Isolé 1000V KS-1171100

Selection de 4 pinces KLS3041S isolées KL-KL-3041S

Coffret de tournevis Ergotorque 159.0100 39 pièces utilisation clef KS-9226080

Jeu de tournevis isolés 117.0550  1000 V DIN EN 60900 8 pièces KS-9226218

Jeu de tournevis isolés 117.0500 1000 V DIN EN 60900 17 pièces KS-9226219

Coffret de tournevis électroniques 500.7170 Fente, PHILLIPS® et TORX® 14 pieces KS-5007170

Sélection de 6 tournevis KL390IS  isolés KL-KL399IS

Jeu de clés mâles 6 pans courtes 151.3210 KS-1513211

Jeu d’embouts de vissage à code couleur 918.2070 A code couleur  71 pieces KS-9183070

Jeu de 3 adaptateurs porte-douilles 514.1105 1/4’’-1/2’’-3/8’’ KS-5141105

Mètres à ruban 300.0143 Magnetique 5 m KS-3000143

Mesures roulantes 300.0054 Avec poignée revolver et ruban fibre 50m KS-3016055

Mètre pliant bois 300.0062 2 m blanc KS-3000061

Niveau 204.7050 50 cm KS-2047050

Télémètre laser leica X310 KL-X310

Télémètre laser leica D510 * (interface) KL-D510

Télémètre laser Makita LD050P MA-LD050P

Télémètre laser Makita LD80PI MA-LD80PI

Niveau laser Makita SKR200Z MA-SKR200Z

Makita
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D’EXPÉRIENCE 
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Outillage à main
EQUIPEMENTS PRO

Type Description Ref
Télémètre laser d’alignement Leica Lino L2 KL-LINOL2

Trépied Tri 100 Pour Télémètre laser d’alignement KL-TRI100

Canne de stabilisation CLR290 Pour Télémètre laser d’alignement KL-CLR290

Multimètre numérique DM25 52059476 600VDC/VAC garantie à vie KL-52059476

Multimètre numérique DM65 52059478 1000VDC/VAC garantie à vie KL-52059478

Pince ampèremétrique 50076990 CM-900 /DC-AC 600A /DC-AC 600V KL-50076990

Pince ampèremétrique 50077988 CM-1500 /DC-AC 1000A /DC 1000V/AC 750V KL-50077988

Etest RE  52045013 Mesure de résistance de terre KL-52045013

Kit Lan test 50115731 Testeur de câble réseau 350m KL-50115731

Pince serre-cable L-300 Largeur max 9mm avec système anti pince doigt KL-L300

Pince serre-cable CT3 Pour mise en œuvre des colliers inox KL-CT3

Pince à sertir 45576 Pour plugs RJ11,RJ12 et RJ45 KL-45576

Couteau de dénudage et de dégainage KL745GK Ø de 4 à 28 mm KL-KL745GK

Pince a sertir MC3 K90MC32 2,5 à 6mm² KL-K90MC32

Pince a sertir MC4 K90MC42 2,5 à 6mm² KL-K90MC42

Pince a sertir K507  3 jeux de matrices interchangeables KL-K507

Pince a sertir K10 Pour cosses pré-isolés KL-K10

Pince a sertir K08NF Pour cosses nues 6 à 70² KL-K08NF

Pince a sertir K06NFSP Pour cosses nues 6 à 120² KL-K06SPNF

Coupe câble K102 Câble jusqu à 20mm KL-K102

Coupe câble à cliquet  K106/2 Câble jusqu à 50mm KL-K1062

Monture de scie métallique 907.2100 300mm KS-9072100

jeu de lame pour scie métallique 129.6620/12 KS-1296620

Cutter universel 907.2141 Manche bi-matière 18 mm, retour de lame auto KS-9072141

Coupe boulons bras tubulaire 118.0118 Longueur 450mm KS-1180118

Coupe boulons bras tubulaire 118.0136 Longueur 900mm KS-1180136

Coffret de 10 scies cloches HSS 129.5545  Bi-métal 25 pièces KS-1295545

Coffret de forets HSS-CO 330.3613 Au cobalt 25 pièces KS-3303613

Coffret de forets étagés HSS 330.2210 Pour tôles jusqu’à 5 mm 3 pièces KS-3302210

Coffret de 3 forets étagés 50069900 Kwik Stepper de 4 à 30mm KL-50069900

Coffret de 9 scies cloche 50292099 16 à 60mm KL-50292099

Coffret Makita SDS+ D-19180 12 forets + 5 burins MA-D19180

Marteaux rivoir 142.1051 Manche fibre tri-matière L310mm KS-1421051

Massettes de maçon 142.5128 Manche fibre tri-matière L280mm KS-1425128

Jeu de chasses goupilles 156.0150 chromés polis KS-1560150

Pistolet  pour cartouches 310 ml 980.2010 Poignée époxy et tige de piston cémentée KS-9802010

Pompe à graisse standard 980.1010 A levier contenance 400g KS-9801010

Projecteur mobile 108 W Avec prise Lux 8700 230V/16A 150.4265 KS-1504381

Sac a bandouliere 850.0300 Dimensions 425x240x280 mm vendu sans outils KS-8500300

Sacoche textile KL905L Dimensions 330x440x200 mm vendu sans outils KL-KL905L

Valise pro à roulette KL-KL890TB88 Vendu sans outils KL-KL890TL
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Sécurité
EQUIPEMENTS PRO

SECURITE
Type Description Ref
Ares Air rouge Camp Casque orange en ABS, fixations oreillettes antibruit et visière de protection CAMP-074801

Ares Air orange Camp Casque orange en ABS, fixations oreillettes antibruit et visière de protection CAMP-074804

Ares Air blanc Camp Casque blanc en ABS, fixations oreillettes antibruit et visière de protection CAMP-074807

Ares Air noir Camp Casque noir en ABS, fixations oreillettes antibruit et visière de protection CAMP-074808

Ares rouge Camp Casque orange en ABS, fixations oreillettes antibruit et visière de protection CAMP-074701

Ares blanc Camp Casque orange en ABS, fixations oreillettes antibruit et visière de protection CAMP-074707

Ares jaune Camp Casque orange en ABS, fixations oreillettes antibruit et visière de protection CAMP-074705

Ares Visor Clear Visière de casques Ares transparente CAMP-074900

Ares Visor Sun Visière de casques Ares fumée CAMP-074901

D acier LOCK 52 kN Mousqueton en D à la très haute charge de rupture (52 kN) CAMP-187701

OVAL Pro Lock 30 kN Mousqueton oval en acier, avec virole, à haute charge de rupture (30 kN) CAMP-145600

OVAL Pro 2 LOCK 30 kN Mousqueton oval en acier, levier 2Lock, à haute charge de rupture (30 kN). CAMP-187800

Rapida Harnais complet, gilet confortable amovible, boucles automatiques CAMP-1264

Basic Duo Harnais antichute à 2 points d’attache: 1 frontal, 1 postérieur CAMP-1275

Quantum Harnais antichute à 2 points d’attache: 1 antérieur, 1 postérieur CAMP-2121

Golden Top Plus Alu Harnais maintien travail et harnais antichute à 5 points d’attache CAMP-94105

GT Turbo Harnais complet avec bloqueur ventral intégré à 5 points d’attache CAMP-2780

Ligne de vie 18m Ligne de vie temporaire horizontale, réglable 5 à 18 m, pour 2 personnes CAMP-109500

Ligne de vie 30m Ligne de vie temporaire horizontale, réglable 5 à 30 m, pour 2 personnes CAMP-109501

Cobra 20 cable Ø 4 mm / 20m Antichute à rappel automatique à EN 360 rupture de 12 kN CAMP-207800

Cobra 15 cable Ø 4 mm / 15m Antichute à rappel automatique à EN 360 rupture de 12 kN CAMP-207700

Cobra 10 cable Ø 4 mm / 10m Antichute à rappel automatique à EN 360 rupture de 12 kN CAMP-207600

Cobra 6 cable Ø 4 mm / 6m Antichute à rappel automatique à EN 360 rupture de 12 kN CAMP-207500

Cobra 2 Sangle en polyester de 46 mm / 2m Antichute à rappel auto. EN 360 rupt. 15 kN CAMP-207400

Goblin Kit MSQT 1455 Dispositif antichute innovant pour cordes semi-statiques de 10 à 11 mm CAMP-099901

Goblin Lanyard Sangle de prolongation pour l’antichute Goblin, longueur 26 cm CAMP-2030026F

Ares Air orange

OVAL Lock 30 kN

Rapida

Cobra 10

Goblin Kit + Lanyard

Type Description Ref
Casque anti-bruit 310.0131 Atténuation 25dB KS-3100131

Lunettes de protection 310.0110 KS-3100110

Ecran facial d’électricien KL603 1000V KL-KL603

Gants de sécurité isolants 1000v max  * preciser la taille lors de la commande KL-KL60510

Sous gants en coton KL605U * preciser la taille lors de la commande KL-KL605U Ecran facial électricien
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SERVICES

CARTES
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CARTE
Carte d’irradiation globale horizontale

CARTE IRRADIATION GLOBALE HORIZONTALE
Le choix des composants de toute installation photovoltaïque dépend principalement 
du zonage comme expliqué précédemment. Voici un aperçu des indices d’irradiation 
Sud-Americains, Européens et Africains (en kWh/m2).
Echelle Européenne Echelle Sud-Americaine 

et Africaine

CARTE D’IRRADIATION EUROPENNE

kWh/m2

<1300 1400 1500

1600 1700 1800

1900 2000 2100

2200 2300 2400

2500 2600 2700

<700 800 900

1000 1100 1200

1300 1400 1500

1600 1700 1800

1900 2000 2100
Moyenne annuelle à partir de 2004 jusqu’à 2010 Moyenne annuelle africaine à partir de 2004 

jusqu’à 2010 et Sud-Americaine de 1999 à 2011
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

CARTE
Carte d’irradiation globale horizontale

CARTE D’IRRADIATION SUD-AMERCAINE

CARTE D’IRRADIATION AFRICAINE
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CARTE
Zonage Site isolé France métropolitaine

CARTE ZONAGE SITE ISOLÉ FRANCE MÉTROPOLITAINE
Indice de production pour le mois le plus défavorable 

A B C D E F G
Inférieur à : 1,11	        1,25        1,44        1,79        2,10        2,40        2,91
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12ANS

D’EXPÉRIENCE 
DANS LE SITE ISOLÉ

CARTE
Zonage Site isolé France métropolitaine

ZONAGE SITE ISOLÉ FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR VILLE

ZONE A ZONE B ZONE C
Metz 0,81 Arras 1,14 Bourg-en-bresse 1,27
Charle-ville-mézieres 0,82 Troyes 1,14 Chartres 1,28
Bar-le-duc 0,91 Dijon 1,15 Orléans 1,28
Beauvais 0,96 Belfort 1,16 St Lô 1,28
Epinal 0,96 Rouen 1,16 Besançon 1,3
Chaumont 0,98 Auxerre 1,17 Bourges 1,3
Nancy 0,99 Evreux 1,19 Nevers 1,3
Laon 1 Vesoul 1,19 Alençon 1,33
Châlon-en-champagne 1,06 Valences 1,21 Mulhouse 1,33
Lille 1,06 Mâcon 1,25 St Etienne 1,33
Strasbourg 1,07 Paris 1,25 Guêret 1,34
Amiens 1,11 Lons-Le-Saunier 1,34

Blois 1,36
ZONE D ZONE E Moulins 1,4
St Brieux 1,47 Rodez 1,83 Caen 1,41
Quimper 1,49 Agen 1,85 Châteauroux 1,41
Chambéry 1,5 Angoulême 1,85 Lyon 1,41
Le Puy en Velay 1,51 Périgueux 1,85 Le mans 1,44
Laval 1,54 Aurillac 1,9 Tours 1,44
Annecy 1,55 Montauban 1,93
Nantes 1,56 Privas 1,94 ZONE F
Poitiers 1,56 Albi 2 Auch 2,12
Rennes 1,56 La Rochelle 2 Toulouse 2,21
Clermont Ferrand 1,59 Cahors 2,01 Pau 2,25
chambery 1,63 Mende 2,06 Nice 2,3
Vannes 1,63 Mont-De-Marsan 2,06 Carcasonne 2,32
Limoges 1,66 Bordeaux 2,1 Ajaccio 2,35
Tulle 1,66 Gap 2,4
Angers 1,7 Tarbes 2,4
Grenoble 1,72
Valences 1,75
Niort 1,77
La -Roche-Sur-Lyon 1,79

ZONE G
Bastia 2,43
Digne-les-bains 2,5
Foix 2,51
Nîmes 2,58
Montpellier 2,68
Avignon 2,7
Bayonne 2,7
Fréjus 2,7
Narbonne 2,74
Toulon 2,75
Marseille 2,78
Perpignan 2,91

Production journalière du mois le plus défavorable, inclinaison : 55°, Source : PVGIS
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CAPENERGIE
Mas d’alhem 
34150 - La Boissière - France
Tél : +33 (0)4 67 56 77 91
Fax : +33 (0)4 67 55 52 25
E-Mail : info@capenergie.fr
www.capenergie.fr
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