
AGENCES
ET DÉPÔTS
13723 Marignane cedex
Zone industrielle de la Palun
8, allée de la Palun - B.P. 175
Tél.: 04 42 31 71 21
Fax : 04 42 77 79 61

31100 Toulouse
Zone industrielle de Thibaud
55, Bd de Thibaud
Tél. : 05 61 19 05 00
Fax : 05 61 40 03 34

33293 Blanquefort
SAMEG
Zone industrielle de Blanquefort
Tél. : 05 56 35 39 78
Fax : 05 56 35 39 83

44802 Saint-Herblain Cedex
Zone industrielle de Saint-Herblain
28, rue de la Dutée - B.P. 185
Tél. : 02 40 38 63 15 - 02 40 38 63 16
Fax : 02 40 92 13 64

69780 Mions
Parc d'activités de la Pesselière
11, rue Vaucanson
Tél. : 04 72 78 05 80
Fax : 04 72 78 06 74

Agence Ile de France
77130 Montereau
Rue de Varennes Prolongée
Tél. : 01 60 57 30 69
Fax : 01 60 57 33 19 

AGENCES

38320 Eybens
ZAC des maisons neuves
15, rue de Belledonne
Tél. : 04 76 62 90 80
Fax : 04 76 62 06 38

59650 Villeneuve d'Ascq
Agence Nord-Est
41, Bd de Valmy
Tél. : 03 20 19 12 60
Fax : 03 20 19 12 61

94230 Cachan
Immeuble Cachan - Porte Sud
191, Bd Aristide Briand
Tél. : 01 60 57 30 69
Fax : 01 60 57 33 19
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La solution
pour les installations 

solaires photovoltaïques



ZZ-F 0,6/1 kV

Souplesse et 
facilité d’installation

Le câble EXZHELLENT-SOLAR a été
spécialement mis au point pour les
installations photovoltaïques : 

3 Hautes performances et résistance aux 
environnements agressifs
‡ sûreté de fonctionnement et fiabilité

à long terme

3 Souplesse
‡ facilité d’installation

3 Absence d’halogènes
‡ protection de l’environnement et 

sécurité des personnes, notamment 
dans les installations domestiques

Le câble EXZHELLENT-SOLAR est conforme
au guide UTE C 32-502 «Guide pour les
câbles utilisés dans les systèmes
photovoltaïques».

Gamme de produits :
câbles unipolaires de 1,5 à 630 mm2

• Âme souple en cuivre étamé classe 5

• Enveloppe isolante en élastomère
sans halogène réticulé

• Gaine extérieure en élastomère
sans halogène réticulé

• Tension assignée : 0,6/1 (1,2) kV

Résistance aux 
températures extrêmes, 
de -40 ° à +120° C

Résistant au 
rayonnement ultra-violet

Résistant à 
l’ozone

Résistant à 
l’absorption d’eau

Excellente réaction au
feu
absence d’halogène : faible dégagement
de fumées, peu toxiques et peu corrosives

école


