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Une question ?

Cliquez sur le triangle à côté 
de Questions pour ouvrir 
l’utilitaire de questions

Posez votre question en la 
saisissant dans le champ et 
en cliquant sur Envoyer
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Formations webinaires
https://go.enphase.com/fr/webinars

Site Internet        &  chaîne Youtube
https://enphase.com/fr-fr/support/professionnels
https://www.youtube.com/watch?v=dgN2Fxv5vHc

Service Technique
+33 9 70 73 10 76
support_france@enphaseenergy.com

Ressources / Contacts

https://go.enphase.com/fr/webinars
https://enphase.com/fr-fr/support/professionnels
https://www.youtube.com/watch?v=dgN2Fxv5vHc
mailto:support_france@enphaseenergy.com
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Le système iQ
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Le Système Micro-onduleurs IQ Enphase

Micro IQ 7 / IQ 7+ / IQ7X
Onduleurs par module convertissant l’énergie DC d’un 
module solaire en énergie AC compatible avec le réseau et 
utilisable

Envoy-S
Chaque micro envoie des données au travers des câbles
électriques (CPL) à l’Envoy, qui les envoie ensuite sur 
Enlighten

Installer Toolkit & Enlighten Manager
Système de monitoring en ligne pour le management de la 
production et de la consommation d’énergie
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Fonctionnement du système
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Aperçu d’un micro-onduleur

Connecteur DC

Connecteur AC

Platine de fixationProduction d’électricité
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• Installation sur Rail DIN (213mm, environ 13 modules)

• Communique avec les micros, surveille la tension AC, la 
fréquence AC, la tension DC, le courant DC, la 
puissance produite et la température interne

• Wi-Fi intégré / cellulaire plug-and-play en option

• Fonction Zéro Export possible lorsque requis par le GRD

• Transformateur(s) de courant (TC) pour mesurer la 
production et la consommation

• Nécessaire pour les Batteries AC : contrôle leur 
charge et décharge

Envoy-S-Metered
Contrôle et Monitoring
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Systèmes et monitoring

Pour qu’une installation soit opérationnelle, il faut créer un compte utilisateur ainsi 
qu’un système.

C’est lors de l’activation que l’installateur associe un Envoy et tous les éléments 
physiques détectés à un compte utilisateur sur Enlighten

Il est possible de procéder dans n’importe quel ordre :
• Créer un utilisateur (sur Enlighten ou sur Toolkit) puis lui affecter un Envoy
• Configurer un Envoy et créer ultérieurement l’utilisateur associé

L’utilisateur final aura alors la possibilité de suivre son installation sur MyEnlighten ou 
Enlighten Mobile



Préparation de l’installation
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https://enphase.com/fr-fr/support-client/modules-compatibles

Résultats de la compatibilité

Vérifier la compatibilité modules / onduleurs

https://enphase.com/fr-fr/support-client/modules-compatibles
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IQ 7 IQ 7+ IQ 7X IQ 7A

Compatibilité 60 cellules 60 et 
72 cellules

96 et 104 
cellules

60, 66 et 72 
cellules

Puissance recommandée 195 à 350 W
+ STC

235 à 440 W
+ STC

320 à 460 W + 
STC

295 à 460 W + 
STC

Puissance nominale délivrée 240 VA
1,04 A à 230 V

290 VA
1,26 A à 230 V

315 VA
1,37 A à 230 V

349 VA
1,52 A à 230 V

Plage de tension nominale (L-N) 230 V
184 à 276 V

230 V
184 à 276 V

230 V
184 à 276 V

230 V
184 à 276 V

Nombre total d’onduleurs par 
circuit de 20 A 15 12 11 10

Dimensionner les branches d’onduleurs
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Choix du Q-Cable

• Le Q-Cable existe en différentes versions permettant de s’adapter à toutes les 
configurations.

Modèle de câble Espacement 
entre 
connecteurs

Raccordement Orientation des 
modules PV

Q-25-10-240 1,3m Monophasé Portrait

Q-25-10-3P-200 1,3m Triphasé Portrait

Q-25-17-240 2,0m Monophasé Paysage (60cell)

Q-25-17-3P-160 2,0m Triphasé Paysage (60cell)

Q-25-20-200 2,3m Monophasé Paysage (72cell)

Q-25-20-3P-160 2,3m Triphasé Paysage (72cell)
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Sections de câble / chutes de tension

BJ Coffret 
AC LTGBT

1
2 3 4

1’

• Le dimensionnement de la section de câble AC et le respect des normes de chute 
de tension sont de la responsabilité de l’installateur (<3%)

• Toutes les longueurs doivent être prises en compte pour le calcul global
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Coffret de protection AC

• Conformément à la réglementation, les installations photovoltaïques en résidentiel 
doivent répondre aux normes C15-100 et C15-712-1

• La présence d’un coffret de protection AC est indispensable 

• Cet élément doit permettre de réaliser les fonctions suivantes :
• Protection des biens
• Protection des personnes contre les contacts directs ou indirects
• Protection contre les surintensités d’origine atmosphérique

• Ce coffret doit être dimensionné et câblé en suivant les normes et en prenant en 
compte les contraintes locales
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Installer Toolkit

Installer Toolkit – nécessaire pour une
bonne vérification et tests du système

• Pour l’installateur réalisant la mise en
service

• Installé sur un Smart Phone
• Accès au compte entreprise

Enlighten
• Connecté avec le compte d’abord
• Logiciel Envoy à jour avec les 

derniers profils réseaux



Mise en place de l’Envoy et du Q-Cable
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Courants Porteurs en Ligne 
(CPL)

Internet Protocol (IP)

Le bon Emplacement
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@

Emplacement de l’Envoy

Soleil Module 
PV

Onduleur 
iQ

Boîte de 
jonctionCâble DC Connecteur

DC
Q-Cable

Q-Relay

Batterie 
AC

Envoy

Q1 Q3

ID
Box 

Internet

Q4TGBT

Q5

AGCP 
500mA

Coffret AC

Toiture

Bâtiment

Cloud

PF

Serveurs 
Enphase

Q2

Q-Relay

Bonne qualité de signal : très peu d’atténuation
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Emplacement de l’Envoy : à éviter

Soleil Module 
PV

Onduleur 
iQ

Boîte de 
jonctionCâble DC Connecteur

DC
Q-Cable

Q-RelayQ-Relay

Batterie 
AC

Q2 Q3

Box 
Internet

Q4TGBT

Q5

AGCP 
500mA

Coffret AC

Toiture

Bâtiment

Envoy

ID

PF

Mauvaise qualité de signal : 
risque de problème de communication
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Schéma de câblage électrique monophasé (exemple)

Nécéssaire pour la conformité VDE 0126/VFR2014 (France)
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Schéma de câblage électrique Triphasé (exemple)

Ju
nc

tio
n 

Bo
x
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Installation du Q-Relay Monophasé

Câblage du Q-Relay
Monophasé

a) Réseau AC (Enedis) – Dessus
b) Circuit AC Solaire – Dessous
c) Envoy côté Réseau AC

Relais de Contrôle de Présence Réseau (Network Sense Control – NSR VDE 0126)

Solaire

Réseau AC
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Installation du Q-Relay Triphasé

Réseau AC

SolaireCâblage du Q-Relay
Triphasé

a) Réseau AC (Enedis) – Dessous
b) Circuit AC Solaire – Dessus
c) Envoy côté Réseau AC
d) Capteur de courant DC interne
e) Coupleur de phases intégré

Relais de Contrôle de Présence Réseau (Network Sense Control – NSR VDE 0126)



Installation des micro-onduleurs
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Architecture d’installation

Boîte de jonction
Q-Cable

Micro-onduleur
Module photovoltaïque

Q-Clip

Câble DC

Connecteur DC

Embout de 
terminaison
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Matériel nécessaire
Matériel et outils Enphase
• Micro-onduleurs Enphase iQ7 / iQ7+ / iQ7X

• Q-Cable (mini un connecteur par onduleur)

• Embout de terminaison (Q-TERM-10)

• Envoy-S-Metered

• Enphase Installer Toolkit

• Outil de déconnexion Enphase (Q-DISC-10)

• Q-clips (Q-CLIP-100) ou colliers de serrage

• Connecteurs AC (ou boîte de jonction avec connecteurs)
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Matériel nécessaire
Matériel et outils :
• Modules photovoltaïques compatibles

• Système de fixation pour modules photovoltaïques

• Câble AC et de mise à la terre

• Coffret de protection AC

• VAT et voltmètre

• Tournevis

• Clés dynamométriques

• Pinces à sertir (MC4…) et pinces à dénuder
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Installation

ATTENTION: NE PAS connecter les 
micro-onduleurs Enphase au réseau
ou mettre sous tension les circuits 
AC tant que toutes les étapes
d’installation n’ont pas été réalisées

Mettre en place le Q Cable 
Mettre en place et installer la boîte de jonction
Installer les micro-onduleurs
Créer le plan de calepinage
Attacher le cablâge
Connecter les micro-onduleurs
Protéger l’extrémité du câble non-utilisée
Réaliser le câblage dans la boîte de jonction
Connecter les modules PV
Démarrer le système

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Installation Etape 1
Mettre en place le Q-Cable

• Installer chaque segment de câble façon que les connecteurs du Q-Cable soient
alignés avec chaque module PV. 

• Laisser un peu de mou au câble pour plus de facilités (contournement
d’obstacles...).

• Repérer approximativement le centre de chaque module sur le système de 
montage.

• Entre deux lignes, sécurisez le Q-Cable en l’attachant au rail. Le câble et le 
connecteur ne sont pas prévus pour être en tension, et risqueraient d’être 
endommagés s’ils n’étaient pas attachés.
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Installation Etape 2

Mettre en place et Installer la Boîte de jonction

Classification 
IP64 minimum
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Installation Etape 3
Fixer les micro-onduleurs

• Montage des Micro-onduleurs
A) 1.9cm au-dessus du toit
B) 1.3cm en-dessous du module
C) Plaque argentée dessus
D) Serrage 6mm – 5Nm
E) Serrage 8mm – 9Nm
F) Mettre en place le connecteur DC

• Installer les micro-onduleurs sous les modules 
pour éviter l’exposition à la pluie et aux UV

• Ne pas installer les micro-onduleurs à l’envers
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Installation Etape 4

A. Retirer l’étiquette du numéro de 
série de chaque micro-onduleur et 
l’apposer à son bon emplacement 
sur le plan papier

B. Retirer l’étiquette du numéro de 
série de l’Envoy-S et l’apposer sur 
le plan papier

C. Garder une copie du plan 
d’installation

Créer le plan de calepinage
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Installation Etape 5
Attacher le Câblage

A. Utiliser les attaches-cables Q-CLIP ou des colliers de 
serrage

B. Une attache tous les 1,8m environ
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Installation Etape 6
Connecter les micro-onduleurs

A. Pas besoin de s’inquiéter sur 
le sens de branchement (L/N –
N/L)

B. 2 clicks de verrouillage lors de 
la connection connectors 
engage

C. Utiliser le bouchon 
d’étanchéité Q-SEAL pour les 
connecteurs inutilisés du Q 
cable 
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Installation Etape 6

C. S’assurer que le rayon de 
courbure du câble est d’au-
moins 6cm

D. Utiliser une attache pour fixer 
le Q cable sur les rails 

E. Les câbles et connecteurs ne 
sont pas une ligne de vie !!!!!

Connecter les micro-onduleurs
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Protéger l’extrémité du Q Cable inutilisée

Installation Etape 7

A. Vérifier que tous les éléments de 
l’embout de terminaison sont présents

B. Retirer 13 mm de la gaine extérieure du 
câble. Utiliser la boucle de l’embout 
pour mesurer les 13mm

13mm

Ecrou
Joint

Corps principal

C. Glisser l’écrou héxagonal sur le câble
D. Insérer le joint dans le corps principal. 
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Installation Etape 7

E. Insérer le câble dans le corps principal de manière à ce que chaque conducteur
soit écartés et opposés grâce au séparateur interne
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Installation Etape 7

F. Insérer un tournevis dans la 
boucle de l’embout et utiliser une
clé plate pour visser l’écrou sur le 
corps principal. Visser jusqu’à ce
qu’il reste au moins 2 ou 3 pas de 
vis visible

G. Attacher l’extrémité du câble sur le système de montage (rails…) 
de manière à ce que le câble et l’embout de terminaison ne 
touchent pas la toiture

Attention : l’embout de terminaison ne peut pas être réutilisé. Si vous
dévissez l’écrou, vous devez remplacer l’embout de terminaison.
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Installation Etape 8
Faire le câblage électrique dans la boîte de jonction

Connecteurs
Wago ou autres
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Installation Etape 9
Connecter les modules PV

A. Installer les modules PV au-dessus des micro-onduleurs

B. Brancher les connecteurs DC de chaque module sur les 
connecteur d’entrée DC des micro-onduleurs
correspondants
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Installation Etape 10

A. Enclencher le disjoncteur AC 
du circuit micro-onduleurs

B. Enclencher le disjoncteur
général AC pour le système
PV. La production démarre
automatiquement après 
quelques instants Après la bonne connexion DC 

des micro-onduleurs IQ, la LED 
sur le côté clignotera 6 fois en
vert.

Démarrer le Système
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Installation Etape 10
Démarrer le Système

Signification du voyant :
Clignotement Rouge = Pas de Production 

(Pas de profil réseau configuré ou
problème de réseau AC)

Clignotement Orange = Production et Pas 
de Communication avec Envoy

Clignotement Vert = Production et 
Communication avec Envoy (état
normal)



Mise en service
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Activer le mode AP et rejoindre le réseau de l’Envoy

Une pression 
sur le bouton 
permet 
d’activer le 
mode AP
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Activer le mode AP et rejoindre le réseau de l’Envoy

Box Internet

Wi-Fi
(ENVOY_XXXXXX)

Réseau Wi-Fi maison
(non connecté)

Connexion directe 
(pas d’accès internet) Internet
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Activer le mode AP et rejoindre le réseau de l’Envoy

Connectez-vous à l’Envoy-S
Sélectionnez le réseau sans fil intitulé 
« ENVOY_XXXXXX » les X étant les 6 
derniers chiffres du numéro de série de 
l’Envoy
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Etapes Finales – Mise en Service

Vérification avec l’Installer Toolkit

• Avoir tous les micro-onduleurs
• Ont-ils été scannés?
• Est-ce qu’ils communiquent? 
• Profils Réseau appliqués?
• Sont-ils en production? 
• Compteurs Activés?
• L’Envoy est-il connecté à internet et est-il en

communication avec Enlighten? 

Test et Mise en Service



© 2019 Enphase Energy, Inc. Tous droits réservés.

Enphase Energy®, le logo Enphase, Encharge, Enlighten, Enlighten Manager, Enpower, Ensemble, MyEnlighten et les autres noms de 
marques ou de services sont des marques de la société Enphase Energy, Inc. D’autres noms sont mentionnés à titre informatif et peuvent 
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Installez vos appareils 
différemment.
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