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Ratio de Dimensionnement



Enphase et la Production d’Energie

Envoy-S et ITK

EnlightenMicro-onduleur par 

module solaire

Circuit AC 

directement depuis 

la toiture

Transmission de 

données et gestion 

par l’Envoy

Visualisation par le 

monitoring en ligne 

Enlighten



Micros IQ 7 et IQ 7+ et IQ7X et IQ7A
Spécifications

IQ 7 IQ 7+ IQ 7X IQ 7A

Module Compatible
60 cellules 60 et 72 cellules 96 cellules

60, 66 et 72 

cellules

Puissance de 

module utilisé

195 – 340 Wc + 

STC

235 – 420 Wc + 

STC

320 – 460 Wc + 

STC

295 – 460 Wc + 

STC

Puissance 

Nominale de sortie 

240 VA

1.04 A à 230 V

290 VA

1.26 A à 230 V

315 VA

1.37 A à 230 V

349 VA

1.52 A à 230 V

Plage de Tension 

AC de 

fonctionnement

230 V

184-276 V

230 V 

184-276 V

230 V 

184-276 V

230 V

184-276 V

Nombre Maximum 

d’onduleurs par 

circuit 20A (Ph + N)

15 12 11 10



Design – Quels Onduleurs pour Quels Modules

• Ratios de dimensionnement DC/AC – 1.2 - 1.4

• Plus de puissance pour plus de production

• L’appariement de module est unique aux spécifications du système
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Modules PV: STC Vs NOCT

• Conditions d’essai en usine 

• Intensité du rayonnement solaire : 1 000 W/m2

• Densité de l’air : 1,5

• Température cellules : 25 °C

• Climat d’Europe occidentale

• Intensité du rayonnement solaire : 800 W/m2

• Densité de l’air : 1

• Température ambiante : 20 °C
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Rendement d’un onduleur

Source : Qualit’ENR
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320 Wp pour l’IQ7 ou 400 Wp pour l’IQ7+ 
est une excellente décision sur le plan économique.

IQ7 IQ7+
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Cas Pratique

• IQ7+ sur Eurener Turbo 300 • Pmax AC Atteinte = 
220W le 30/07/2018
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Cas Pratique

25 % d’écart entre STC et NOCT 

(Conditions Normales d’Utilisation) 

Le bon micro? => IQ7A ou IQ7+
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Cas Pratique
Installation en Nord Isère (38) – Sud – inclinaison 30°

Composition => 8 Q-Cells Duo G9 375Wp / 8 IQ7+ (290VA)

Production Année 1 
= 4728kWh

Production annuelle 
moyenne sur 20 ans 
= 4640kWh
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Cas Pratique
Installation en Nord Isère (38) – Sud – inclinaison 30°

Composition => 8 Q-Cells Duo G9 375Wp / 8 IQ7A (349VA)

Production Année 1 
= 4857kWh

Production annuelle 
moyenne sur 20 ans 
= 4747kWh
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Cas Pratique

IQ7+ IQ7A Ecart

Production 

Année 1
4728 kWh 4857 kWh 2,7%

Production 

moyenne/an
4640 kWh 4747 kWh 2,3%

L’écart moyen est de 107kWh par an, soit 25,68€ (prix 
électricité brut moyen sur 20 ans de 0,24€/kWh – source Cour 
des Comptes)

Sur 20 ans, le gain est de 513,6€ => Pertinence économique 
discutable / fonction du prix de vente du micro-onduleur..
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Vérificateur de compatibilité de Module 

https://enphase.com/fr-fr/support-
client/modules-compatibles
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Vérificateur de compatibilité de Module 

Module Q Cells DUO BLK ML-G9 385Wc



Système Monophasé



Conception

(IQ7 / IQ7+)



Calcul pour un circuit 230V

Calcul du courant

• watts par micro ÷ 230 V =  courant par micro-onduleur

Calcul de sur-intensité

• Circuit 20A x 0.8 = Courant maximum de sortie

Taille Maximum du circuit

• Courant Maximum de sortie ÷ courant par micro = Circuit Max

Nombre de Micro IQ par circuit?

• Puissance Nom de sortie IQ 7: 240 VA

• Puissance Nom de sortie IQ 7+: 290 VA

• Puissance Nom de sortie IQ 7X: 315 VA

• Puissance Nom de sortie IQ 7A: 349 VA



Calcul pour un circuit 230V et IQ 7

Calcul du courant

• Puissance Nom de sortie = 240 VA

• 240 VA ÷ 230 V =  1.04A / micro

Calcul de sur-intensité

• Circuit 20A circuit x 0.8 = 16A  

Taille Maximum du circuit

• 16A ÷ 1.04A = 15 micros

Conclusion:

• Jusqu’à 15 micros (3,600 VA) par circuit 20A



Calcul pour un circuit 230V et IQ 7+

Calcul du courant

• Puissance Nom de sortie = 290 VA

• 290 VA ÷ 230 V =  1.26A / micro

Calcul de sur-intensité

• Circuit 20A circuit x 0.8 = 16A  

Taille Maximum du circuit

• 16A ÷ 1.26A = 12 micros

Conclusion:

• Jusqu’à 12 micros (3,480 VA) par circuit 20A



Calcul pour un circuit 230V et IQ 7X

Calcul du courant

• Puissance Nom de sortie = 315 VA

• 315 VA ÷ 230 V =  1.37A / micro

Calcul de sur-intensité

• Circuit 20A circuit x 0.8 = 16A  

Taille Maximum du circuit

• 16A ÷ 1.37A = 11 micros

Conclusion:

• Jusqu’à 11 micros (3,465 VA) par circuit 20A



Calcul pour un circuit 230V et IQ 7A

Calcul du courant

• Puissance Nom de sortie = 349 VA

• 349 VA ÷ 230 V =  1.52A / micro

Calcul de sur-intensité

• Circuit 20A circuit x 0.8 = 16A  

Taille Maximum du circuit

• 16A ÷ 1.52A = 10 micros

Conclusion:

• Jusqu’à 10 micros (3,490 VA) par circuit 20A



Micros IQ 7 et IQ 7+ et IQ7X et IQ7A
Spécifications

IQ 7 IQ 7+ IQ 7X IQ 7A

Module Compatible
60 cellules 60 et 72 cellules 96 cellules

60, 66 et 72 

cellules

Puissance de 

module utilisé

195 – 340 Wc + 

STC

235 – 420 Wc + 

STC

320 – 460 Wc + 

STC

295 – 460 Wc + 

STC

Puissance 

Nominale de sortie 

240 VA

1.04 A à 230 V

290 VA

1.26 A à 230 V

315 VA

1.37 A à 230 V

349 VA

1.52 A à 230 V

Plage de Tension 

AC de 

fonctionnement

230 V

184-276 V

230 V 

184-276 V

230 V 

184-276 V

230 V

184-276 V

Nombre Maximum 

d’onduleurs par 

circuit 20A (Ph + N)

15 12 11 10



Design – Architecture Micro-onduleurs Enphase

Données, Envoy et Mesures



Design – Architecture Micro-onduleurs Enphase

15 x IQ7 max / 12 IQ7+ max 

15 x IQ7 max / 12 IQ7+ max 

(IQ7 / IQ7+)

Q-Relay



Design – Architecture Micro-onduleurs Enphase



Système Triphasé



Micros IQ 7 et IQ 7+ et IQ 7X et IQ 7A
Circuit Maximums

IQ 7 IQ 7+ IQ 7X IQ 7A

Module Compatible
60 cellules 60 et 72 cellules 96 cellules

60, 66 et 72 

cellules

Puissance Module
195 – 340 Wc + 

STC

235 – 420 Wc + 

STC

320 – 460 Wc + 

STC

295 – 460 Wc + 

STC

Puissance Nominale

de sortie

240 VA

1.04 A à 230 V

290 VA

1.26 A à 230 V

315 VA

1.37 A à 230 V

349 VA

1.52 A à 230 V

Plage de Tension AC 

nominale de 

fonctionnement

230 V

184-276 V

230 V 

184-276 V

230 V 

184-276 V

230 V

184-276 V

Nombre d’onduleurs

maximum par circuit 

20A (3Ph + N)

45 (15 par phase) 36 (12 par phase) 33 (11 par phase) 30 (10 par phase)

Nombre d’onduleurs

maximum par Q cable
24 21 21 18



Design – Architecture Micro-onduleurs Enphase



Chutes de Tension



|  © 2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL 33

Recommandations Enphase

BJ
Coffret 

AC
LTGBT

1

2 3 4

1’

• Q-Cable

• Montée de câble en toiture depuis le coffret AC

• Câble principal d’alimentation du coffret AC

• Câble général de la maison

1

2

3

4
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• Le dimensionnement d’un câble AC nécessite de prendre en compte 

l’intégralité des chutes de tension

=> Ne doit pas dépasser 3% du point 1 (Q cable) au point 4 (compteur)

Chutes de Tension

BJ
Coffret 

AC
LTGBT

1

2 3 4

1’
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Ne pas dépasser 2% de chutes sur        et         donc sur Q Cable + câble entre la 

toiture et le coffret AC

Recommandations Enphase

2

Coffret 

AC
LTGBT

1

2 3 4

1’

BJ

1
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Abaques de Distance IQ7 Monophasé Portrait

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 240 236 m

2 480 117 m

3 720 76 m

4 960 56 m 89 m

5 1200 43 m 69 m 103 m

6 1440 35 m 55 m 83 m

7 1680 28 m 45 m 68 m

8 1920 23 m 38 m 56 m

9 2160 19 m 31 m 47 m

10 2400 16 m 26 m 39 m

11 2640 13 m 22 m 32 m

12 2880 11 m 18 m 27 m

13 3120 9 m 14 m 21 m

14 3360 7 m 11 m 17 m

15 3600 5 m 8 m 13 m
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Abaques de Distance IQ7 Monophasé Paysage

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 240 236 m

2 480 116 m

3 720 75 m

4 960 54 m 86 m

5 1200 41 m 66 m 98 m

6 1440 32 m 52 m 77 m

7 1680 26 m 41 m 61 m

8 1920 20 m 33 m 49 m

9 2160 16 m 26 m 39 m

10 2400 12 m 20 m 30 m

11 2640 9 m 15 m 22 m

12 2880 6 m 10 m 16 m

13 3120 4 m 6 m 10 m

14 3360 2 m 3 m 4 m

15 3600 0 m 0 m 0 m
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Abaques de Distance IQ7 Triphasé Portrait

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

12 2880 109 m

13 3120 84 m 134 m

14 3360 83 m 133 m

15 3600 83 m 133 m

16 3840 66 m 105 m 157 m

17 4080 65 m 105 m 156 m

18 4320 65 m 104 m 156 m

19 4560 52 m 84 m 125 m

20 4800 52 m 83 m 125 m

21 5040 52 m 83 m 124 m

22 5280 42 m 67 m 100 m

23 5520 42 m 67 m 100 m

24 5760 42 m 66 m 99 m



|  © 2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL 39

Abaques de Distance IQ7 Triphasé Paysage

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

12 2880 104 m

13 3120 78 m 124 m

14 3360 77 m 123 m

15 3600 77 m 123 m

16 3840 59 m 94 m 140 m

17 4080 58 m 93 m 139 m

18 4320 58 m 93 m 138 m

19 4560 44 m 71 m 106 m

20 4800 44 m 70 m 105 m

21 5040 44 m 70 m 104 m

22 5280 33 m 52 m 78 m

23 5520 32 m 52 m 78 m

24 5760 32 m 52 m 77 m
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Abaques de Distance IQ7+ Monophasé Portrait

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7+
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 290 195 m

2 580 96 m

3 870 63 m

4 1160 46 m 73 m

5 1450 35 m 56 m 84 m

6 1740 28 m 45 m 67 m

7 2030 22 m 36 m 54 m

8 2320 18 m 29 m 44 m

9 2610 15 m 24 m 36 m

10 2900 12 m 20 m 29 m

11 3190 10 m 16 m 24 m

12 3480 7 m 12 m 18 m
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Abaques de Distance IQ7+ Monophasé Paysage (60 
cellules – 2m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7+
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 290 194 m

2 580 95 m

3 870 61 m

4 1160 44 m 70 m

5 1450 33 m 53 m 79 m

6 1740 25 m 41 m 61 m

7 2030 20 m 32 m 47 m

8 2320 15 m 24 m 37 m

9 2610 11 m 18 m 28 m

10 2900 8 m 13 m 20 m

11 3190 5 m 9 m 14 m

12 3480 3 m 5 m 8 m
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Abaques de Distance IQ7+ Monophasé Paysage (72 
cellules – 2,3m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7+
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 290 194 m

2 580 95 m

3 870 61 m

4 1160 43 m 69 m

5 1450 32 m 51 m 77 m

6 1740 24 m 39 m 58 m

7 2030 18 m 30 m 45 m

8 2320 14 m 22 m 33 m

9 2610 10 m 16 m 24 m

10 2900 7 m 11 m 16 m

11 3190 4 m 6 m 9 m

12 3480 1 m 2 m 3 m
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Abaques de Distance IQ7+ Triphasé Portrait

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7+
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

9 2610 123 m

10 2900 89 m 142 m

11 3190 89 m 142 m

12 3480 88 m 141 m

13 3770 67 m 107 m 160 m

14 4060 67 m 107 m 160 m

15 4350 67 m 107 m 159 m

16 4640 52 m 83 m 124 m

17 4930 52 m 83 m 124 m

18 5220 52 m 82 m 123 m

19 5510 41 m 65 m 97 m

20 5800 40 m 65 m 97 m

21 6090 40 m 64 m 96 m
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Abaques de Distance IQ7+ Triphasé Paysage (60 
cellules – 2m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7+
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

9 2610 119 m

10 2900 84 m 134 m

11 3190 84 m 133 m

12 3480 83 m 133 m

13 3770 61 m 98 m 146 m

14 4060 61 m 97 m 145 m

15 4350 60 m 97 m 144 m

16 4640 45 m 72 m 108 m

17 4930 45 m 71 m 107 m

18 5220 44 m 71 m 106 m

19 5510 32 m 52 m 78 m

20 5800 32 m 52 m 77 m

21 6090 32 m 51 m 77 m
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Abaques de Distance IQ7+ Triphasé Paysage (72 
cellules – 2,3m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7+
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

9 2610 117 m

10 2900 82 m 131 m

11 3190 81 m 130 m

12 3480 81 m 129 m

13 3770 59 m 94 m 140 m

14 4060 58 m 93 m 139 m

15 4350 58 m 92 m 138 m

16 4640 42 m 67 m 100 m

17 4930 42 m 66 m 99 m

18 5220 41 m 66 m 98 m

19 5510 29 m 46 m 70 m

20 5800 29 m 46 m 69 m

21 6090 28 m 45 m 68 m
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Abaques de Distance IQ7X Monophasé Portrait

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7X
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 315 180 m

2 630 88 m

3 945 57 m

4 1260 42 m 67 m

5 1575 32 m 51 m 76 m

6 1890 25 m 40 m 61 m

7 2205 20 m 33 m 49 m

8 2520 16 m 26 m 40 m

9 2835 13 m 21 m 32 m

10 3150 10 m 17 m 26 m

11 3465 8 m 13 m 20 m
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Abaques de Distance IQ7X Monophasé Paysage (60 
cellules – 2m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7X
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 315 179 m

2 630 87 m

3 945 56 m

4 1260 40 m 64 m

5 1575 30 m 48 m 72 m

6 1890 23 m 37 m 55 m

7 2205 17 m 28 m 42 m

8 2520 13 m 21 m 32 m

9 2835 10 m 16 m 24 m

10 3150 7 m 11 m 16 m

11 3465 4 m 7 m 10 m
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Abaques de Distance IQ7X Monophasé Paysage (72 
cellules – 2,3m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7X
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 315 179 m

2 630 87 m

3 945 55 m

4 1260 39 m 63 m

5 1575 29 m 46 m 69 m

6 1890 22 m 35 m 52 m

7 2205 16 m 26 m 39 m

8 2520 12 m 19 m 29 m

9 2835 8 m 13 m 20 m

10 3150 5 m 8 m 13 m

11 3465 2 m 4 m 6 m
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Abaques de Distance IQ7X Triphasé Portrait

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7X
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

9 2835 113 m

10 3150 81 m 130 m

11 3465 81 m 129 m

12 3780 80 m 129 m

13 4095 61 m 97 m 146 m

14 4410 61 m 97 m 145 m

15 4725 60 m 97 m 144 m

16 5040 47 m 75 m 112 m

17 5355 47 m 75 m 111 m

18 5670 46 m 74 m 111 m

19 5985 36 m 58 m 87 m

20 6300 36 m 58 m 86 m

21 6615 36 m 57 m 86 m
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Abaques de Distance IQ7X Triphasé Paysage (60 
cellules – 2m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7X
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

9 2835 108 m

10 3150 76 m 122 m

11 3465 76 m 121 m

12 3780 75 m 120 m

13 4095 55 m 88 m 131 m

14 4410 55 m 87 m 130 m

15 4725 54 m 87 m 129 m

16 5040 40 m 64 m 95 m

17 5355 39 m 63 m 94 m

18 5670 39 m 63 m 94 m

19 5985 28 m 45 m 67 m

20 6300 28 m 44 m 67 m

21 6615 27 m 44 m 66 m
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Abaques de Distance IQ7X Triphasé Paysage (72 
cellules – 2,3m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7X
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

9 2835 107 m

10 3150 74 m 118 m

11 3465 74 m 118 m

12 3780 73 m 117 m

13 4095 52 m 84 m 125 m

14 4410 52 m 83 m 124 m

15 4725 51 m 82 m 123 m

16 5040 37 m 59 m 88 m

17 5355 36 m 58 m 87 m

18 5670 36 m 58 m 86 m

19 5985 24 m 39 m 59 m

20 6300 24 m 39 m 58 m

21 6615 24 m 38 m 57 m
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Abaques de Distance IQ7A Monophasé Portrait

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7A
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 349 162 m

2 698 79 m

3 1047 51 m

4 1396 37 m 60 m

5 1745 28 m 45 m 68 m

6 2094 22 m 36 m 54 m

7 2443 18 m 28 m 43 m

8 2792 14 m 23 m 34 m

9 3141 11 m 18 m 27 m

10 3490 9 m 14 m 21 m
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Abaques de Distance IQ7A Monophasé Paysage (60 
cellules – 2m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7A
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 349 161 m

2 698 78 m

3 1047 50 m

4 1396 35 m 57 m

5 1745 26 m 42 m 63 m

6 2094 20 m 32 m 48 m

7 2443 15 m 24 m 36 m

8 2792 11 m 18 m 27 m

9 3141 8 m 13 m 19 m

10 3490 5 m 8 m 12 m
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Abaques de Distance IQ7A Monophasé Paysage (72 
cellules – 2,3m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7A
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

1 349 161 m

2 698 78 m

3 1047 49 m

4 1396 35 m 56 m

5 1745 25 m 41 m 61 m

6 2094 19 m 30 m 45 m

7 2443 14 m 22 m 33 m

8 2792 10 m 16 m 24 m

9 3141 6 m 10 m 15 m

10 3490 3 m 5 m 8 m
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Abaques de Distance IQ7A Triphasé Portrait

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7A
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

9 3141 101 m

10 3490 72 m 116 m

11 3839 72 m 115 m

12 4188 72 m 114 m

13 4537 54 m 86 m 129 m

14 4886 54 m 86 m 128 m

15 5235 53 m 85 m 128 m

16 5584 41 m 65 m 98 m

17 5933 41 m 65 m 97 m

18 6282 40 m 65 m 97 m
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Abaques de Distance IQ7A Triphasé Paysage (60 
cellules – 2m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7A
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

9 3141 97 m

10 3490 67 m 108 m

11 3839 67 m 107 m

12 4188 66 m 106 m

13 4537 48 m 77 m 114 m

14 4886 47 m 76 m 114 m

15 5235 47 m 75 m 113 m

16 5584 34 m 54 m 81 m

17 5933 33 m 54 m 80 m

18 6282 33 m 53 m 80 m
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Abaques de Distance IQ7A Triphasé Paysage (72 
cellules – 2,3m)

Calculs faits sur la base de la 

norme NF C15-100:

• Tension = 230Vac

• Cos Phi = 0,8

• Résistivité du cuivre = 0,023 

Ω mm2/m

• Réactance linéique = 0,00008

Ω/m

Chute de Tension 2% jusqu’au 

coffret AC

Nbre IQ7A
Puissance 

(W)
2,5mm2 4mm2 6mm2

9 3141 95 m

10 3490 65 m 104 m

11 3839 65 m 103 m

12 4188 64 m 103 m

13 4537 45 m 72 m 108 m

14 4886 45 m 72 m 107 m

15 5235 44 m 71 m 106 m

16 5584 31 m 49 m 74 m

17 5933 30 m 49 m 73 m

18 6282 30 m 48 m 72 m
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