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|l Unequestion ? ST S

» Audio

. pmm mm: . RéCUDéreZ le Support de
8@ HOMS.PAR ORDRE ALPHABETIQUE formation en pdf
Rob Thomas R
Robert Schaefer
ot .

@
o

Cliquez sur le triangle a c6té Fecrrcer | | ©
de Questlons pour Ouvrlr » Documents 3 distnbuer : 1
I'utilitaire de questions

n Properly sizing Ensemble - Part1.pdf

Posez votre question en la
saisissant dans le champ et |f——ou0_
en cliqguant sur Envoyer =]

Properly sizing Ensemble™ energy manage...
Identifiant duwebinaire : 713-063-971

@ Cette sessionest encours denregistrement.

& GoToWebinar

S ENPHASE.
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Ressources / Contacts

*
*
*

learning

=
By -
P I
) oy

Tutoriel Comment cablage du
coffret AC

39 vues + ily a 1 semaine
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Formations webinaires ;
https://qgo.enphase.com/fr/webinars

Site Internet = & chaine Youtube (&)

https://enphase.com/fr-fr/support/professionnels

https://www.youtube.com/watch?v=dgN2Fxv5vHc

Service Technique §%r
+33970731076 -
support france@enphaseenergy.com

= ENPHASE.


https://go.enphase.com/fr/webinars
https://enphase.com/fr-fr/support/professionnels
https://www.youtube.com/watch?v=dgN2Fxv5vHc
mailto:support_france@enphaseenergy.com

Le stockage photovoltaique

7 P 5
- e ¥ ‘IE
- La solution Enphase - Sawt
‘ i PN |
D L.(’ = |
. . ) . ol | !L
- Dimensionnement d’une ACB Enphase ey — ' H

Installation d’'une ACB Enphase

Mise en service du systeme
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Le stockage d’energie pour
les systemes photovoltaiques



Applications du stockage

Off-grid
Utilisation du stockage pour étre autonome,
sans connexion au réseau

Back-Up
Stocker de la puissance pour une utilisation
en cas de panne réseau

Autoconsommation
Stocker I'excédent de production solaire
pour l'utilisation plus tard




Pourquol le stockage en autoconsommation

Save It for Later: The Value of Energy Storage

B Solar Production

W Energy Usage m
----------

-
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SAM | 6AM | T7AM | BAM | 9AM . 10AM WM | 2PM | 3PM . 4PM . SPM . 6PM | T7PM | 8PM | 9PM . 10PM

CmAM [ o12em

La production d’énergie et la consommation ne sont pas alignées
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Le Systeme de Stockage Enphase

Enphase

MyEnlighten
Envoy-S y 9

Enphase
Batterie AC
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Batterie AC Enphase

Partie du Systeme de Stockage Enphase
- Simple
- Sécurité
- Modulaire
- Tout intégré
- Codt énergétique minimum

Caractéristiques
- 1.2 kWh de capacité d’énergie, 270 W de puissance
- Micro-onduleur intégré
- Poids: 23 kg
- Capacité de décharge: >95%
- 96% d’efficacité de la batterie
- Technologie LFP**: Sécurité certifiée par TUV Rheinland
- Garantie: 10 ans ou 3650 cycles*

Notes: **Lithium Fer Phosphate // *Conditions apply. See Limited Warranty for terms and exclusions. : ) E N P H AS E
./ N
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Détails sur la garantie de la batterie AC

La « Période de garantie »
- commence a la premiére des deux dates
suivantes :
- 9 mois a compter de la date de
fabrication de |la Batterie ou
- linstallation de la Batterie a
I'emplacement d’origine
- prend fin 10 ans ou 3 650 cycles de
décharge compléte (la premiere
éventualité étant retenue) apres la date
de début de la garantie.
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S ENPHASE

Enphase Energy AC BATTERY Limited Warranty —
Covered European Countries

Wmnamammmmmm Enphase Energy, Inc. (‘Enp!ll.‘)pn)me;
the following manufacturer’ Batteries purchased fr

Bmylamunum including France, the Republic of ireland, the Netheriands, and the United

Warranty claims may only be made by the end user (pursuant to the terms of Section 5 - RMA Process)
who acquired and put the AC Battery into use for the first time (the Enduar')orwadlﬂemnm
user (the “Transferee”) as long as the AC Battery remains at the Emuwlomon_(w

a:&msmmx mcwambmmwmmmwmmumu

1. Warranty Period. The wamuyhnw(a)mmmomov()smmmmw
Battery's date of manufacture or (i) the installation of the AC Battery at the Original Location (either,
the “Warranty Start Date"); and (b) ends ioyemon.aoouyamwcym(mummam

AC
for the remainder of the original Wa Period, as long as the replacement AC Battery is installed
¥ shipment of the
replacement AC Battery.

User Manual, conform tothe AC Battery
Eohoss AC Batery Insialaton Manes st oo lree om datects i

3. Capacity Retention Warranty. The AC Battery will maintain the ability to store and
wduwmwmwnmmnmmmmmmlnmumm(m
arranty”), the

average

ﬂMlMACBJM is installed. Enphase will determine the average annual intemal temperature
as measured by the temperature sensors inside the AC Battery. The rated capacity of the AC Battery
is based on a 1.2 kWh charge capacity, as measured during a continuous charge from zero to full
capacity at a current less than 10A and at a temperature of 20°C (+/- 10°C).

If the average annual internal AC Battery temperature is below 28 degrees Celsius:
WARRANTY PERIOD: AC BATTERY CAPACITY:

Year 1 of the Warranty Period or 0.74 MWh | Cumulative average energy
of aggregate AC energy discharge mmulmmmw
throughput, whichever occurs first nameplate rating

Years 2-5 of the Warranty Period or 3.53 Cumulative average energ;
MWh of aggregate AC energy discharge nuaymmussmmmq
throughput, whichever occurs first nameplate rating

S ENPHASE.




| Garantie Batterie AC — Conditions de Température

)
=]

La garantie ne s’applique pas si :

La température interne moyenne a été supérieure a 28°C sur un an

La température interne moyenne a été supérieure a 55°C sur 24 heures

La température interne moyenne a été supérieure a 60°C sur 1 heure

IllIlllll]lllllllllllllll

La température interne instantanée a atteint 70°C

SR (11 T M i
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Garantie - Conditions de pose et de connexion

La Garantie limitée ne s’appliquera pas si :

- la Batterie n’est pas enregistrée auprés d’Enphase et n’est pas connectée a
Internet via un produit Enphase Envoy dans les 15 jours consécutifs suivant la date
de début de garantie

- la Batterie perd sa connexion Internet pour une période de plus de 15 jours
conseécutifs a tout moment pendant la Période de garantie (autrement qu’en raison
d’un vice de la Batterie ou du produit Enphase Envoy)

- la Batterie n’est pas installée ou utilisée conformément au Guide d’installation

rapide, au Manuel d’installation, au Guide d’installation ou au Manuel d’utilisation ou
dans des conditions pour lesquelles |la Batterie a été concue
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Envoy-S-Metered

Controle et Monitoring

- Installation sur Rail DIN (213mm, environ 13 modules)

- Communique avec les micros, surveille la tension AC, la
fréquence AC, la tension DC, le courant DC, la [@]enRhase
puissance produite et la température interne

- Wi-Fi intégré / cellulaire plug-and-play en option

- Fonction Zéro Export possible lorsque requis par le GRD

- Transformateur(s) de courant (TC) pour mesurer la
production et la consommation

- Nécessaire pour les Batteries AC : contrble leur
charge et décharge
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Enphase Installer Toolkit

Plus rapide, Installations plus efficaces

- Nécessaire pour la mise en service de 'Envoy et de
la Batterie AC

- Utiliser la caméra du téléphone pour scanner les
numeéros de séries

- Configurer un systeme sans ordinateur

- Geénérer et envoyer par email un rapport de statut
pour vérifier le succés de l'installation

- Disponible sur iOS et Android
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|l Uneapproche de systéme intégré

Visualisation de I’énergie

@ 12.6 S s
» Surveillance de la consommation L R i
et de la production d’énergie en ‘
une simple interface (© 266 s
- Depuis le PV, stockage, et gm..,smm
réseau

- Vue rapide de I'énergie nette

- Permet les bases de la gestion
d’énergie

Enphase MyEnlighten
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Explication Simple du Stockage d’Energie

Le Solaire produit de I’énergie quand la plupart d’entre nous ne sommes
pas chez nous, et la plupart d’entre nous ont besoin d’énergie quand le

soleil se couche
Save It for Later: The Value of Energy Storage

B Solar Production
M Energy Usage

-
--------
- Ya
.* ..

Morning Afternoon Night
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De quelle capacité de stockage ont-ils besoin?

Les besoins de chaque famille varient en fonction de:

Taille du systeme PV
Profil de consommation électrique sur la journée
Consommation totale d’énergie

- Installez Envoy-S Metered avec mesure de
consommation pour identifier les profils de
consommation

- Utilisez I'outil de dimensionnement en ligne

- Préparez votre client au stockage

S ENPHASE.
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Dimensionnez correctement votre stockage

- Blocks de 1.2kWh de stockage pour satisfaire aux demandes du clients

- Possible de démarrer avec une seule batterie et en ajouter par la suite

Modulaire:
Avoir le

stockage
nécessaire

N -

A -

S ENPHASE.
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21

Outil de dimensionnement en ligne

Enlig ge

\\“ Reactener
RescrEs

TABLEAU DE BORD

SYSTEMES COMPTE

SUPPORT

Acces par le tableau de bord installateur Enlighten Manager

Jeton de modification de profil de réseau £ -
Numéro de série Erwoy|
Numéro d'autorisation ‘

Obtenir le jeton
6 activations Vg
‘ Nom de l'installation ou numéro de série .0|

N

test création en ligne
activation test 2
test transaction - update 4

reactener update 2

@ Ajouter un nouveau systéme

Recherche de systémes

1-Démarré

saisir des informations sur le site
1-Démarré

saisir des informations sur le site
1-Démarré

saisir des informations sur le site
3 - Vérification

problémes de communication

Afficher toutes les activations

Ve

Nom du systéme ou numéro de série

| © 2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL

Alertes de maintenance #F -
Tout
E‘ Aucun systéme n'a actuellement de probléme de production_
Afficher Tout
Puissance et énergie £ -
Tout
Puissance instantanée  14,3kW
Energie d'aujourdhui  160kWh
Energie des 7 demiers jours  1,31MWh
Energie depuis le début du mois ~ 3,60MWh
Cumul production  745MWh Afficher Tout
Outil de dimensionnement de stockage £ -

Concevez la taille de systéme de stockage Enphase adéquate afin de répondre
aux besoins de toute résidence. Commencez par saisir l'adresse ci-dessous

Saisir l'adresse du systéme..

2]

This website stores cookies
on your computer. These
cookies are used to collect
information about how you
interact with our website and
allow us to remember you. We
use this information in order to
improve and customize your
browsing experience and for
analytics and metrics about
our visitors both on this
website and other media. To
find out more about the
cookies we use, See our
Privacy Policy.

Asingle cookie will be used in
your browser to remember

your preference not to be
tracked.

Rejoignez-nous
pour une série
de webinaires !

'{@ Privacy

© ajouter un widget

S ENPHASE.



Outil de dimensionnement en ligne

R\\‘) Reactener Si celui-ci n'apparait pas, il faut I'ajouter

© ajouter un widget

Jeton de modification de profil de réseau £ - Puissance et énergie £ - -
This website stores cookies
. L on your computer. These
Numéro de série Envoy‘ ‘ Tout cookies are used to collsct
information about how you

Puissance instantanée  12,6kW
Numéro d'autnnsatl‘on| |

| Energiedaujourdui 79,1KWh interact with our website and
Energie des 7 demiers jours  997kWh allow us to remember you. We
Energie depuis le début du mois ~ 4,02MWh use this information in order to
Cumul preduction  740MWh Afficher Tout improve and customize your
browsing experience and for
analytics and metrics about
" . our visitors both on this
U SN [ website and other media. To

Obtenir le jeton

information won't be tracked

when you visit this website. A

alarmes sur le site single cookie will be used in
your browser to remember
your preference not to be

© Ajouter un nouveau systéme fracked

Afficher toutes les activations

pascals system 3 - Vérification

find out more about the %

. . . cookies we use, see our
‘ Nom de linstallation ou numeéro de serie p| Privacy Policy. 'E
N % FEtape a If you decline, your E
[=]
o

Recherche de systémes VR CO ﬂ erence
Nom du systéme ou numéro de série yeol a\/ec ‘ eS
Nnraiatq
Actualité du secteur i g E‘@ Privacy
GTM Solar Lo uradi eS

Can EDF Make Big Money in Small-Scale Renewables? il y a environ 4 heures

Clean Air, Clear Skies and Fresh Megawatts Cause Europe’s Solar Records to Tumble
ily a environ 4 heures

As Coronavirus Weighs on Solar Module Prices, Smaller Manufacturers Face an
Uncertain Future if ¥ a environ 18 heures

Coronavirus Halts Emergence of Subsidy-Free Solar in aly iy & 1 jour

SunPower Halts All Global Manufacturing, Cuts Employee Workweek if y a 1 jour



I Exemple: petite habitation
- QOutil de Dimensionnement
Batterie AC Enphase
1.  Info Systeme PV
2. Eléments de Consommation

3.  But du Stockage d’énergie
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Enphase AC Battery
Sizing Tool

@

Solar
Array Details

DC Size (kw)

2

Type

Fixed (Roof Mounted)

Tilt °(degrees)

18

Azimuth °(degrees)

180




I Exemple: petite habitation

- Productible PV :

En Europe, il faut avoir
préalablement effectué un calcul de
productible mensuel de la maison
gu’il faudra saisir dans le simulateur
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Enphase AC Battery
Sizing Tool

@

Solar
Array Details

DC Size (kw)

2

Type

Fixed (Roof Mounted)

Tilt °(degrees)

18

Azimuth °(degrees)

180




I Exemple: petite habitation

- Consommation de la maison:

- Moyenne mensuelle kWh
- Gestion HP/HC

- Moyenne du Prix d’Electricité
- Prix de vente du surplus

- Habitudes de consommation par jour
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®00e0 ATRT =T

Home Energy Consumption

Average Monthly Consumption (kWh)

500

Does homeowner's bill rate have Time-of-Use
(TQU) pricing?

No

Average Cost of Electricity ($/kwh)

.30

Solar Export Compensation ($/kwh)

0.01

Select the time(s) that people are at home
actively using energy:

Early Morning (5:00 am - 9:00 am)

Late Morning/Afternoon (10:00 am - 4:00
pm)
Evening (5:00 pm - 11:00 pm)

7~ N\




I Exemple: petite habitation

- Principale raison du stockage ?
Economique

Ou

Meilleure autoconsommation
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ee0e0 ATRT 7T

Enphase AC Battery

Sizing Tool
Solar Consumption Goal

What's the primary reason for
installing the Enphase Storage
System at this location?

Economically Optimized

The homeowner wants to get the most
economic benefits from their PV/storage
system.

g Self-Consumption

The homeowner wants to maximize the
amount of PV-generated electricity they use.

7~ N\




I Exemple: petite habitation

- Tallle Optimale = 3.6kWh

Taille du systeme en nombre de Batteries
AC Enphase

Moyenne des sources d’énergie avec
taille de systeme économiguement
optimisée
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We recommend 3 AC Batteries for
this system.

Average Day Power Sources




Exemple: petite habitation

Average Day Electricity Flow

- $0.30
1.5
- $0.25
1.0 1
- $0.20
0.5 s
g - $0.15 %
0.0 L $0.10
-0.5 1 L $0.05
- $0.00
_10 ]

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Time of Day
Electricity $/kwh M PV Generation (kW) M Load (kW) ™ Effective Load (kW) M Storage (kW)
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I Exemple: petite habitation

- Economies:

- Economies avec solaire seulement

- Economies supplémentaires avec
systeme optimisé
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eeee0 ATRT =

&
(1]

Year One Estimates

Energy Purchased
from Grid Savings

Without Solar 6,000 kWh
With Solar 1,380 kWh 77%

With Solar &
Storage

840 kWh 86%

7~ N\







Informations Importantes sur les Batteries

Stockage et Manutention des Batteries LFP

UN38.3

Vérifier la Batterie AC avant I'installation

Ne pas coucher la batterie plus de 5 minutes
Comme pour toutes batteries, si la structure
externe de la batterie est endommageée,
contacter Enphase

Utilisation FIFO (First In / First Out) (Note -

Etiquette “Attention - sensible a la température et
au temps”)

31 | ©2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL

SAFETY

the AC Batiery

\| ESES \|\ SRR

NS

[ (S I>D§

QLT
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Evaluation du site et planification des emplacements

Planning et considérations pour les ACBs p ‘“ 4
. ; ; d é1 ¢ d
- Ou installeriez-vous les batteries ? ‘
- IP20 = Non étanche a I'eau J
- Loin des emplacements d’eau
- Piece intérieure inoccupée (garage)
- Facilement accessible KEEP DRY

- Considérations thermiques —
« -20°C - +40°C
- Pas a lumiére directe du soleil
- Bien ventilée
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Evaluation du site et planification des emplacements
Planning et considérations pour les ACBs
- Ou installeriez-vous les batteries ?

« Minimum 300mm depuis le sol et le plafond

- 23kg par batterie
- Etudier le passage de cable jusqu’au coffret AC

- Assurez-vous d’avoir un cablage proche de I'Envoy

- Accessible pour maintenance

S ENPHASE.
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Installer la Batterie AC Enphase

: ‘ ‘

€]

Installer la plaque
de montage
murale
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—— Connecter avec le
T cablage AC standard

Placer la batterie AC sur la

plague de montage . . . .
Facile, installation faible

colt pour les nouveaux
systemes PV ou
existants

S ENPHASE.



Installer la plaque de montage de ’'ACB

Etape 1 — Installer le support mural
- 450mm

- Permet de supporter 23kg

- 13 Batteries AC maximum par Circuit
électrique (20A Ph-N)

- Utilisez des fixations qui garantissent
une bonne tenue d’installation
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ACB — Cablage AC

Etape 2 — Complétez le cablage AC

- Retirez le couvercle de la BJ

Repérez les couleurs

Cable de 2.5mm?2 a 4mm?2

Utilisez les connecteurs rapides

s =g A Earth/ground I Terminal block Earth/ground from AC
- Installez, attachez et vérifiez votre cablage from thi junction l /isouamr,orp;ewous
box, from chassis junction box
screw
~ . . ¥ | _— Earth/ground to
- Refermez la boite de jonction (BJ [F[H]: B e
J ( ) Neutral \ +s[+ ¢ if needed
[+ |s TE S Neutral
\_Neuu:al to next
Line from this \ 'uncml:‘g:;;g
) . junction box, from
ATTENTION! Risque de destruction de COMRCaS \ Line from AC isolator
, . . . N or previous junction
matériel. Ne connectez jamais une boite de Junction box colour code | Colour code (AU) \ box
jonction de Batterie AC Enphase a 2 conducteurs | Srown =i (ictive) o o Lineionest unction
actifs. Toujours connecter entre une Phase Green/Yellow - Ground/PE | Green - Ground/PE

(active) et le Neutre.

S ENPHASE.
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] Cablage de la batterie dans un systeme Enphase

Cable DC Connecteur

Onduleur Boite de
iQ Q-Cable jonction

Q5

Box

Toiture
Solei .))) e
Batiment
TC Conso
i
U
cow

Support

Client
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Internet

Serveurs
Enphase

Batterie
TC Prod | &

[ ——— ey T ————— _l
: Coffret AC I
[
Q-Relay Q-Relay K
I
| I
i I
I
PF :

[
| I
- :
e e e e o o o o e o o o e e e J

Installer ToolKit
Professionnels
Enlighten Manager
MyEnlighten Particuliers

S ENPHASE.



Installer |la Batterie

Etape 3a
- Sortir la batterie de son emballage et verifier
gu’elle ne soit pas endommagee. (Ne pas
installer si il y a des dommages suite a une
mauvaise manipulation)

25 kgs (55

Etape 3b

- Placer 'ACB sur la plaque murale
v Au plus pres de I'alimentation électrique
v Attention au poids (23 kgs)

Etape 3c
- S’assurer que les “vis de serrage” de 'ACB sont
bien en face et bien serrés avec la plaque
murale. Elles assurent la mise a la terre.
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Installer |a Batterie

Etape 3d
- Retirer la plaque de finition, accéder
et brancher le connecteur DC

Etape 3e
- Brancher le connecteur DC (Click!)
Etape 3f
- Brancher le connecteur AC (Click!)
Etape Sg AC Connector B
- Réinstaller la plaque de finition (2 DC Connector B DC Connector A
verrouillage a demi-tour) Vue du dessous

= ENPHASE.
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Créer un plan d’installation du systeme d’Energie

S ENPHASE.



Démarrage et lecture de la LED de statut

Enclencher le disjoncteur de la batterie

Etat

Description

Rouge fixe

Démarrage en cours

Séries de deux clignotements en
rouge

Erreur. Consultez la section « Dépannage ».

Orange fixe

Ne fonctionne pas en raison d'une température élevée. Consultez la
section « Dépannage ».

Bleu ou vert fixe

Inactif. La couleur passe du bleu au vert lorsque le niveau de charge
augmente. Vous pouvez consulter le niveau de charge sur Enlighten.

Bleu clignotant lentement

Déchargement

Vert clignotant lentement

Chargement

Vert clignotant pendant une seconde

Recherche d'unités non mises en service

Eteint

Ne fonctionne pas. Consultez la section « Dépannage ».
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I Configuration de la Batterie AC

. Orange F & 16:36 7§ 94 %

MONOPHASE ET

TRIPHASE

Sur le menu « Apercu »,

cliquez sur « 0 Configurée »
dans la catégorie « Batterie

AC »
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121548039963 Terminé

" 1 profil défini
Profil: VFR2014

" 1 produit de |'électricité
1 Batterie AC

& 1 détectée

& 1 en communication

0 configurée

Profil: VFR2014
Structure du tarif/taux: Non définie

0 fonctionne

A propos de cet Envoy

Date et heure

Evénements

eseau

S ENPHASE.



I Configuration de la Batterie AC

geF = 16:36 I 94 %

MONOPHASE ET
TRIPHASE

Sélectionnez le type de tarif
du client parmi :

Taux unique (tarif unique)
Heure d'utilisation (HP/HC)
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— 121548039963 Terminé

StOCkage Recherche
5 : Non activée
1 sur 1 Détectée(s)

Comm. Config. Activité

Configuration

Profil réseau

TR ©

Le profil réseau que vous sélectionnez ici sera

o également appliqué aux micro-onduleurs
installés pour ce systeme.

Structure du tarif/taux

Taux unique

Heure d'utilisation

Micros
teurs

S ENPHASE.



I Configuration de la Batterie AC

> F 7 16:37 T 94 % .

MONOPHASE ET

TRIPHASE

Pour un Taux unique,
iIndiquez le tarif du kWh
(France = 0.1564)

Pour les Heures d’utilisation
(HP/HC), indiguez les plages
horaires, avec les différents
tarifs du kWh, en fonction
des heures
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— 121548039963 Terminé
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Configuration

Profil réseau

I ©

Le profil réseau que vous sélectionnez ici sera
également appliqué aux micro-onduleurs
installés pour ce systéme.

Structure du tarif/taux

Taux unique v

Le tarif varie suivant les saisons

Le tarif varie entre les jours de semaine et le
weekend

Tarif de base

Configurer les batteries

éseau

S ENPHASE.



Configuration de la Batterie AC

.. Orange F ¥ 16:37 T 94 % )

= 121548039963 Terminé

MONOPHASE ET

Configuration

TRIPHASE i -

Le profil réseau que vous sélectionnez ici sera

Une fois les élements Soloment ppicé ax miro-onctious
InquUéS’ Cllquez Sur Structure du tarif/taux
« Configurer les batteries »

Le tarif varie suivant les saisons

Le tarif varie entre les jours de semaine et le
weekend

Tarif de base

sos | s

Configurer les batteries

: e & PN
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Configuration de la Batterie AC

eecco Qrange F 7 16:37 = % 94 %

= 121548039963 Terminé

MONOPHASE ET -
TRIPHASE

246 \/V 24 mar, 2017 4:37 Aprés-midi
6,15 Cumul de production

Consommation (comprend |'activité de stockage)

S u r Ie m e n u « Ape r(; u » , 5 W 24 mar, 2017 4:37 Aprés-midi

39,6 Cumul de production

Puissance nette

VOUS pOUVGZ VOIr Ie 241 24 mar, 2017 4:37 Aprés-mid
fonctionnement de la batterie
AC

Chargement (état de la charge 96%)
1,19 kWh 24 mar, 2017 4:37 Aprés-midi

Non connecté a Enlighten
Dernier rapport : 24 mar, 2017 4:29 Aprés-midi

T
Apercu Micros Stockage Comp- Réseau Q E N P H AS E
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Configuration de |a Batterie AC

Orange F ¥ 16:37 T £ 94 % )

TRIPHASE

En triphasé, une fois la
configuration des batteries
effectuées, AUCUN
démarrage sans une
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= 121548039963 Terminé

ol wutniny. ALuviIle

Configuration

Profil réseau

T ©

Le profil réseau que vous sélectionnez ici sera
o également appliqué aux micro-onduleurs
installés pour ce systéme.

Structure du tarif/taux

Taux unique v

Le tarif varie suivant les saisons

Le tarif varie entre les jours de semaine et le
weekend

Tarif de base

sos | s

Configurer les batteries

u -,, - @ n
Micros Stockage Comp- Réseau
teurs

= ENPHASE.



Configuration de |a Batterie AC

Orange F 17:34 7 % 85% W

= 121639005942 Terminé

T R I P H A S E Stockage Recperche

1 sur 1 Détectée(s)

Comm. Confic Activité

Dans le menu « Stockage », —
cliquez sur « Activité »

En fonctionnement 0®

A larrét 1®

A Les batteries AC ne fonctionneront pas tant
qu'elles ne sont pas affectées aux phases.

ca— o
= i @ >

Apergu Micros Stockage Comp- Réseau Q E N P H AS E
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Configuration de la Batterie AC

TRIPHASE

Cliguez sur « Sélectionnez
une phase » pour affecter la
batterie a une des phases
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e Orange F ¥ 17:34 85 % >

= 121639005942 Terminé

Comm. Config. Activité

En fonctionnement 0
A l'arrét 1@

® 121623010295 =

Non disponible

Etat : OK
Dernier rapport : 0W 24/03/2017 5:34 Aprés-midi
Etat du chargement: 0%

Temp. max. : 0°C

Détecté(s) : 24 mar, 2017 5:33 Aprés-midi
Découvert via la recherche de
périphériques

Profil rése: En attente (VFR2014,

hase : Aucune phase sélectionnée

Reéférence : 800-00560-r03

Image d'exécution : undetermined

A Les batteries AC ne fonctionneront pas tant
qu'elles ne sont pas affectées aux phases.

®@ O
Apergu Micros Stockage Comp- Réseau
teurs

Cliquez sur la
petite fleche
pour derouler la
liste

S ENPHASE.



Configuration de la Batterie AC

. Orange F & 17:35 7§ 84 % >

= 121639005942 Terminé

TRIPHASE

Sélectionnez une phase pour la batterie AC
121623010295

[ Sélectionner une '

Sélectionnez la phase de la
batterie parmi les choix
Proposeés :

Annuler

Cliquez sur
« OK » pour
= valider

L1
L2
L3

Sélectionner une
L1(A)
L2(B)
L3(C)
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Configuration de la Batterie AC

TRIPHASE

Vous pouvez veérifier
I'affectation de phase sur
une batterie AC

| © 2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL

Orange F =

Comm.

17:35

121639005942 Terminé

Config. Activité

En fonctionnement 0@

A rarrét

® 121623010295

Non disponible

1®
@

Etat:

oK

Dernier rapport :

0W 24/03/2017 5:34 Aprés-midi

Etat du chargement :

0%

Temp. max. :

0°C

Détecté(s) :

24 mar, 2017 5:33 Aprés-midi
Découvert via la recherche de
périphériques

Ecateats MEE20LA

L1(A)
Changer de phase

Image d'exécution :

undetermined

A Les batteries AC ne fonctionneront pas tant
qu'elles ne sont pas affectées aux phases.

Apercu Micros

& @ &
Stockage Comp- Réseau
teurs

S ENPHASE.



Installez vos appareils 1
différemment.

S ENPHASE
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