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J Sommaire
- Présentation de I’Envoy-S-Metered
- Procédure d’installation de ’'Envoy-S-Metered
- Mise en place
- Configuration

- Modes de calcul de ’'Envoy-S-Metered et exemples
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Envoy-S-Metered

- Installation sur Rail DIN (213mm, environ 13 modules)

- Gestion jusqu’a 600 micro-onduleurs
(340 en gestion Smart Grid)

- Garantie de 5 ans

- Wi-Fiintégre

- Mise en réseau flexible : cellulaire plug-and-play
Prévu pour les systemes en autoconsommation :

- Transformateur(s) de courant (TC) pour mesurer la production

- Transformateur(s) de courant (TC) pour mesurer la consommation

- Nécessaire pour les Batteries AC
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Préparer l'installation de ’Envoy-S
Vérification du matériel

Envoy S Metered [e]enphase
Boitier noir

- Bornier de connexion pour le comptage

- TC de mesure de production et de

consommation
- Cablage direct sur disjoncteur

6 | © 2015 Enphase Energy, Inc.




Vue d’ensemble

Voyants et
boutons

Borniers de
raccordement

Port Ethernet Ports USB

enphaser
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J Vue détaillée

Bornier
d’alimentation

TC Production
TC Consommation

Bornier non utilisé en
Europe

8 | © 2015 Enphase Energy, Inc.

Internet i
-> Enlighten

Mode AP

-> |Installer Toolkit

Bouton AP

Production Fﬂ%
Communication Fﬂ%

Bouton Scan équipements

Ports USB



Signification des voyants

Clignotement simultané en orange

Tous
Clignotement par vague en vert

Vert fixe
Vert clignotant
Communication réseau
Orange fixe
Eteint
Vert fixe
Mode AP
Eteint
Vert fixe
Vert clignotant
Production d'électricité _
Orange fixe
Eteint
Vert fixe

Communication des Vert clignotant

micro-onduleurs Orange fixe

Eteint

L’Envoy-S est en cours de démarrage

Mise a niveau logicielle en cours

En communication avec Enlighten

Connexion WPS en cours ou tentative de connexion a Enlighten
Connexion au réseau local uniquement

Aucune connexion réseau

Mode AP activé : réseau Wi-Fi de 'Envoy disponible

Mode AP désactivé : réseau Wi-Fi de 'Envoy indisponible

Tous les micro-onduleurs produisent de I'électricité

Mise a niveau des micro-onduleurs en cours

Au moins un micro-onduleur ne produit pas d’électricité

Les micro-onduleurs ne communiquent pas (faible luminosité ou nuit)
Tous les micro-onduleurs communiquent

Recherche de périphériques en cours

Au moins un micro-onduleur ne communique pas

Les micro-onduleurs ne communiquent pas (faible luminosité ou nuit)



Eléments nécessaires

Materiel

1 Envoy S Metered

« 2 Transformateurs de Courant pour du monophasé (1PH + N)

« +4 Transformateurs de Courant supplémentaires pour du triphasé (3PH + N)

Outil
« SmartPhone ou Tablette (appareil iOS avec iOS7.0 et supérieur / Android 4.2 et
Supérieur)

0 prtore Application logicielle
« Compte Installateur Enlighten Manager
« Application Installer Toolkit (ITK) installée et a jour

'\ Google play

/
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Procédure d’installation de ’'Envoy-S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mise en place

Choisir un
emplacement
pour 'Envoy-S

Installer Raccorder les
'Envoy-S TC

Mettre sous
tension
'Envoy-S

3

Lancer le
Toolkit et
activer le mode
AP

Détecter les
équipements
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Lancer la
configuration
profil

Paramétrer les
compteurs

Connecter a
Enlighten

Générer un
rapport






Procédure d’installation de ’'Envoy-S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mise en place

Choisir un
emplacement
pour 'Envoy-S

Installer Raccorder les
'Envoy-S TC

Mettre sous
tension
'Envoy-S

3

Lancer le
Toolkit et
activer le mode
AP

Détecter les
équipements
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Lancer la
configuration
profil

Paramétrer les
compteurs

Connecter a
Enlighten

Générer un
rapport



Choisir un emplacement

Envoy-$

=,

Tableau de
répartition

Protocole de courant porteur
en ligne (CPL)
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b 9 Vers Internet
Routeur

" Protocole Internet (IP)



] Emplacement de I’'Envoy

Toiture

Batiment

16 | © 2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL

Q5

Box
Internet

Serveurs
Enphase

Cable DC Connecteur

Onduleur Boite de
iQ Q-Cable jonction

Bonne qualité de signal : trés peu d’atténuation

S ENPHASE.



] Emplacement de I’'Envoy : a éviter

Toiture
Solei .))) e Onoilg'eur Boite de
Cable DC Connecteur Q-Cable jonction

Batiment
Batterie
AC

Coffret AC
|

Internet Mauvaise qualité de signal :

* risque de probleme de communication
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Procédure d’installation de ’'Envoy-S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mise en place

Installer
'Envoy-S

Raccorder les
TC

Mettre sous
tension
'Envoy-S

3

Lancer le
Toolkit et
activer le mode
AP

Détecter les
équipements
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Lancer la
configuration
profil

Paramétrer les
compteurs

Connecter a
Enlighten

Générer un
rapport



I Brancher ’Envoy-S-Metered

Alimentation de
’Envoy-S par le
coffret AC

photovoltaique

19 | © 2015 Enphase Energy, Inc.

ENVOY-S Metered / Systeme monophasé
Paramétrage TC consommation: charge avec production solaire (NET)

Fixation sur
rail DIN

soleclpelaape| (09

e

boleo|oo|de| o

i
2 N e

Production | Consumption
1 |A-| IB-] |c-} If\-]IB-] ICe

alelcpalelc




Brancher ’Envoy-S-Metered

Alimentation: ) Alimentation + Communication
« Monophasé => cable 2x2,5mm?2 (N,L1)
o Triphasé => 4x2,5mm2 &
Référence de tension pour la mesure
(N,L1,L2,L3)
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Procédure d’installation de ’'Envoy-S

Raccorder les
TC

Mettre sous
tension
'Envoy-S

Lancer le
Toolkit et
activer le mode
AP

Détecter les
équipements
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Lancer la
configuration
profil

Paramétrer les
compteurs

Connecter a
Enlighten

Générer un
rapport



Principes

Doivent étre connus pour une bonne installation
1. Les TC (CT) ont une polarité — Mauvais sens = Mauvaises mesures!

S ENPHASE.
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Fonctionnement

- Les TC ont une polarité, déterminée
par le sens de I’enroulement

secondaire
- Importance? / QAD
- Siles TC sont installés a I'envers, les
mesures seront également inversées T
S

- Les erreurs de Polarité sont une des
principales sources de problemes /
dans les installations

2 ENPHASE.
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]  “La Bonne Polarité”

- Les TC sont marqués avec des
fleches indiquant le sens du
courant — i

=]
b¢ golzeleofea
n
Ll el

- Pointe de la fleche en direction des ===z

charges (consommateurs) e

o}

||

| 6l [z

Meutre  Phase ‘A]|B[|c JA B IC

5 — -
— t&il Production | Consumption
Ao | 1Be | ICe | Ae | Be [ICe

TC-Prod [TC-comso

Monophasé

2 ENPHASE.
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Principes

Doivent étre connus pour une bonne installation
1. Les TC (CT) ont une polarité — Mauvais sens = Mauvaises mesures!

2. Les TC (CT) doivent étre bien cablés — Mauvais cablage =
Mauvaises mesures!

= ENPHASE.
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Bon Raccordement des TC

- TC Production
- Bleu en bas (Sur le Bornier de TC)
- Borne 1 (L1)
- Borne 2 (L2 — Polyphasé)
- Borne 3 (L3 — Polyphasé)

ENVOY-S Metered lsvstéme triphasé
Paramétrage TC consommation: charge avec production solaire (NET)

- TC Consommation
- Bleu en bas (Sur le Bornier de TC)
- Borne 4 (L1)
- Borne 5 (L2 — Polyphasé)
- Borne 6 (L3 — Polyphasé)

Organe de coupure
Batterie

linter-cortinnnenr)

Triphasé

2 ENPHASE.
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] Cablage des TC sur ’Envoy

2 ENPHASE.

27 | ©2016 Enphase Energy, Inc.



] Rallongerles TC

Il est tout a fait possible de rallonger les TC, en suivant quelques régles simples :
« Utiliser un cable a paires torsadées

- Sélectionner la bonne section de cable pour diminuer la résistance (< 3 Ohm)
* Ne pas dépasser 213m

Les sections recommandées sont disponibles en page 18 de la notice d’installation de
la passerelle Envoy-S :

* Jusqu’'a 64m : 0,75mm?
* Jusqu’a 85m : 1 mm?

* Jusqu’'a 128m : 1,5 mm?2
- Jusqu'a 213m : 2,5 mm?

= ENPHASE.
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Principes

Doivent étre connus pour une bonne installation
1. Les TC (CT) ont une polarité — Mauvais sens = Mauvaises mesures!

2. Les TC (CT) doivent étre bien cablés — Mauvais cablage = Mauvaises
mesures!

3. Les Mesures de tension et de courant des TC doivent étre sur la
méme phase — Mauvaise rotation des phases = Mauvaises mesures!

S ENPHASE.
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Bonne correspondance des phases

ENVOY-S Metered / Systéme triphasé
Paramétrage TC consommation: charge avec production solaire (NET) °

TC-Conso |

Mauvaise Phase —
Mesure = 400V

T/T*+ =1 ETeTeTeeTeeTeeTeTeTe e eTeTe
T

\
I l2lelglelelolplolel el

NNNNN

5 || |- e

[Bolzolie|eléolbolz

TTC-Prod

—s

D e e EmE Coffret AC PV

uuuuuu

L2 @ Mﬁﬁﬁﬁﬁiﬁ

FEEEEEEE

11T
éé ve(@2pe|or|@eloa|@efad L|J o
n il v i i i

1 B ﬁﬁﬁ@ﬁﬁﬁ ;

Boite de jonction
c
g

5 oG ol EalEalsaldald Organe de coupure I
| |l2e|oe| €
— J Batterie I H 12 13 0 12 1B
) . i (Inter-sectionneur) [ TcPred ]
Tableau électrique résidentiel \ | | |

2 ENPHASE.
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31

Bonne correspondance des phases

TC-Consol, "

ENVOY-S Metered / Systéme triphasé

Paramétrage TC consommation: charge avec production solaire (NET)

L3

L2

L1

i
All [elelelee|o

5

kil i i

* mEweers

INTER M

.

lel'elele|ele[e|a|ele
u3 uz2 ut

lelelglelele

lplelglel~ el
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Coffret ACPV

|

TTC-Prod

e

belbe|oelde|daléel
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ve(@2pe|or|@eloa|@efad
il s v i i i i

=

st

[eelée|éeléelbelée

Tablea

u électrique résidentiel
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Organe de coupure
Batterie
(Inter-sectionneur)

- Mauvaise Phase —
Mesure = 400V

Boite de jonction

n 2 1’3 112 1B

TC-Prod

TC-Conso

2 ENPHASE



Procédure d’installation de ’'Envoy-S

Mettre sous
tension
'Envoy-S

Lancer le
Toolkit et
activer le mode
AP

Détecter les
équipements
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Lancer la
configuration
profil

Paramétrer les
compteurs

Connecter a
Enlighten

Générer un
rapport



Mettre ’Envoy-S sous tension

Envoy en cours de démarrage
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Mettre ’Envoy-S sous tension

Envoy prét a étre paramétré
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Procédure d’installation de ’'Envoy-S

Lancer le
Toolkit et
activer le mode
AP

Détecter les
équipements

35 | © 2015 Enphase Energy, Inc.

Lancer la
configuration
profil

Paramétrer les
compteurs

Connecter a Générer un
Enlighten rapport



l Activer le mode AP et rejoindre le réseau de ’Envoy

Une pression
sur le bouton
permet
d’activer le
mode AP

2 ENPHASE.



Activer le mode AP et rejoindre le réeseau de ’Envoy

1z,

[ ]

Wi-Fi >,

(ENVOY_XXXXXX) \-;’C e
onnexion directe . e
m Réseau Wi-Fi maison
= (pas d’acceés internet) (non connecté) Box Internet
—

>

&
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l Activer le mode AP et rejoindre le réseau de ’Envoy
all 4G %)

< Réglages Wi-Fi

Connectez-vous a 'Envoy-S
Sélectionnez le réseau sans fil intitulé
« ENVOY_XXXXXX » les X étant les 6

derniers chiffres du numéro de série de CHOISIR UN RESEAUL. 5%

|,EnV0y Lacsap-38 a = ()
orange = ()
Autre...

Confirmer l'acces

La connexion aux réseaux connus est automatique. Si aucun
réseau connu n'est disponible, vous devez sélectionner
manuellement un réseau.
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Procédure d’installation de ’Envoy-S

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
. 3

Détecter les
éguipements

40 | © 2015 Enphase Energy, Inc.

Lancer la
configuration
profil

Paramétrer les
compteurs

Connecter a
Enlighten

Générer un
rapport




§ Détection des micro-onduleurs

11:23 7 ol F .

1m:237 ol T .

< Microinverter

& Micro-onduleurs & Gamme

Connecté 4 ENVOY_051502. N'éloignez pas v

MICRO-ONDULEURS GAMME D :NA
SKU ID T NA
N° de série 1121821026113
@ 121821026113 4 143W  seses Numéro de la piece : 800-01103-r02
@ Producing 4 143w
® 121821025892 4 151W  seese o R

Une fois la détection
effectuée, vos micro- o i fre
onduleurs apparaissent

dans I'Installer Toolkit
avec leur niveau de
communication, et
puissance de production
" A o= n N »
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§ Diffusion du Profil Réseau e s
¢ Thiew e =

Connecté a ENVOY_051502. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.
@ Détails du systéme >

v Détails

+ Adresse

v Grid Profile(not downloaded)
v ID du site : 952625

Le menu « Approvisionnement des

appareils » permet la diffusion du T >
profil réseau, si celle-ci ne s’est pas Ceaase
faite automatiqguement

Tarif >

Non sélectionné

Connectivité a 'Envoy >
ENVQOY_051502 is connected to ITK

0[0}0 ©——©

Approvisionnement des appareils >
Dernier approvisionnement : 22/04/2020 11:28
Configuration des compteurs >

Production : Active
Consommation : Activé

m Dacuma hY
Systémes Support Commentaire  Paramétres

2 ENPHASE.
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Procédure d’installation de ’Envoy-S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 3

Paramétrer les Connecter a
compteurs Enlighten

43 | © 2015 Enphase Energy, Inc.

Générer un
rapport



Principes

Doivent étre connus pour une bonne installation

1.
2.

Les TC (CT) ont une polarité — Mauvais sens = Mauvaises mesures!

Les TC (CT) doivent étre bien cablés — Mauvais cablage = Mauvaises
mesures!

Les Mesures de tension et de courant des TC doivent étre sur la méme
phase — Mauvaise rotation des phases = Mauvaises mesures!

Vous devez “activer les compteurs” - Les TC ne sont que des
capteurs. Les compteurs doivent étre activés sur ’Envoy

S ENPHASE.
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Activation des Compteurs

16:07 7 T .

&

Cliquez sur

« Configuration des
compteurs » pour
acceder au
paramétrage des TC

- —@

Rue Du Soleil
Test Reactener

Détails du systéme >
+ Détails

~ Adresse

~ Profil réseau

@ L'ID de site n'est pas généré

Appareils & Gamme >
v Envoy Bl
+ Micro-onduleurs : 2/2

Tarif(Optional) y
Non sélectionné

Connectivité a I'Envoy b3
ENVOY_ 008479 is connected to ITK

Approvisionnement des appareils >
.

Configuration des compteurs >

Production : Désactivé
Consommation : Désactivé

O ©©—0

=

r

Systémes

| © 2016 Enphase Energy, Inc.

Résumé >
Rapport du systéme (uniquement disponible
orsqu'ITK est connecté a Envoy via le mod

Al
Support

Commentaire  Paramétres

16:08 7 w T m

< Configuration des compteurs

Connecté 4 ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

0 Compteur de production >

[+ ) Compteur de consommation >
Vous devez
commencer par le
compteur de
Production

Sys:r:nes Su;ort Commentaire Para?étres e EN P H As Eg



] Activation du Compteur de Production

16:08 7 T e

< Configurer le compteur de productit

0— - ;

Sélectionnez les phases

Vous devez sélectionner le type de s 28+ 50 .
m eS U reS /:électionnez les phases mesurées selon la maniére dont
> m O n O p h asé — L 1 (A) I'Envoy est branché.

-> triphasé = L1(A) + L2(B) + L3(C) e S R

Risque de choc électrigue

Cliguez sur suivant
pour poursuivre la
configuration

2 ENPHASE.
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] Activation du Compteur de Production

16:09 7 T -

<« Configurer le compteur de productit

Connecté a ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envay.
o ° 3

Production d'énergie actuelle

Vérifiez que la
production est 249.38w o
bien enclenchée w5z
et que le circuit O s s
Batterie esta > sewmesws
larrét (si présent) D e A b Etie

L2(B) 013 W

L3(C) -0.01 W

Skip the wizard and enable the meter

47 | © 2016 Enphase Energy, Inc.

16:09 7 T .

<« Configurer le compteur de productit

Connecté a ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.
o ° 3

Production d'énergie actuelle

23 avr. 2020, 16:09:39

249.98w o

L1(A) 249.85 W L2(B) 013 W L3(C) -0.00 W

Cliquez sur

Suivant pour
poursuivre la
configuration

Assurez-vous gue le circuit PV est sur ON et I'a été
pendant au moins 5 minutes.

Assurez-vous gue le circuit de la batterie Enphase
est sur OFF.

2 ENPHASE.

Skip the wizard and enable the meter



Pour finir la LI(A) 25001W | L2(B)0.00W | | L3(C)-0.00W
configuration, verifier
gu’en baissant le
disjoncteur de
production, la
mesure passe a OW

Activation du Compteur de Production

16:097 .

<)

- 16:10 7 w T e

< Configurer le compteur de productit < Configurer le compteur de productic

Connecté a ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy. Connecté a ENVOY_008479. N'¢loignez pas votre appareil de I'Envoy.

Production d’énergie actuelle Production d'énergie actuelle

23 avr. 2020 23 avr. 2020, 16:10:04

250.01w o 0.84w o

L1(A) 0.67 W L2(B) 017 W L3(C) -0.00 W

Les mesures de production sont proches de zéro, comme
prévues. Appuyez sur Activer le compteur de production
pour terminer la configuration.

D Mettrez les disjoncteurs PV sur OFF,

Notez que si le Compte production n'est pas

Mettrez les disjoncteurs PV sur OFF.

Please allow Production circuits to discharge
completely and verify 0 kW production before
enabling the meter. Note that if the Production
Meter is not configured correctly, consumption

(Ou trés proche) data will be incorrect.

48

Activez le compteur de production
| © 2016 Enphase Energy, Inc. _
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Activation du Compteur de Production

16:10 7 T 16:10

<« Configurer le compteur de productit &«

Connecté & ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

T

T .

Configuration des compteurs

[] Compteur de production
Active Power : TW
Apparent Power : 17 VA
L1(A)
0.48 15.20 0.06 243.45
- . w VA A Vrms
La configuration
L2(B)
terminee, vous pouvez o |t em | ew
consulter les mesures @
H -0.00 0.1 0.01 6.89
de production wow A um
Activation réussie du compteur de production.
[ ] Compteur de consommation
Désactivé
# X

49 | © 2016 Enphase Energy, Inc. TERMINE Systémes Support Commentaire

Connecté & ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

0.00
PF

0.00
PF

0.00
PF

e

Parameétres

Reste a activer le
compteur de
consommation

= ENPHASE.



] Activation du Compteur de Consommation

Cliguez sur « Oui »
pour continuer a utiliser
I'assistant de

configuration
Do yotawant to follow the wizard
steps\to enable meter?
Attention:
Sortir de 'assistant => o —

VOUS avez un niveau
Expert et savez
parfaitement ce que

50 | © 2016 Enphase Energy, Inc.

16107 W T |

< Configurer le compteur de consomn

Charge totale domestique
1.26w o
L1(A) .76 W L2(B) -0.484 L3(C) -0.00 W

Mettrez les disjoncteurs PV sur OFF.

Mettez le circuit de la batterie Enphase sur OFF.

SUIVANT >

Skip the wizard and enable the meter.

Vérifier que les
circuits de
production et de
batterie sont bien
a l'arrét

Cliquez sur
Suivant

2 ENPHASE.



] Activation du Compteur de Consommation

16:117 =~ @)

<« Configurer le compteur de consomn

Connecté a ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.
° 7 ° a 2 4 5 2

Charge totale domestique

Le démarrage d'une
charge (gros
consommateur) perme
de faire varier la mesure
de consommation

1w o

L1(A) 8.83 W L2(B) -0.42 W L3(C) -0.00 W

Allumez une charge connue, telle qu‘un pistolet
thermique, puis appuyez sur Suivant.

Comparaison
nécessaire avec la
consommation affichée
sur le compteur du client
(Linky par exemple)

SUIVANT >

51 | © 2016 Enphase Energy, Inc.

Charge totale domestique

8.41w o

La charge totale domestique a-t-elle
augmenté comme vous l'espériez ?

NON Qul

2 ENPHASE.



Activation du Compteur de Consommation

16117 all T @) 16117 all T @)

<« Configurer le compteur de consomn <
0006 :- - -

IMPORTATION de la puissance nette vers le réseau

-

Configurer le compteur de consomn
0-0-0-: - -

IMPORTATION de la puissance nette vers le réseau
23 avr. 2020, 16:11:38

777w o

L1(A) 8A7 W

Enclenchez
la production
et démarrez
le Timer

vr. 2020, 16:11:28

L1(A) 868 W

L2(B) -0.43 L3(C) -0.00 W

L2(B) -0.47 W L3(C) -0.00 W

Mettez les disjoncteurs PV sur ON et attendez 5

Mettez les disjoncteurs PV sur ON et attendez 5
is appuyez sur Suivant.

minutes, puis appuyez sur Suivant.

START TIMER 4:59

CANCEL TIMER

Prenez note de |'importation d'électricité nette du

Prenez note de |'importation d’électricité nette du
réseau avant d'alimenter le PV.

réseau avant d'alimenter le PV.

Skip the wizard and enable the meter. Skip the wizard and enable the meter.
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16:17 7 wll @

<« Configurer le compteur de consomn
000 :- 5 -

EXPORTATION de la puissance nette vers le réseau

vr. 2020, 16:17:43

L1(A) -15.46 W L2(B) -0.47 W L3(C) -0.00 W

Mettez les disjoncteurs PV sur ON et attendez 5
minutes, puis appuyez sur Suivant.

0:03

CANCEL TIMER

Prenez note de |'importation d'électricité nette du
réseau avant d'alimenter le PV.

SUIVANT >

Skip the wizard and enable the meter.

S ENPHASE.



] Activation du Compteur de Consommation

Attention:

Le profil VFR2019
entraine un
redémarrage de
la production au
bout de 1 minute
(2 avec Q Relay)
La production
reprend de
maniere
progressive

53 | © 2016 Enphase Energy, Inc.

16:119 wll T ®) 16:117 71

=T o

< Configurer le compteur de consomn <« Configurer le compteur de consomn

Connecté 2 ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de 'Envoy.

cté & ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

0-0-0- - - - 000 5)—(o

Si Production

IMPORTATION de la puissance nette vers le réseau

avr. 2020, !‘;\ 38

EXPORTATION de la puissance nette vers le réseau

>

s Consommation

L1(A) 817 W

Q

1 93wo

L1fA) -15.46 W

L2(B) -0.4%W L3(C) -0.00 W

L2(B) -0.47 W L3(C) -0.00 W

Mettez les disjoncteurs PV sur ON et a
minutes, puis appuyez sur Suivant.

Mettez les disjoncteurs PV sur ON et attendez 5
minutes, puis appuyez sur Suivant.

Alors passage
de
« Importation »

Y
Prenez note de I'importation d’électricité nette du a
réseau avant d'alimenter le PV.

4:59 CANCEL TIMER 0:03 CANCEL TIMER

Prenez note de |'importation d'électricité nette du
réseau avant d'alimenter le PV.

« Exportation »

SUIVANT > SUIVANT >

Skip the wizard and enable the meter. Skip the wizard and enable the meter.

= ENPHASE.



Principes

Doivent étre connus pour une bonne installation

1.
2.

Les TC (CT) ont une polarité — Mauvais sens = Mauvaises mesures!

Les TC (CT) doivent étre bien cablés — Mauvais cablage = Mauvaises
mesures!

Les Mesures de tension et de courant des TC doivent étre sur la méme
phase — Mauvaise rotation des phases = Mauvaises mesures!

Vous devez “activer les compteurs” - Les TC ne sont que des capteurs.
Les compteurs doivent étre activés sur 'Envoy

Vous devez sélectionner le bon mode de cablage. Un mauvais
réglage entrainera un calcul des valeurs incorrect sur ’Envoy

S ENPHASE.
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Activation du Compteur de Consommation

16:17 7 wll T @) 16:18 7 wil F @ 16:18 7 w! T

€= Configurer le compteur de consomn < Configurer le compteur de consomn & Configurer le compteur de consomn

0000 : - 00000 - 000000
Sélecti
e ec I O n n ez Select Meter Location EXPORTATION de la puissance nette vers le réseau EXPORTATION de la puissance nette vers le réseau

Ie bon mode Le courant passant du réseau aux CT de 23 avr. 2020, 16:18:03 e SR
sommation incluent-ils la production solaire ?

de montage 22.82w o 26.45w
et de Ca|CUI il tharnavacmobis L1(A) -22.40W || L2(B)-043W  L3(C)-0.00 W LA 2601w | | L28)-04aw || L3(c) -000w Vénf'ez IeS

@ La mesure du CT de consommation b
® inclut la production solaire. o O n n eS
e O u Le compteur d'énergie de la maison correspond-il a peu e compteur de consommation pour
terminer la configuration du compteur. m eS u res
1)

prés a cette mesure ?
Total) |
Non, charge uniquement m NON H
@1 o puis

La mesure du CT de consommation
® n'inclut pas la production solaire. .

Je ne suis pas capable de voir la mesure du compteur d'énergie. actlvez Ie
compteur

Les mesures de la consommation o

Activez le compteur de consommation

Skip the wizard and enable the meter. Skip the wizard and enable the meter.

S ENPHASE.
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Activation du Compteur

16:18 1 wl T ED

<« Configurer le compteur de consomn

Connecté 4 ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

©

Activation réussie du compteur de
consommation.

| © 2016 Enphase Energy, Inc.

16118 7

9)
w

< Configuration des compteurs

] Compteur de production
Active Power : 44 W
Apparent Power : 50 VA

L1(A)
43.76 48.72 0.20 241.61
w VA A Vrms
L2(B)
013 129 0.20 6.47
w VA A Vrms
L3(C)
-0.02 014 0.02 6.89
w VA A Vrms

V] Compteur de consommation
Active Power : 35 W (Exporting to Grid)

Apparent Power : 43 VA

Connecté 4 ENVOY_008479. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

0.89
PF

0.00

-1.00
PF

Emplacement du compteur : Charger avec |'éne...

L1(A)
-34.81 4158 017 24148
w VA A Vrms
L2(B)
-0.48 095 018 530
w VA A Vrms
Systémes Support Commentaire

-0.88
PF

-1.00
PE

e

Paramétres

de Consommation

Une fois les compteurs
activés, vous pouvez
consulter les valeurs
de mesures effectuées
et calculées

2 ENPHASE.



S modes de calcul




Positionnement en Charge avec Production PV

)

Pedf

58 | © 2016 Enphase Energy, Inc.

Module
PV

Conso

Céable DC

Pc non mesurée

Conso

Connecteur
DC

Onduleur Boite de Batterie

iQ

Q-Cable jonction AC

va

Pbat

Q-Relay Q-Relay

Pc obtenue par calcul :
Pc = Pedf + Ppv + Pbat

2 ENPHASE.



Positionnement en Charge seulement

: Module Onduleur Boite de Batterie
SOSt .))) PV iQ jonction
Cable DC Connecteur Q-Cable J AC

DC

Ppv &

Pedf non mesurée Pbat

AGCP
500mA

Q-Relay Q-Relay

Conso Conso Pedf obtenue par calcul :
Pedf = Pc - Ppv - Pbat

2 ENPHASE.
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] Explication des Positions

Réglage NET (Charge avec Production PV)
Pc = Pedf + Ppv + Pbat

Réglage TOTAL (Charge Seulement)
Pedf = Pc — Ppv — Pbat
Pc = Consommation => Toujours Positif
Ppv = Production => Toujours Positif et O la nuit
Pedf = Import/Export EDF => Import = Positif / Export = Négatif

Pbat = Charge/Décharge Batterie => Décharge = Positif / Charge = Négatif
S ENPHASE.
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Exemple : reglage et positionnement NET

ﬁ

61 | © 2016 Enphase Energy, Inc.

Pedf 500W

PV

.))) Module Onduleur Boite de Batterie

Cable DC Connecteur
DC

Pc =500 + 1000 + 270 = 1770W

Conso Cconso Conso

Consommation de 1770W

iQ

Q-Cable jonction AC

Ppv 1
1000W Pbat

Q-Relay Q-Relay

Pc obtenue par calcul :
Pc = Pedf + Ppv + Pbat

2 ENPHASE.



Exemple : reglage et positionnement TOTAL

. Module

Connecteur
DC

Céable DC

Pedf = 1500 — 2200 — (-270) = -430W

AGCP

500mA Q4

Export de 430W
(surplus de production)

Conso

Conso

62 | © 2016 Enphase Energy, Inc.

Onduleur

Boite de
jonction

Batterie

iQ

Q-Relay

Q-Relay

Pedf obtenue par calcul :
Pedf = Pc - Ppv - Pbat

S ENPHASE.



Procédure d’installation de ’Envoy-S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 3

*
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 3

Connecter a Générer un
Enlighten rapport

.
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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§ Connexion a Enlighten

64 | ©2016 Enphase Energy, Inc. | Webinar public |

Tableau de
répartition

Protocole de courant porteur
en ligne (CPL)

h— 9 Vers Internet

k Protocole Internet (IP) /

2 ENPHASE.



§ Connexion a Enlighten

Connexion Cellulaire
=> Enphase Mobile Connect

65 | © 2016 Enphase Energy, Inc. | Webinar public | e E N P H AS E



§ Connexion a Enlighten

Connexion Ethernet
=> Cable RJ45

66 | © 2016 Enphase Energy, Inc. | Webinar public | e E N P H AS E



§ Connexion a Enlighten

Connexion Ponts Ethernet
=> Prises CPL

67 | © 2016 Enphase Energy, Inc. | Webinar public | e E N P H AS Er,



15:519 W 4G @)

]} Connexion sur internet

< Connectivité a I'Envoy C

Connecté a ENVOY_051502. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

Connexion réussie de I'Envoy a Enlighten et
Installer Toolkit

( Update Firmware (V04.10.35)

Exemple aVeC une Firmware (V D5.0.49)
connexion Ethernet

= Wi-Fi >
&) Ethernet Connecté
192.168.1.64

Jll Cellulaire

Systémes Support Commentaire  Parameétres

68 | © 2016 Enphase Energy, Inc. | Webinar public |
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]} Connexion sur internet

15:517 o 4G &

< Connectivité a I'Envoy c

Connecté 3 ENVOY_051502. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.
D S — L — O

Connexion réussie de I'Envoy a Enlighten et
Installer Toolkit

Cliquez sur « Wifi » pour | —
une connexion sans fil de ) )
'Envoy

= Wi-Fi >
(4 Ethernet Connecté
192.168.1.64

all Cellulaire

fr Q e

Systéemes Support Commentaire  Parameétres
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Connexion sur internet

14:397

14:399 ol T .

&« Connectivité a I'Envoy

Connecté 3 ENVOY_051502. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre domicile et saisissez
le mot de passe ci-dessous

Sélectionnez le réseau
sans fil, et rentrez le mot
de passe

Sélectionnez le réseal

Se connecter

Possibilité d’utiliser la
fonction WPS

Vous pouvez utiliser le service WPS pour vous /

connecter au Wi-Fi de votre domicile sans mot de
passe. Sélecti ez le réseau Wi-Fi

> Reactener_5G

A 2} e

Systémes Support Commentaire  Paramétres

_— 2 ENPHASE.
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Procédure d’installation de ’'Envoy-S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 3

*
S
...................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 3

Générer un
rapport

L3
»
...................................................................................................................................................................
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I Rapport de paramétres

72

| © 2016 Enphase Energy, Inc. | Webinar public |

1:26 4 o

<« Résumé de I'Envoy <

Connecté 3 ENVOY_051502. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

Rapport de passerelle de communications de I'Envoy

22042020 11:26

Envoy

[ Namir e siie I Vers ta gl [ |
[ [osas | |
[ [ [ |
Ot e i 575 01 [Ty

[ | Dernier rapport i Enlighten |
== [z2042020 11213 |
Systéme

I - T
[rovssm e [= [emramsiom |
[ Ruc | [
[95 Rue de IHoriculture [sa |
[ Ville [ e ]
| SaimtClair-de-l-Tour I |
\ | - |
e [roms |

3 Micro-onduleurs, 1 Batterie AC, 1 Relais Q

Profil résen ; EN 50349.1:201% VFR2019 France

3107+
Namirede i b Prof e
I T V|
s ow gt
s T Vet |5
1 Batterie AC
T T
[iswmmse B Tm |
1 Relais Q
Nt it [ |
[ |
Systémes Support Commentaire  Paramétres

1:26 7

&« Résumé de I'Envoy <

Connecté 4 ENVOY_051502. N'éloignez pas votre appareil de I'Envoy.

1 Relais Q

e I [rrpe— [ ]

[z [ECEETE [ |

Micro-onduleurs de série § and Micro-onduleurs de série 1Q - Paramétres
Perte de détestion de phase

Paramitre [ e |

[ Perte de detection de phase activis [ |

Spécification de réseau

Paramitre Vilier

Tension dc référence. 2wy

Fréquence nominale oz

Gestion du déséquilibre de phase

Paramitre Veleur

Seul de déséquilibre 1
Délai de réponse de déséquilibre Y e
Giestion du déséquilibre de phase activée o

Limites de tension

Paramétre et

Tension de début des interruptions momentantes en cas de sunension sy

Tension de début des interruptions momentantes en cas de sous-tension nenv

Relis de déconnexion AC cxteme

Paramétre valeur

Retard de reconnexion 10000 ms

Relais de déconnexion AC exteme activé o

Sous lalimite de charge de fréquence

Paramitre Vatewr

Hystérésis N

Taux de décroissance dc rampe

Limite de charge de sous-fréquence activée ou
Fréquence de départ st
Retard de départ s

Généré par Installatcur Enphase
£ 2008-2020 Enphase Energy Inc. Tous droits réservés.

f 2 e

Systémes Support Commentaire  Paramétres

2 ENPHASE.
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Installez vos appareils
différemment.

S ENPHASE
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