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Une question ?

Cliquez sur le triangle à côté 

de Questions pour ouvrir 

l’utilitaire de questions

Posez votre question en la 

saisissant dans le champ et 

en cliquant sur Envoyer

Récupérez le support de 

formation en .pdf
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Formations webinaires

https://go.enphase.com/fr/webinars

Site Internet        &  chaîne Youtube

https://enphase.com/fr-fr/support/professionnels

https://www.youtube.com/watch?v=dgN2Fxv5vHc

Service Technique

+33 9 70 73 10 76

support_france@enphaseenergy.com

Ressources / Contacts

https://go.enphase.com/fr/webinars
https://enphase.com/fr-fr/support/professionnels
https://www.youtube.com/watch?v=dgN2Fxv5vHc
mailto:support_france@enphaseenergy.com


|  © 2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL 4
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Le stockage d’énergie pour 

les systèmes photovoltaïques
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Applications du stockage

Off-grid

Utilisation du stockage pour être autonome, 

sans connexion au réseau

Back-Up

Stocker de la puissance pour une utilisation 

en cas de panne réseau

Autoconsommation

Stocker l’excédent de production solaire 

pour l’utilisation plus tard
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Pourquoi le stockage en autoconsommation

La production d’énergie et la consommation ne sont pas alignées



La solution de stockage Enphase



|  © 2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL 9

Le Système de Stockage Enphase

Enphase

Batterie AC

Enphase

Envoy-S

Enphase

MyEnlighten
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Partie du Système de Stockage Enphase
• Simple

• Sécurité

• Modulaire

• Tout intégré

• Coût énergétique minimum

Caractéristiques 
• 1.2 kWh de capacité d’énergie,  270 W de puissance

• Micro-onduleur intégré

• Poids: 23 kg

• Capacité de décharge: >95% 

• 96% d’efficacité de la batterie

• Technologie LFP**: Sécurité certifiée par TÜV Rheinland

• Garantie: 10 ans ou 3650 cycles*

Batterie AC Enphase

Notes: **Lithium Fer Phosphate  // *Conditions apply. See Limited Warranty for terms and exclusions. 
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La « Période de garantie » 

- commence à la première des deux dates 

suivantes :

- 9 mois à compter de la date de 

fabrication de la Batterie ou

- l’installation de la Batterie à 

l’emplacement d’origine 

- prend fin 10 ans ou 3 650 cycles de 

décharge complète (la première 

éventualité étant retenue) après la date 

de début de la garantie.

Détails sur la garantie de la batterie AC
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Garantie Batterie AC – Conditions de Température

La garantie ne s’applique pas si :

- La température interne moyenne a été supérieure à 28°C sur un an

- La température interne moyenne a été supérieure à 55°C sur 24 heures

- La température interne moyenne a été supérieure à 60°C sur 1 heure

- La température interne instantanée a atteint 70°C
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Garantie - Conditions de pose et de connexion

La Garantie limitée ne s’appliquera pas si : 

- la Batterie n’est pas enregistrée auprès d’Enphase et n’est pas connectée à 

Internet via un produit Enphase Envoy dans les 15 jours consécutifs suivant la date 

de début de garantie 

- la Batterie perd sa connexion Internet pour une période de plus de 15 jours 

consécutifs à tout moment pendant la Période de garantie (autrement qu’en raison 

d’un vice de la Batterie ou du produit Enphase Envoy) 

- la Batterie n’est pas installée ou utilisée conformément au Guide d’installation 

rapide, au Manuel d’installation, au Guide d’installation ou au Manuel d’utilisation ou 

dans des conditions pour lesquelles la Batterie a été conçue 
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• Installation sur Rail DIN (213mm, environ 13 modules)

• Communique avec les micros, surveille la tension AC, la 

fréquence AC, la tension DC, le courant DC, la 

puissance produite et la température interne

• Wi-Fi intégré / cellulaire plug-and-play en option

• Fonction Zéro Export possible lorsque requis par le GRD

• Transformateur(s) de courant (TC) pour mesurer la 

production et la consommation

• Nécessaire pour les Batteries AC : contrôle leur 

charge et décharge

Envoy-S-Metered

Contrôle et Monitoring
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Plus rapide, Installations plus efficaces

• Nécessaire pour la mise en service de l’Envoy et de 

la Batterie AC

• Utiliser la caméra du téléphone pour scanner les 

numéros de séries

• Configurer un système sans ordinateur

• Générer et envoyer par email un rapport de statut 

pour vérifier le succès de l’installation

• Disponible sur iOS et Android

Enphase Installer Toolkit

Zonnepanelen kunnen niet 
zonder omvormers.

Er komt wat op uw pad, als u besluit om over te gaan op zonne-energie.  

Allereerst is het een groot misverstand dat de energie die uw zonnepanelen  

produceren direct gebruikt kan worden. Dit is namelijk niet het geval.  

Uw zonnepanelen produceren energie in gelijkstroom en hebben een voltage  

tussen de 600 en 1000 Volt. Om deze geproduceerde energie om te zetten in  

bruikbare energie (230V) zijn omvormers nodig. Deze zetten de geproduceerde  

energie (gelijkstroom) om in bruikbare energie (wisselstoom). 

Een ander voordeel is dat u geen extra 

grote en lawaaierige producten in uw huis 

hoeft te plaatsen. Bovendien wordt de 

hoge voltage gelijkstroom die uw panelen 

produceren direct omgezet in laag voltage 

wisselstroom.

Enphase Envoy, veelzijdig 
vernuft 

De Enphase Envoy is het brein achter het 

systeem. Het verzamelt, controleert en 

communiceert voortdurend met uw  

micro-omvormers om de best mogelijke 

prestaties te garanderen. De Enphase 

Envoy-S Metered geeft informatie over  

de productie van ieder individueel paneel, 

en ook over uw energie consumptie.

Enphase Envoy en de  

Enphase micro-omvormer

Onze Enlighten-monitoring-
software, bezorgt u 100% 
controle. 
U kunt de werking van het systeem en  

de productiedata continu volgen. Middels 

elke webbrowser van uw desktop pc en 

elk mobiel device. Enlighten Software is 

efficiënt. Het helpt en ondersteunt zowel de 

eigenaar en de installateur om het systeem 

te bewaken en te beheren. 

Klaar voor de toekomst. 
De opties voor productiemeting en  

verbruiksbewaking maken de Envoy-S  

hét platform voor totaal energiebeheer.  

Het is nu al klaar voor de eventuele  

energie opslag in de toekomst met een 

Enphase AC-Battery™.

Uniek: 20 jaar garantie 

Enphase micro-omvormers hebben 20 jaar  

garantie. Omdat zij werken met lage voltages is 

de betrouwbaardheid en levensduur zo’n lange 

periode gegarandeerd. Dit in tegenstelling tot  

omvormers die op hoge voltages moeten  

opereren. Hoge voltages komen de levensduur  

en betrouwbaarheid van een centrale omvormer 

niet ten goede. Bij hogere spanningen zal het  

systeem sneller minder kWh opleveren. 

Betrouwbaarheid

De omvormer is het hart van uw systeem 

en bepaalt uw rendement. Er zijn verschil-

lende type omvormers op de markt.  

Traditionele string omvormers en micro-

omvormers uitgerust met de laatste  

technologie van Enphase.

 
Micro-omvormers van 
Enphase maken het verschil 
Een Enphase-energiesysteem is  

ontworpen om de allerbeste prestaties uit 

uw zonnepanelen te halen. Enphase zet 

daarmee nieuwe standaarden in betrouw-

baarheid, eenvoud en veiligheid. Enphase 

micro-omvormers zetten de stroom van  

elk individueel zonnepaneel direct om in 

wisselstroom voor uw dagelijkse gebruik. 

Dit is het grote verschil met de meer  

traditionele string-omvormersystemen. 

Enphase micro-omvormers halen daarmee 

de beste prestaties uit elk afzonderlijk  

zonnepaneel.

Smart Energy Designed in California
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Visualisation de l’énergie

• Surveillance de la consommation 

et de la production d’énergie en 

une simple interface

• Depuis le PV, stockage, et 

réseau

• Vue rapide de l’énergie nette

• Permet les bases de la gestion 

d’énergie 

Une approche de système intégré

Enphase MyEnlighten



Dimensionner un stockage Enphase
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Le Solaire produit de l’énergie quand la plupart d’entre nous ne sommes 

pas chez nous, et la plupart d’entre nous ont besoin d’énergie quand le 

soleil se couche

Explication Simple du Stockage d’Energie
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Taille du système PV

Profil de consommation électrique sur la journée

Consommation totale d’énergie

De quelle capacité de stockage ont-ils besoin?

Les besoins de chaque famille varient en fonction de:

• Installez Envoy-S Metered avec mesure de 

consommation pour identifier les profils de 

consommation

• Utilisez l’outil de dimensionnement en ligne

• Préparez votre client au stockage
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• Blocks de 1.2kWh de stockage pour satisfaire aux demandes du clients

• Possible de démarrer avec une seule batterie et en ajouter par la suite

Dimensionnez correctement votre stockage

Modulaire:

Avoir le 

stockage 

nécessaire
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Accès par le tableau de bord installateur Enlighten Manager

Outil de dimensionnement en ligne
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Outil de dimensionnement en ligne

Si celui-ci n’apparaît pas, il faut l’ajouter



|  © 2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL 23

Exemple: petite habitation

• Outil de Dimensionnement 

Batterie AC Enphase

1. Info Système PV

2. Eléments de Consommation

3. But du Stockage d’énergie
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Exemple: petite habitation

• Productible PV :

En Europe, il faut avoir 

préalablement effectué un calcul de 

productible mensuel de la maison 

qu’il faudra saisir dans le simulateur
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Exemple: petite habitation

• Consommation de la maison:

• Moyenne mensuelle kWh

• Gestion HP/HC

• Moyenne du Prix d’Electricité

• Prix de vente du surplus

• Habitudes de consommation par jour
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• Principale raison du stockage ? 

Economique

Ou 

Meilleure autoconsommation

Exemple: petite habitation
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28%    4.33

23%    3.76

49%    7.76

• Taille Optimale = 3.6kWh

• Taille du système en nombre de Batteries 

AC Enphase

• Moyenne des sources d’énergie avec 

taille de système économiquement 

optimisée

Exemple: petite habitation
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Exemple: petite habitation
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28%    4.33

23%    3.76

49%    7.76

• Economies:

• Economies avec solaire seulement

• Economies supplémentaires avec 

système optimisé

1,380 kWh 77%

840 kWh 86% 

6,000 kWh

Exemple: petite habitation



Installer un stockage Enphase
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Stockage et Manutention des Batteries LFP
• UN38.3

• Vérifier la Batterie AC avant l’installation

• Ne pas coucher la batterie plus de 5 minutes

• Comme pour toutes batteries, si la structure 

externe de la batterie est endommagée, 

contacter Enphase

• Utilisation FIFO (First In / First Out) (Note -

Etiquette “Attention - sensible à la température et 

au temps”)

Informations Importantes sur les Batteries
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Planning et considérations pour les ACBs

• Où installeriez-vous les batteries ?

• IP20 = Non étanche à l’eau
• Loin des emplacements d’eau 

• Pièce intérieure inoccupée (garage)

• Facilement accessible

• Considérations thermiques –
• -20oC - +40oC 

• Pas à lumière directe du soleil

• Bien ventilée

Evaluation du site et planification des emplacements
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Planning et considérations pour les ACBs

• Où installeriez-vous les batteries ?

• Minimum 300mm depuis le sol et le plafond

• 23kg par batterie

• Etudier le passage de câble jusqu’au coffret AC

• Assurez-vous d’avoir un câblage proche de l’Envoy

• Accessible pour maintenance

Evaluation du site et planification des emplacements
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Installer la Batterie AC Enphase

Installer la plaque 

de montage 

murale

1

2

Connecter avec le 

câblage AC standard

Placer la batterie AC sur la 

plaque de montage
Facile, installation faible 

coût pour les nouveaux 

systèmes PV ou 

existants

3
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Etape 1 – Installer le support mural

• 450mm 

• Permet de supporter 23kg

• 13 Batteries AC maximum par Circuit 

électrique (20A Ph-N)

• Utilisez des fixations qui garantissent 

une bonne tenue d’installation

Installer la plaque de montage de l’ACB
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ACB – Câblage AC

Etape 2 – Complétez le câblage AC

• Retirez le couvercle de la BJ

• Repérez les couleurs

• Câble de 2.5mm2 à 4mm2

• Utilisez les connecteurs rapides

• Installez, attachez et vérifiez votre câblage

• Refermez la boîte de jonction (BJ)

ATTENTION! Risque de destruction de 

matériel. Ne connectez jamais une boîte de 

jonction de Batterie AC Enphase à 2 conducteurs 

actifs. Toujours connecter entre une Phase 

(active) et le Neutre.
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@

Câblage de la batterie dans un système Enphase

Soleil
Module 

PV

Onduleur 

iQ
Boîte de 

jonction
Câble DC Connecteur

DC

Q-Cable

Q-RelayQ-Relay

Batterie 

AC

Envoy

Q1 Q2 Q3

ID

Box 

Internet

Q4TGBT

Q5

Serveurs 

Enphase

Installer ToolKit

Enlighten Manager

MyEnlighten

AGCP 

500mA

Support 

Client 

Professionnels

Particuliers

TC Conso
TC Prod

Coffret AC

Toiture

Bâtiment

Cloud

PF
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Etape 3a
• Sortir la batterie de son emballage et vérifier 

qu’elle ne soit pas endommagée. (Ne pas 

installer si il y a des dommages suite à une 

mauvaise manipulation)

Etape 3b
• Placer l’ACB sur la plaque murale
✓ Au plus près de l’alimentation électrique 

✓ Attention au poids (23 kgs)

Etape 3c
• S’assurer que les “vis de serrage” de l’ACB sont 

bien en face et bien serrés avec la plaque 

murale. Elles assurent la mise à la terre.

Installer la Batterie
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Etape 3d 
• Retirer la plaque de finition, accéder 

et brancher le connecteur DC

Etape 3e
• Brancher le connecteur DC (Click!)

Etape 3f
• Brancher le connecteur AC (Click!)

Etape 3g
• Réinstaller la plaque de finition (2 

verrouillage à demi-tour)

Installer la Batterie

Vue du dessous
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Créer un plan d’installation du système d’Energie
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Démarrage et lecture de la LED de statut

Enclencher le disjoncteur de la batterie



Mettre en service un stockage Enphase
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Configuration de la Batterie AC

Sur le menu « Aperçu », 

cliquez sur « 0 Configurée » 

dans la catégorie « Batterie 

AC »

MONOPHASE ET 

TRIPHASE
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Configuration de la Batterie AC

Sélectionnez le type de tarif 

du client parmi :

Taux unique (tarif unique)

Heure d’utilisation (HP/HC)

MONOPHASE ET 

TRIPHASE
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Configuration de la Batterie AC

Pour un Taux unique, 

indiquez le tarif du kWh 

(France = 0.1564)

Pour les Heures d’utilisation 

(HP/HC), indiquez les plages 

horaires, avec les différents 

tarifs du kWh, en fonction 

des heures

MONOPHASE ET 

TRIPHASE



|  © 2017 Enphase Energy, Inc. | CONFIDENTIAL 46

Configuration de la Batterie AC

Une fois les éléments 

indiqués, cliquez sur 

« Configurer les batteries »

MONOPHASE ET 

TRIPHASE
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Configuration de la Batterie AC

Sur le menu « Aperçu », 

vous pouvez voir le 

fonctionnement de la batterie 

AC

MONOPHASE ET 

TRIPHASE
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Configuration de la Batterie AC

En triphasé, une fois la 

configuration des batteries 

effectuées, AUCUN 

démarrage sans une 

affectation des phases !!!!!

TRIPHASE
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Configuration de la Batterie AC

Dans le menu « Stockage », 

cliquez sur « Activité »

TRIPHASE
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Configuration de la Batterie AC

Cliquez sur « Sélectionnez 

une phase » pour affecter la 

batterie à une des phases

TRIPHASE

Cliquez sur la 

petite flèche 

pour dérouler la 

liste
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Configuration de la Batterie AC

Sélectionnez la phase de la 

batterie parmi les choix 

proposés :

L1

L2

L3

TRIPHASE

Cliquez sur 

« OK » pour 

valider
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Configuration de la Batterie AC

Vous pouvez vérifier 

l’affectation de phase sur 

une batterie AC

TRIPHASE
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