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PRIX PUBLIC - FR - 
Tous les prix sans TVA 

 
 » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä À Å Æ Á Â ½ Ã Ç È Æ ¾ Ç Á ½ É ¾ Ç
Système de capteur modulaire avec un module photovoltaïque intégré et ventilateur externe. 
Compris dans le prix: Capteur avec filtre, ventilateur, control différentielle, câble, kit de montage, traversée, silencieux et clapet anti-
retour.             
Sans: atténuateur acoustique SS flexible, sans diffuseurs et matériel de distribution. 
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p.e. Twin 4.0C-T   
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TwinSolar 4.0 Ý Þ ß à Ý á â ã ä Ý Þ å ã å á â ã ä Ý Þ å Ý æ á ß æ ä Ý Þ à ß à á â ã ä 2 40-60 m2 

TwinSolar 4.0C Ý Þ â ç ç á â è ä é Þ ç ß å á â Ý ä é Þ ç à æ á ß ã ä Ý Þ â æ ß á é ã ä 2 40-60 m2 

TwinSolar 6.0 é Þ à Ý Ý á â ã ä é Þ â ç å á â ã ä é Þ â æ à á æ ã ä é Þ å ß ç á â ã ä 3 60-90 m2 

TwinSolar 6.0C é Þ â ß ç á â è ä è Þ æ é å á â Ý ä è Þ æ è à á æ Ý ä è Þ ç ç â á é ã ä 3 60-90 m2 

TwinSolar 8.0 è Þ â æ å á â ã ä ß Þ æ æ æ á â ã ä ß Þ æ ã ß á ã æ ä ß Þ ç å æ á â ã ä 4 80-120 m2 

TwinSolar 8.0C ß Þ æ é è á â è ä ß Þ Ý è æ á â Ý ä ß Þ Ý ß ß á ã ã ä ß Þ ã Ý ç á é ã ä 4 80-120 m2 

TwinSolar 10.0 ß Þ à å å á â ã ä à Þ ç ç Ý á â ã ä à Þ ç æ å á å â ä ß Þ â å ß á â ã ä 5 100-150 m2 

TwinSolar 10.0C à Þ ç æ è á â è ä à Þ ã é Ý á â Ý ä à Þ ã è å á â ç ä à Þ æ Ý è á é ã ä 5 100-150 m2 

TwinSolar 12.0 à Þ é à Ý á â ã ä à Þ à ã æ á â ã ä à Þ à ã è á æ è ä à Þ à ç à á â ã ä 6 120-180 m2 

TwinSolar 12.0C à Þ à ç ç á â è ä à Þ â ß æ á â Ý ä à Þ â ß è á æ ß ä à Þ å è ß á é ã ä 6 120-180 m2 
 
Nomenclature C: ê ircuit fermé avec 2 gaines, 2 traversées, caisson de filtre externe.» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä À Å Æ Á Â ½ Ã Ç È � Á ½ É ¾ Ç ë
Système de capteur modulaire avec un module photovoltaïque intégré et ventilateur externe. Capteur de changement de sens. 
Compris dans le prix: Capteur avec filtre, ventilateur, control différentielle, câble, kit de montage, traversée, silencieux et clapet anti-
retour.             
Sans: atténuateur acoustique SS flexible, sans diffuseurs et matériel de distribution. 
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p.e. Twin 8.5C-P   
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TwinSolar 4.5 Ý Þ â è ß á â ã ä é Þ ç Ý ß á â ã ä é Þ ç é é á é å ä é Þ ç à Ý á â ã ä 2 40-60 m2 

TwinSolar 4.5C é Þ æ å Ý á â è ä é Þ ã à ß á â Ý ä é Þ ã å é á é â ä é Þ ã ã ã á é ã ä 2 40-60 m2 

TwinSolar 8.5 ß Þ ã à å á â ã ä ß Þ é ç å á â ã ä ß Þ é é æ á â Ý ä ß Þ ß ç ã á â ã ä 4 80-120 m2 

TwinSolar 8.5C ß Þ è ç è á â è ä ß Þ ß é å á â Ý ä ß Þ ß å æ á â é ä ß Þ à è æ á é ã ä 4 80-120 m2 

TwinSolar 12.5 à Þ à ß å á â ã ä à Þ â æ å á â ã ä à Þ â ß è á ß å ä å Þ æ Ý Ý á â ã ä 6 120-180 m2 

TwinSolar 12.5 C à Þ â â è á â è ä å Þ æ è å á â Ý ä å Þ ã ç è á ß â ä å Þ ã å ã á é ã ä 6 120-180 m2 
 
Nomenclature C: ê ircuit fermé avec 2 gaines, 2 traversées, caisson de filtre externe. 

 
* Les traversées de toiture ne sont pas inclus dans les kits de montage pour toiture terrasse. Vous recevez les détails 
des kits dans votre offre. Les informations techniques, vous trouvez sur la fiche technique TWINSOLAR/TOPSOLAR.  
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PRIX PUBLIC - FR - 
Tous les prix sans TVA » À � ¿ À Á Â Ã Ä À Å Æ Á Â ½ Ã Ç È Æ ¾ Ç Á ½ É ¾ Ç

Système de capteur modulaire avec ventilateur externe. 
Compris dans le prix: Capteur avec filtre, ventilateur, control différentielle, kit de montage, traversée, silencieux et clapet anti-retour.             
Sans: atténuateur acoustique SS flexible, sans diffuseurs et matériel de distribution, sans câbles. 
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TopSolar 4.0 ã Þ â é Ý á â ã ä Ý Þ ç â å á â ã ä Ý Þ æ ç æ á ß æ ä Ý Þ ç Ý à á â ã ä 2 40-60 m2 

TopSolar 4.0C Ý Þ æ à ç á â è ä Ý Þ Ý Ý å á â Ý ä Ý Þ Ý é æ á ß ã ä Ý Þ æ å ß á é ã ä 2 40-60 m2 

TopSolar 6.0 Ý Þ â ß å á â ã ä é Þ æ é Ý á â ã ä é Þ æ è ã á æ ã ä é Þ ç â è á â ã ä 3 60-90 m2 

TopSolar 6.0C é Þ æ â è á â è ä é Þ Ý å Ý á â Ý ä é Þ Ý â ã á æ Ý ä é Þ ã é é á é ã ä 3 60-90 m2 

TopSolar 8.0 é Þ å ß Ý á â ã ä è Þ ç è ß á â ã ä è Þ ç à æ á ã æ ä è Þ ç ã ß á â ã ä 4 80-120 m2 

TopSolar 8.0C è Þ ç â ç á â è ä è Þ ã â ß á â Ý ä è Þ Ý æ æ á ã ã ä è Þ æ à è á é ã ä 4 80-120 m2 

TopSolar 10.0 è Þ è ß Ý á â ã ä è Þ à à å á â ã ä è Þ à â Ý á å â ä è Þ à ß æ á â ã ä 5 100-150 m2 

TopSolar 10.0C è Þ à â ç á â è ä ß Þ ç æ å á â Ý ä ß Þ ç Ý Ý á â ç ä è Þ â æ ç á é ã ä 5 100-150 m2 

TopSolar 12.0 ß Þ ç â Ý á â ã ä ß Þ Ý é æ á â ã ä ß Þ Ý é è á æ è ä ß Þ Ý ã à á â ã ä 6 120-180 m2 

TopSolar 12.0C ß Þ Ý ã ç á â è ä ß Þ è å æ á â Ý ä ß Þ è å è á æ ß ä ß Þ é à ß á é ã ä 6 120-180 m2 

Nomenclature C: ê ircuit fermé avec 2 gaines, 2 traversées, caisson de filtre externe. » À � ¿ À Á Â Ã Ä À Å Æ Á Â ½ Ã Ç È � Á ½ É ¾ Ç ë
Système de capteur modulaire avec ventilateur externe. Capteur de changement de sens. 
Compris dans le prix: Capteur avec filtre, ventilateur, control différentielle, kit de montage, traversée, silencieux et clapet anti-retour.             
  Sans: atténuateur acoustique SS flexible, sans diffuseurs et matériel de distribution, sans câbles 
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z.B. Top 12.5 C - T
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TopSolar 4.5 Ý Þ ã ç å á â ã ä Ý Þ ã å å á â ã ä Ý Þ ã â ß á é å ä Ý Þ Ý ã è á â ã ä 2 40-60 m2 

TopSolar 4.5C Ý Þ é Ý è á â è ä Ý Þ è ã å á â Ý ä Ý Þ è Ý ß á é â ä Ý Þ é à é á é ã ä 2 40-60 m2 

TopSolar 8.5 è Þ æ è å á â ã ä è Þ ã å å á â ã ä è Þ Ý ã æ á â Ý ä è Þ é å ã á â ã ä 4 80-120 m2 

TopSolar 8.5C è Þ Ý å è á â è ä è Þ è ã å á â Ý ä è Þ è ß æ á â é ä è Þ ß Ý æ á é ã ä 4 80-120 m2 

TopSolar 12.5 ß Þ é æ Ý á â ã ä ß Þ è ß Ý á â ã ä ß Þ ß æ ç á ß å ä ß Þ à à å á â ã ä 6 120-180 m2 

TopSolar 12.5C ß Þ ß é ç á â è ä ß Þ å ç Ý á â Ý ä ß Þ å è ç á ß â ä ß Þ â ã à á é ã ä 6 120-180 m2 
 
Nomenclature C: ê ircuit fermé avec 2 gaines, 2 traversées, caisson de filtre externe. 
 � � � Ç ë ë À ½ Ã Ç ë

Pour systèmes Twin et TopSolar. Ö ï Ø Ù Ú Ö ï Ø ô ö
Telephonieschalldämpfer 0120200650 ß à á ã Ý ä 0120200660 à â á å Ý ä
Zulufttellerventil 0120200020 ã ã á ß â ä 0120200030 ã é á Ý à ä
Abluftventil 0120200060 ã ã á ß â ä 0120200070 ã é á Ý à ä� Â Æ � � Â Æ Å Ç ë Â ¾ ½ � Â ½ Ã Ç �

Eau chaude par les systèmes AirSolaire; élargissement des kits TOPSOLAR Ô � � � � � � � Ô � �
  - Die optimale Erweiterung der TOPSOLAR- Pakete zur solaren 

Warmwasserbereitung mit integriertem Luft-Wasser-Wärmetauscher, Regelklappe und wärmegedämmten
Gehäuse. Geeignet für  TOPSOLAR 8.0-12,5 Power 
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 inkl. 300 Liter Qualitäts-Solarspeicher, Solar-Pumpengruppe und Ausdehnungsgefäß 0630900000 æ Þ è é ß á ç ç ä� Ð × � Ñ 
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Powerpakete unterscheiden sich durch einen leistungsstärkeren, temperaturbeständigen Ventilator

Code+Power ã ç ç á ç ç ä
 
* Les traversées de toiture ne sont pas inclus dans les kits de montage pour toiture terrasse. Vous recevez les détails 
des kits dans votre offre. Les informations techniques, vous trouvez sur la fiche technique TWINSOLAR/TOPSOLAR.  




